
DECLARACION DE RENDIMIENTO

SK_OSB3_CPR-164

1. Código típico de identificación del producto:

SWISS KRONO OSB 3

2. Número de tipo, lote o serie que permita la identificación del producto de construcción de conformidad con el artículo 11, 
apartado 4:
Fecha de producción (día, mes, año) y número de Orden de Fabricación (OF) indicados en la etiqueta del

paquete

3. Uso(s) previsto(s), de conformidad con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:

Uso interior en ambientes húmedos como componente estructural
Úselo como piso estructural y cubierta de techo sobre soportes o revestimiento de paredes estructurales

en postes

4. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, de conformidad con el artículo 11, apartado 5:

SWISS KRONO SAS
Camino a Cerdón

45600 SULLY-SUR-LOIRE
FRANCIA

5. Dirección de contacto del agente:
No aplicable

6. Sistema de evaluación y verificación de la constancia del desempeño según el Anexo V:
Sistema 2+

7. En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción amparado por una norma 
armonizada:

El organismo notificado FCBA – Allée de Boutaut 33000 BURDEOS Francia – número 0380 – llevó a cabo la 
inspección inicial de las instalaciones de fabricación y el control de producción de la fábrica.

que el seguimiento, evaluación y valoración continua del control de la producción en
fábrica y emitió el certificado de cumplimiento continuo número 0380-CPR-164.

8. En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se haya emitido una 
Evaluación Técnica Europea:

No aplicable
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9. Prestaciones declaradas:
Especificación

técnico
armonizado

Características esenciales Actuación

Espesor (mm)
Resistencia a la flexión (dirección 
longitudinal/transversal)N/mm²

1 6 ≤ mi ≤ 10 10 < y < 18 18 ≤ mi ≤ 25
22 / 11 20 / 10 18 / 9

Módulo de elasticidad (dirección 
longitudinal/transversal)N/mm²

2 3500 / 1400

3 Calidad de unión N / A

Espesor (mm)
Cohesión interna (resistencia a la 
tracción)N/mm²

4 6 ≤ mi ≤ 10 10 < y < 18 18 ≤ mi ≤ 25
0.34 0.32 0.30

Durabilidad (hinchazón en espesor a 
las 24h) %

5 ≤ 15

Durabilidad (resistencia a la humedad) 
Resistencia residual a la flexión después del 
ensayo cíclicoN/mm²

Espesor (mm)
6 6 ≤ mi ≤ 10 10 < y < 18 18 ≤ mi ≤ 25

9 8 7
Clase E1

Aglutinante sin formaldehído
7 Liberación de formaldehído

NF ES
13986:2004

+A1:2015

reacción al fuegoF Clase
(fuera del piso)gramo

Clase
(piso)hPara una densidad mínima de 600 kg/m3

Sin espacio de aire detrás del 
panelabdominales D-s2, d0 DFlorida,s1

Para un espesor mínimo de 9 mm
Con espacio de aire cerrado o abierto ≤ 22 

mm en la parte posterior del panelcontra D-s2, d2 -
Para un espesor mínimo de 9 mm8
Con espacio de aire cerrado en la parte 

posterior del paneld D-s2, d0 DFlorida,s1
Para un espesor mínimo de 15 
mm
Con espacio de aire abierto en la parte 

posterior del paneld D-s2, d0 DFlorida,s1
Para un espesor mínimo de 18 
mm
Sin restricción mi miFlorida

13 mm
76 en copa húmeda 
123 en copa seca

18 mm
67 en copa mojada
86 en taza seca

Permeabilidad al vapor de agua µ9
para una densidad media de 650 kg/m3

Espesor (mm)
Aislamiento de ruido aéreodB10 12 mm 15 mm 16-18 mm 22 mm 25 mm
para frecuencias de 1 kHz a 3 kHz 25 26 27 28 29

poseeMontado, sin entrehierro, directamente sobre un soporte compuesto por un producto clase A1 o A2-s1,d0 con una densidad 
mínima de 10 kg/m3, o al menos por un producto de clase D-s2,d2 que tenga una densidad mínima de 400 kg/m3

bSe puede incluir al menos un soporte de material aislante a base de celulosa de clase E si se monta directamente sobre el panel, 
excepto para suelos
contraMontado con un espacio de aire en la parte posterior. La parte posterior de la cavidad debe estar hecha de un producto de clase A2-s1,d0 que tenga al 
menos una densidad mínima de 10 kg/m3

dMontado con un espacio de aire en la parte posterior. La parte posterior de la cavidad debe estar hecha de un producto de clase D-s2,d2 que tenga al 
menos una densidad mínima de 400 kg/m3

FUna barrera de vapor con un espesor máximo de 0,4 mm y una densidad de 200 g/m2se puede montar entre el panel y un sustrato si no hay 
espacio de aire entre ellos
gramoClase prevista en el cuadro 1 del anexo de la Decisión de la Comisión 2000/147/CE
hClase prevista en el cuadro 2 del anexo de la Decisión de la Comisión 2000/147/CE
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Especificación
técnico

armonizado
Características esenciales Actuación

0,10 de 250 Hz a 500 Hz 
0,25 de 1000 Hz a 2000 Hz

11 Absorción acústica αdB

Conductividad térmica λW/(mK)12 0.13
para una densidad media de 650 kg/m3

Resistencia característica
para una densidad media de 550 kg/m3

9 ≤ mi

≤ 10
10 < el
≤ 18

18 < mi
≤ 25Espesor (mm)

Doblar fmetro 0 18 16.4 14.8
(el significado de

signo) 90 9 8.2 7.4
Compresión

Fcontra

0 15.9 15.4 14.8

Rigidez y resistencia para uso 
estructural.N/mm²

(el significado de

signo)13 90 12.9 12.7 12.4

cizalla de
velov

6.8

Rigidez media
Espesor (mm) 9 ≤ mi ≤ 25

Doblar mimetro 0 4,930
(dirección del panel) 90 1,980
E-compresióncontra 0 3.800

(dirección del panel) 90 3,000
Cortante de pared Gv 1,080

NF ES
13986:2004

+A1:2015

Resistencia al impacto para uso 
estructural

14 PND

Rigidez aparente media Rsignificar

Distancia al centro/Grosor (mm) dieciséis 18 22 25
Resistencia y rigidez bajo carga 
concentrada para uso estructural 
(rigidez media)N/mm

400 495 703 841 94315 500 391 586 701 798
600 294 471 567 652
800 167 269 349 409

kmodificacióndependiendo de la 

clase de tiempo de carga

Clase de
servir 1

Clase de
departamento 2

con permanente 0.4 0.3
A largo plazo 0.5 0.4

dieciséis Durabilidad mecánica kmodificaciónykdefinitivamente Término medio 0.7 0,55
Corto plazo 0.9 0.7
Instante 1.1 0.9

kdefinitivamentesegún la clase de

Servicio
1.5 2.25

Clase de servicio 2
17 Sostenibilidad biológica

Use clase 3.1 y 3.2 para anti termitas OSB3

18 Contenido de pentaclorofenol PCP ≤ 5

19 Ascensor local ver ES 1995-1-1

20 Densidad 650 kg/m3 mínimo para OSB3 13 mm antisísmico
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tolerancias generales

Tolerancias de largo y ancho ±3 mm
EN 324-1Tolerancia de espesor (sin lijar) ±0,8 mm

Tolerancia de rectitud de borde 1,5 mm/m
EN 324-2

Tolerancia de cuadratura 2 mm/m
Contenido de humedad (de fábrica) 3 - 8% ES 322
Tolerancia de la densidad media en el interior de un panel ±15% ES 323

NA = No aplicable NPD = 
Desempeño no determinado

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones indicadas en el punto 9. Esta 
declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Realizado en Sully-sur-Loire, el 13 de octubre de 2021, para el fabricante y en su nombre por:

Vicente ADAM
Presidente
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