
   

 DECLARAÇAO DE DESEMPENHO DO PRODUCTO 
 

Nº B1_2017 

CARPINTARIA METÁLICA SÉRIE FRIO 16 CANAIS  

Carpintaria Practicável/Oscilobatiente ECO 40 

1. Descrição do produto: 

-Sistema ECO 40 de dimensão do quadro 40 mm e 47 mm no caixilho. 

- Com ou sem estore, direito e decorativo. 

- Vidros com composição 4/12/4 CLIMALIT  e/ou 4/16/4 CLIMALIT Baixo Emissivo. 

2. Nome e endereço do fabricante: 

Industria del Aluminio SUCROAL GRAN DISTRIBUCION, S.LU. 

C/ Camí Dos Pontets s/n – Pol. Ind. El Teular 

Sueca (Valencia) - ESPAÑA 

3. Uso esperado:  

Janela externa ou porta para uso residencial ou público 

4. Sistema de avaliação e verificação da constância dos benefícios:  

Sistema 3 / Sistema 4 

5. . Organismo notificado: 

Applus Certification Technological Center. CAMPUS UAB 

Caixa postal, 18 

08193 Bellaterra (Barcelona)  

-Teste de tipo 

-Sistema 3 

 

 



   

 

 

 

6. Prestaciones declaradas: 

 

Caracteristicas essenciais Benefícios Especificaçoes técnicas 
harmonizadas 

Transmitância térmica 4,1 W/m2K cristal 
4/12/4 

UNE-EN14351-1:2006 

Desempenho acústico 30 (-2, -5) DB 
Resistência à carga do vento C4 
Estanqueidad al agua 7A 
Determinaçao da resistência 
estática 

350 N APTO 

Permeabilidade do ar 4 
 

• O desempenho do produto identificado no ponto 1 está de acordo com o desempenho 
declarado no ponto 6. 

• • Esta declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do 
fabricante indicado no ponto 2. 

• Assinado por e em nome do fabricante por: 

 

 

Francisco Mateo Cortés 

 

                                                               Sueca 28 de junio de 2017 

 

 


