
 
DECLARAÇÃO DE PRESTAÇOES No. CES620140701AL 

 
1.- Código de identificação única do produto e tipo que permita a identificacação do 
produto: 
Azulejo de cerámicas prensadas em seco com absorção de agua 3% E ≤6% para paredes  
e pisos interiores com propiedades antideslizantes. 
 
2.- Usos previstos: 
Para paredes e pisos interiores com propiedades antideslizantes. 

 
3.- Nome o marca registrada de fabricante e endereço 
Alaplana cerámica 
Nueva Alaplana SL 
C/Pinet, 1 P.l. Els Plans  12592 Chilches (Castellon) ESPAÑA 

 
4.- Sistema de evaluação e verificação de constancia de prestações 
Sistema 4 

 
5.- Nome e número de laboratorio notificado, si procede 
Não procede 

 
6.- Prestações declaradas 

SERIE 6 

Características Essenciais Prestações Norma Armonizada 

Reação ao fogo Classe A1-A1fl  

EN 14411:2012 

Emisão de substancias perigosas: 
- Cadmio 
- Plomo 

 
PND 
PND 

Força do quebramento ≥ 1000 N 
Deslizamento 
PTV patín 57,  Especificação técnica 
CEN/TS 16165:2016 Anexo C 

>35 

Propiedades Tátil PND 

Adhesão 
Com adhesivo tipo C1 

 
≥ 0.5 N/mm2 

Resistencia ao choque térmico PND 
Durabilidade para: 

- Interiores 
- Exteriores 

Cumpre 
PND 

 
As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes com as prestações 
declaradas no ponto 6. 
A presente declaração de prestações emite-se baixo a única responsabilidade do 
fabricante indicado no ponto 3. 

 
Nules, a 17/10/2017 

 
 


