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COMPROMISO DE CALIDAD

ARANTIA

Ficha técnica

CONDUCTO

FARO

Cotors
10P0®O® .
< = — " —/
= anm (.,
< a inverter ITI G-,
i
Compresor  Altura reducida  Bomba de Control
y ventilador condensados cableado
DC inverty
* Contacto paro / marcha y alarma erter
MODELO EML-D-18FAR32 EML-D-24FAR32 EML-D-36FAR32
Alimentacion eléctrica V,F, HZ
RENDIMIENTO
kW 53(2,6-5,6 7,2 (2,45-7,85 10,5 (3,5-11
Capacidad (min. - max.) 31 ) ( ) ( )
c A Btu/h 18.089 25.145 35.829
apacida -
refrigeracin Consumo (min.-max.) w 1.610 2.230 3.750
- 6,36 6,43 6,13
Clasificacién energética Frio A++ A++ A++
) ) kW 5,8 (1,64 -6,24) 79(2,2-8,7) 11,5(3,32-12)
Capacidad (min. - max.)
o dad Btu/h 19.795 28.651 39.241
apacida :
calefaccion Consumo (min.-max.) w 1.540 2.130 3.380
SCOP* - 40,1 4,18 4
Clasificacién energética Calor A+ A+ A+
CARACTERISTICAS
Potencia sonora dB(A) 57 58 64
Presién sonora dB(A) 41/37/33 38/36/34 48/44/40
Unidad Presidn estatica nom. Pa 0 (0-50) 0 (0-40) 0(0-120)
interior Caudal de aire mé/h 900/770/640 1.000/810/650 1.800/1.600/1.400
Rango de temperatura o _ ~ ~
seleccionable C 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30
Potencia sonora dB(A) 65 68 70
Presion sonora dB(A) 51 53 57
Unidad Caudal de aire m3/h 2.300 3.150 3.800
exterior i
femperatura de operacion  og 15~48 / -15~24 15~48 / -15~24 15~48 / -15~24
rio/ calor
Compresor GMCC GMCC GMCC
Refrigerante Tipo / Carga R32/Kg 0,97 1,4 2
g Carga adicional >5 g/m 12 28 28
DIMENSIONES Y PESO
Unidad ?Ag‘f&‘ﬂg?ﬁs netas mm 1.180x190x445 1.180x190x445 1.140x268x720
INerior  pegy neto Ke 30 24 37,5
Unidad ?A’g‘fgﬂg?ﬁs netas mm 810x580%280 860x670x310 950%x840x340
exterior b o Ke 34 56 70
CONEXIONES
) Liquido - Gas Pulg. 1/4"-1/2" 3/8"-5/8" 3/8"-3/4”
Iﬁggﬁﬁca Longitud max. m 30 30 50
Desnivel max. m 15 15 30
) Alimentacidn interior mm con la comunicacion con la comunicacion con la comunicacion
ggé%g‘ses Alimentacion exterior mm 2P RIS 2x25+T 2x4+T
Interconexion mm SN2 T 3x25+T 3x25+T
CODIGO EAN 8435483822184 8435483822153 8435483822139
NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estandar. Los datos reales variaran en funcion del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé.

Los valores de presion sonora de la unidad interior se miden a 1,4 m. por debajo de la interior y a 1 m. por encima del nivel del suelo.
Los valores de presion sonora de la unidad exterior se miden en 3 puntos distintos, situado a 1 m. de cada una de las superficies del equipo (delante/izq./dcha) y a una altura del suelo igual a la

mitad de la altura de la unidad mas 1 m.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas: se debera calcular en funcion de las condiciones de la propia instalacion.
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