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WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.

{ATENCION!

Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegurese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular el
producto.

[01] x1

[07] x1

[02] x2

[08] x1

FR AVERTISSEMENT !

Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d'avoir
lu attentivement

et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécurité.

AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de seguranga e
certifique-se de que
estes séo totalmente
compreendidos

antes de manusear o
produto.

[03] x1

[09] x1

s

PL OSTRZEZENIE! Przed

przystapieniem

do uzytkowania
produktu nalezy
doktadnie przeczytaé
wszystkie ostrzezenia
bezpieczeristwa

oraz upewnic sie,

Ze zostaty w petni
zrozumiane.

UYARI! Lutfen

tlm givenlik
uyarilarini dikkatle
okuyun ve Uriin
Gzerinde galismaya
baglamadan 6nce
hepsini iyice
anladiginizdan emin
olun.

[04] x1

[10] x1

RO AVERTISMENT! Cititi

cu atentie toate
avertismentele de
siguranta si asigurati-
va ca au fost complet
intelese inainte

de manevrarea
produsului.

[05] x2

e

[11] x1

[06] x1

[12] x1
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Bezpieczenstwo
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EN

Before you start

. Make sure you have all of the parts listed.

. Make sure you have all of the tools required.

. Retain these instructions for future reference.

. Failure to follow these instructions may result in personal injury,
damage to the product and property damage.

. This tap must be installed by a suitably competent person.

. For domestic use only.

. Check that the tap is suitable for your water system.

. The minimum supply pressure for this tap is shown on
the packaging.

. Maximum operating pressure 5 bar.

. This product has been tested to and meets the requirements of
The Water Supply (Water Fittings) Regulations. (UK only).

. This product must be connected to a water supply in
accordance with the Water Supply (Water Fittings) Regulations
and UK Building Regulations. If you are in any doubt about these
requirements contact a qualified plumber, your local Water
Company or the Water Regulations Advisory Scheme (WRAS).
(UK only).

. Adequate backflow prevention must be included as part of the
installation of this tap. For example by fitting non-return valves
on the water supply pipes.

. Itis important that supply pipes are flushed before connecting
the tap to ensure no pipe or plumbing debris enters the tap.

. If a combination boiler is installed turn off the boiler before
starting work.

. Isolate the hot and cold water supply as close to the tap

connections as possible.

. CAUTION: Do not overtighten fixings as this may damage
the product.

. Take special care when installing flexible supply hoses. Tighten
by hand only and do not overtighten. Never twist or fold the
flexible pipe during fitting as this may damage or weaken the

80mm 23Nm

pipe causing leaks.
. &

- | [£15mm

. Ensure that the product is properly installed before using.

. When the installation is complete, turn the water supply on and
check for leaks at all connection points.

Pull out and spring neck taps (UK ONLY)

. Never leave pull out tap heads submerged in your sink.

Warning from your Water Supplier

. It could be a criminal offence to use this tap with water supplied
by a Water Company. (The supply pipe is the one which brings
the water supply into your home and is directly connected to the
public water main).

. This tap has an outlet on a flexible hose which, if left immersed
in water, could result in contaminated water being drawn back
into the pipework if the supply pressure dropped. To prevent
contamination of drinking water in the premises and in the
water main, and to comply with the legal requirements of the
UK plumbing regulations and byelaws*, both hot and cold water
supplied to this tap must come from a storage cistern.

. If the distributing pipes feeding this tap from the storage cistern
have other outlets connected to them, the outlet of this tap must
be lower than any of those other outlets.

KING 1271022 - 3663602673521, 3663602663249 3663602662143_A10_IM V2.indd 4

. If installed as a tap which is used for drawing water for drinking,
and the quality of water from the storage cistern does not meet
the standards for drinking water, a separate tap supplied with
wholesome water must be provided for drinking purposes.

. For further information, contact the Water Regulations
department of your local Water Supplier (see the WRAS website
wwwwras.co.uk or Yellow Pages for details) or the Water
Regulations Advisory Scheme by e-mail
(info@wras.co.uk) or telephone: 01495 248454,

* The Water Supply (Water Fittings) Regulations 1999 in England

and Wales; The Scottish Water Byelaws 2004 and Northern

Ireland Regulations.

Care & Maintenance

. Use warm soapy water and a soft damp cloth to clean the
surface of the product. Wipe dry with a clean cloth.

. Never use any solvents, scourers, abrasives, bleach, acids,
strong detergents, aggressive chemical cleaners or solvent-
type cleaning solutions on the product.

. Periodically check fixings and connections to ensure there are
no leaks.

. Flexible supply hoses are fitted with mesh filters to prevent
debris from your water supply damaging the tap. Over time
these may become blocked, reducing the flow from the tap. If
this occurs, turn off the water supply to the tap, disconnect the
flexible hoses and clean the filters.

. Most taps are fitted with a rubberised limescale resistant aerator
in the end of the spout. If imescale begins to form this can be
removed easily by gently rubbing the aerator with your finger.

Guarantee

Guarantee related queries should be addressed to a store affiliated
with the distributor you purchased the product from.

This guarantee is in addition to and does not affect your

statutory rights.

This product is under warranty for 10 years as from the date of
purchase, for normal, non-professional household use. The warranty
shall only apply upon presentation of the till receipt or the invoice.
Keep your proof of purchase in a safe place.

The warranty covers product breakdowns and malfunctions under the
condition that the product is used in accordance with its intended use
and subject to installation and maintenance in accordance with good
practice and the information contained in the user’s manual.

This product must be installed so that it may be later removed without
damaging it.

This contractual warranty does not cover defects and damage caused
by the natural wear of parts, bad weather, flooding, heat releases,
freezing, damage caused by water quality (hardness, aggressiveness,
corrosion, etc.), by the presence of foreign bodies transported by
water or otherwise (sand, filings, etc)) or the lack of room ventilation,
and damages that could be the consequence of improper use, misuse,
negligence, accident or maintenance that is defective or does not
comply with good practice or the information in the user’s manual.
The following are also excluded from the warranty: harmful
consequences due to the use of accessories and/or non-original
equipment manufacturer or improper replacement parts, disassembly
or product modification.

The warranty is limited to those parts recognised as defective. Under
no circumstances shall it cover fringe expenses (travel, labour) and
direct and consequential damage.
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IMPORTANT
RETAIN THIS
INFORMATION
FORFUTURE
REFERENCE:
READ CAREFULLY

FR

Avant de commencer

. Assurez-vous d’avoir toutes les piéces énumérées.

. Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires.

. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

. Le non-respect de ces instructions peut entrainer des blessures,
des dommages au produit et la détérioration de la propriété.

. Ce robinet doit étre installé par une personne disposant des
compétences nécessaires.

. Pour un usage domestique uniquement.

. Vérifiez que le robinet soit approprié pour votre systéme de
distribution d'eau.

. La pression d’alimentation minimale requise pour ce robinet est
indiquée sur 'emballage.

. Pression de service maximale 5 Bar.

. Ce produit doit étre connecté a une alimentation en eau qui
soit en conformité avec les reglements locaux en matiére
d’approvisionnement en eau et de construction en vigueurs.

Si vous avez le moindre doute au sujet de ces exigences,
veuillez contacter un plombier qualifié ou votre compagnie de
distribution d'eau locale.

. Un systéme anti-retour adéquat doit étre inclus lors de
linstallation de ce robinet. Par exemple en installant des clapets
anti-retour sur les tuyaux d’alimentation en eau.

. Il est important que les tuyaux d’alimentation soient purgés avant
de connecter le robinet afin d’assurer qu'aucun débris de tuyau
ou de plomberie ne pénetre dans le robinet.

. Si une chaudiére mixte est installée, veuillez I'éteindre avant de
commencer le travail.

. Isolez I'alimentation eau chaude et en eau froide le plus pres
possible des raccords au robinet.

. ATTENTION: Assurez-vous de ne pas trop serrer les raccords
car cela pourrait endommager le produit.

. Faites particuliérement attention lors de l'installation de tuyaux
d'alimentation flexibles. Serrez a la main uniquement et ne
serrez as trop. Assurez-vous de ne jamais tordre ou plier le
tuyau flexible lors du montage car cela pourrait endommager ou

80mm 23Nm

affaiblir le tuyau et causer des fuites.
. %

- ~|[<15mm
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. Assurez-vous que le produit est correctement installé avant
de l'utiliser.

. Lorsque l'installation est terminée, ouvrez I'alimentation en eau
et vérifiez I'étanchéité a tous les points de connexion.

Entretien et Maintenance

. Utiliser de I'eau chaude savonneuse et un chiffon humide
doux pour nettoyer la surface du produit. Sécher avec un
chiffon propre.

. Ne jamais utiliser des solvants, des produits a récurer, des
produits abrasifs, de leau de Javel, des acides, des détergents
puissants, des nettoyants chimiques agressifs ou des solutions
de nettoyage a base de solvants sur le produit.

. Vérifiez périodiquement les raccords et les connexions afin de

vous assurez qu'il n'y ait pas de fuites.

Les tuyaux d’alimentation flexibles sont équipés de filtres

amailles pour prévenir que des débris provenant de votre

alimentation en eau ne puissent endommager le robinet. Au fil
du temps ceux-ci risquent de se boucher, réduisant de ce fait
le débit du robinet. Si cela se produit, coupez l'arrivée d'eau

au robinet, débranchez les tuyaux flexibles et procédez au

nettoyage des filtres.

. La plupart des robinets sont équipés d'un aérateur anti-calcaire
en caoutchouc a l'extrémité du bec. Si un dépét de calcaire
commence a se former, celui-ci peut étre facilement enlevé en
frottant l'aérateur doucement avec votre doigt.

Garantie

Indépendamment de cette garantie commerciale, le vendeur reste
tenu de la garantie Iégale de conformité mentionnée aux articles L.
217-4 a L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue,
dans les conditions prévues aux articles 16414 1648 et 2232 du

code civil.

Article L217-4 du code de la consommation :

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts
de conformité existant lors de la délivrance.

llrépond également des défauts de conformité résultant de
'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque
celle-ci a été mise a sa charge par le contrat ou a été réalisée sous
sa responsabilité.

Article L217-5 du code de laconsommation :

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre a l'usage habituellement attend d’un bien semblable
et, le cas échéant :

- s'il correspond a la description donnée par le vendeur et posséde
les qualités que celui-ci a présentées a'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modéle

- s'il présente les qualités qu’'un acheteur peut Iégitimement attendre
eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou
I'étiquetage ;

2° Ous'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord
par les parties ou est proper a tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté ala connaissance du vendeur et que ce dernier
aaccepté.

Article L217-12 du code de la consommation :

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans a
compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du code de la consommation :

Cette période court a compter de la demande d'intervention

de l'acheteur ou de la mise a disposition pour réparation du

bien en cause, si cette mise a disposition est postérieure ala
demande d'intervention.

Article 1641 du code civil :

Le vendeur est tenu de la garantie a raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre al'usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage que 'acheteur ne l'aurait pas
acquise, ou n'en aurait donné qu’un moindre prix, s'il les avait connus.
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Article 1648 alinéa 1er du code civil :

L'action résultant des vices rédhibitoires doit étre intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux ans & compter de la découverte
du vice.

Cecin'affecte pas vos droits Iégaux.

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la
garantie commerciale qui lui a été consentie lors de I'acquisition ou
de la réparation d’'un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d'immobilisation d’au moins sept jours vient
s'ajouter ala durée de la garantie qui restait a courir.

Pour toutes requétes relatives a la garantie, veuillez-vous adresser
aun magasin affilié au distributeur auprés duquel vous avez acheté
ce produit.

Ce produit est garanti 10 ans @ compter de la date d’achat, dans le
cadre d'un usage ménager normal, non professionnel. La garantie
ne peut s'appliquer que sur présentation du ticket de caisse oude la
facture d’achat. Conservez votre preuve d’achat dans un endroit sur.
La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit sous
réserve d'une utilisation conforme a la destination du produit et sous
réserve d'une installation et d’'un entretien conformes aux régles de
I'art et aux informations du manuel d'utilisation.

Ce produit devra avoir été installé de telle sorte qu'il puisse étre retiré
ultérieurement sans détérioration.

Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et
détériorations provoqués par l'usure naturelle des pieces, les
intempéries, les inondations, les dégagements de chaleur, le gel.les
dommages causés par la qualité de I'eau (calcaire, agressivité,
corrosion, ..), par la présence de corps étrangers véhiculés ou non
par l'eau (sable, limailles, ..) ou le manque d'aération de la piéce et les
dommages qui pourraient

étre la conséquence d’'un usage inapproprié, d'une utilisation abusive,
d’'une négligence, d'un accident ou d'un entretien defectueux

ou non conforme aux régles de I'art ou aux informations du

manuel d'utilisation.

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes
dues a lemploi d’accessoires eVou de piéces de rechange non
dlorigine, ou non adaptées, au démontage ou a la modification

du produit.

La garantie est limitée aux piéces reconnues défectueuses. Elle ne
couvre, en aucun cas, les frais annexes (déplacement, main d'ceuvre)
et les dommages directs et indirects.

IMPORTANT

A CONSERVER
POUR
CONSULTATION
ULTERIEURE:

A LIRE
SOIGNEUSEMENT

PL

Przed rozpoczeciem

. Upewnic sig, ze w opakowaniu znajdujg sie wszystkie
wyszczegdlnione czesci.

. Upewnic sie, ze posiadasz wszystkie wymagane narzedzia.

. Prosimy zachowac instrukcje na przyszto$c.

KING1271017 - 3663602662914, 3663602664017_C1_IM V2.indd 6
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. Nieprzestrzeganie tych zalecerh moze spowodowac urazy,
uszkodzenie produktu i straty materialne.

. Bateria powinna by¢ zainstalowana przez osobe kompetentna.

. Tylko do uzytku domowego.

. Sprawdzi¢, czy bateria jest odpowiednia dla systemu
kanalizacyjnego w Twoim domu.

. Minimalne cisnienie dla baterii znajduje sie na opakowaniu.

. Maksymalne cisnienie robocze wynosi 5 bar.

. Produkt ten nalezy podtaczy¢ do dojscia wody zgodnie z
lokalnymi Przepisani odnosnie podtgczania wody (armatur
wodnych) i Przepisami budowniczymi. W razie watpliwosci
dotyczacych tych przepiséw nalezy sie skontaktowaé
2z hydraulikiem z odpowiednimi kwalifikacjami, lokalng
spotka wodna.

. Do instalacji tego kranu nalezy dotaczy¢ odpowiednie
zawory zwrotne. Na przyktad, montaz zaworéw zwrotnych na
rurach wodociggowych.

. Przed podtaczeniem kranu, nalezy przeptukacé rury, by usungé
wszelkie zanieczyszczenia, ktére mogtyby sie przedostac
do kranu.

. Jesli kociot grzewczy jest zainstalowany, wytacz go przed
rozpoczeciem prac.

. Uktad zasilania ciepta i zimng wodg musi by¢ zamontowany
mozliwie jak najblizej ztaczy kranu.

. UWAGA: Nie zaciskac¢ zbyt mocno elementéw mocujacych, by
nie uszkodzi¢ produktu.

. Zachowac¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy montazu elastycznych
wezy. Przykrecac recznie nie zaciska¢ zbyt mocno. Nigdy nie
kreci¢ ani nie trzymac elastycznego weza podczas mocowania,
gdyz moze to uszkodzi¢ lub ostabi¢ weza i spowodowac wyciek.

PS

. Upewnic sie, ze produkt jest wtasciwie zainstalowany przed
jego uzyciem.

. Po zakoriczeniu instalacji, wiaczy¢ doptyw wody i sprawdzi¢
wszystkie punkty taczeniowe oraz czy nie ma wyciekow.

80mm =3Nm
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Czyszczenie i konserwacja

. Do czyszczenia powierzchni urzadzenia nalezy uzywaé wody z
ptynem do mycia naczyri i miekkiej wilgotnej szmatki. Wycieraé
do sucha czystg szmatka.

. Do produktu nie nalezy nigdy uzywac jakichkolwiek
rozpuszczalnikéw, druciakéw lub proszkéw do czyszczenia,
materiatéw $ciernych lub srodkéw zracych, wybielaczy,
kwaséw, silnych detergentdéw lub zracych chemicznych
$rodkéw czyszczacych ani tez roztwordw czyszczacych
typu rozpuszczalnikowego.

. Sprawdzaé okresowo elementy mocujace i ztgcza, by upewnic¢
sie, ze nie ma wyciekow.

. Elastyczne weze doprowadzajace sa wyposazone w filtry
siatkowe, by zapobiec gromadzeniu sie zanieczyszczen z
wody i u szkodzenia kranu. Z czasem moze sie on zablokowac
i zmniejszy¢ przeptyw w kranie. W takim przypadku odtaczy¢
doprowadzenie wody do kranu, odtaczy¢ elastyczne weze i
wyczyscic filtry.

. Wiekszos¢ baterii jest wyposazonych w niegumowane aeratory
odporne na osadzanie sie kamienia znajdujgcych sie na wylewce.
W przypadku osadzania sie kamienia mozna go usung¢ delikatnie
pocierajac aerator palcem.

Gwarancja

W ramach gwarancji Kupujacy moze uzyskac zwrot zaptaconej

ceny albo wymiane produktu lub jego naprawe lub inne ustugi,

ktérych skutkiem bedzie usuniecie wad produkeyjnych. Kupujacy

04/01/2019 11:50
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jest zobowigzany do wspdétdziatania z Gwarantem przy realizacji
swoich uprawnien wynikajacych z niniejszej gwarancji. Kupujacy, ktéry
korzysta z uprawnien wynikajgcych z niniejszej gwarancji powinien
dostarczy¢ produkt na podany nizej adres Gwaranta lub do sklepu, w
ktérym go nabyt.

Gwarant zobowigzuje sie do wykonania swoich obowigzkéw
niezwtocznie, ale nie pézniej niz w terminie 21dni.

Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wytacza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnien Kupujgcego wynikajacych z przepiséw o
rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarancja produktu jest wazna 10 lat/a od daty zakupu, w ramach
normalnego uzytku w gospodarstwie domowym a nie w srodowisku
profesjonalnym. Gwarancja jest wazna wytacznie po okazaniu
paragonu lub faktury zakupu. Prosimy zachowa¢ dowdéd zakupu w
bezpiecznym miejscu.

Gwarancja obejmuje usterki i niewtasciwe dziatanie produktu, z
zastrzezeniem stosowania zgodnie z przeznaczeniem produktu i
instalacji oraz konserwacji zgodnych z zasadami dobrej praktykii z
informacjami zawartymi w instrukcji uzytkownika.

Produkt nalezy zainstalowac¢ tak, by mégt by¢ pézniej demontowany
bez uszkodzenia. Gwarancja umowna nie obejmuje wad | uszkodzen
spowodowanych naturalnym zuzyciem czesci, czynnikow
pogodowych, powodzi, wytwarzanie ciepta, morzu, uszkodzen
spowodowanych jakoscig wody (wapien, korozja..), obecnoscig obcych
ciat przenoszonych w wodzie lub poza nig (piasek, opitki...) lub brak
wietrzenia pomieszczenia oraz uszkodzen na skutek niewtasciwego
lub niedba'eio uzywania, niezgodnego z przeznaczeniem, wypadku
lub wadliwej konserwaciji lub konserwacji niezgodnej z dobrymi
praktykami lub informacjami zawartymi w podreczniku uzytkownika.
Szkodliwe skutki spowodowane uzywaniem nieoryginalnych,
niedostosowanych akcesoriéw i/ lub czesci zamiennych, demontazem
lub zmiang produktu sa réwniez wytaczone z gwarancji. Gwarancja
jest ograniczona do czesci uznanych za wadliwe. Nie obejmuje ona
w zadnym razie dodatkowych kosztéw (dojazd, sita robocza) oraz
bezposrednich i posrednich uszkodzen.

WAZNE -
ZACHOWAJ TE
INFORMACJE DO
WYKORZYSTANIA
W PRZYSZtLOSCI:
PRZECZYTAJ
UWAZNIE

RO

inainte de a porni

. Asigurati-va ca toate componentele trecute pe lista
sunt prezente.

. Asigurati-va cé toate uneltele necesare.

. Pastrati aceste instructiuni pentru consultari ulterioare.

. Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la ranire,
avarierea produsului si pagube materiale.

. Acest robinet trebuie instalat de catre o persoana competenta.

. Numai pentru utilizare casnica.

. Asigurati-va ca robinetul este adecvat pentru sistemul
dumneavoastra de alimentare cu apa.

. Presiunea minima de alimentare pentru acest robinet este
indicata pe ambalaj.

. Presiunea maxima de functionare este 5 bari.

. Acest produs trebuie conectat la o sursa de apa conforma cu
Reglementarile privind alimentarea cu apa si Reglementarile
privind constructiile. Dacé aveti dubii privind aceste cerinte,
contactati un instalator autorizat sau Furnizorul dumneavoastra
local de apa.

. Un separator de sistem adecvat trebuie inclus in instalarea
acestui robinet. De exemplu instalati pe tevile de furnizare a apei
supape de separare.
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. Este important ca tevile de alimentare sé fie curatate inainte de
a conecta robinetul pentru a va asigura ca in robinet nu patrund
resturi de la teava sau de la instalatie.

. Dacaé se instaleaza un boiler combinat, opriti boilerul inainte de a
incepe lucrarea.

. Izolati sursa de alimentare cu apa calda si rece cat mai aproape
posibil de racordurile robinetului.

. ATENTIE: Nu strangeti excesiv fitingurile deoarece produsul
poate fi avariat.

. Aveti grija deosebita cand instalati racorduri flexibile. Strangeti
numai cu mana si nu strangeti excesiv. Niciodata nu rasuciti sau
sé pliati teava flexibila in timpul instalarii deoarece riscati sa

fragilizati teava. cauzand scurgeri.
hd é

. Asigurati-va ca produsul este instalat corect inainte de a-| utiliza.
. Dupa terminarea instalérii, porniti alimentarea cu apa si verificati
pentru depistarea scurgerilor la toate punctele de legatura.
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Ingrijirea siintretinerea

. Utilizati apa calduta cu detergent si o carpa moale usor umezita
pentru a curata suprafata produsului. Uscati cu o carpa curata.

. Nu utilizati niciodata pe produs solventi, bureti abrazivi, produse
abrazive, clor, acizi, detergenti puternici, produse chimice
agresive de curatat sau solutii de curatat pe baza de solventi.

. Verificati periodic fitingurile si racordurile pentru a va asigura ca
nu sunt scurgeri.

. “Racordurile flexibile sunt echipate cu filtre-sita pentru a preveni
patrunderea reziduurilor in alimentarea dumneavoastra cu apa si
avarierea robinetului. in timp, acestea se pot infunda, reducand
debitul apei de la robinet. in acest caz, opriti alimentarea cu apa
de larobinet, deconectati racordurile flexibile si curatati filtrele.

. Majoritatea bateriilor sunt echipate cu un aerator cauciucat
rezistent la depuneri minerale la capéatul pipei. Daca incep sa
se formeze depuneri minerale, acestea pot fiindepartate cu
usurinta, frecand usor aeratorul cu degetul.

Garantie

Acest lucru nu afecteaza drepturile dumneavoastra statutare. Aceasta

garantie nu acopera kitul de evacuare.

Varugam sa retineti ca un certificat de garantie suplimentar va fi dat

in magazinul din care veti achizitiona produsul.

Acest produs este garantat 10 ani de la data achizitiei, in conditii de

utilizare casnica normala, nu profesionala. Garantia poate fi aplicata

numai pe baza prezentarii bonului fiscal de casa sau a facturii. Pastrati
dovada achizitiei intr-un loc sigur.

Garantia acopera defectele si disfunctionalitatile produsului sub

rezerva unei utilizari in conformitate cu scopul propus al produsului si

sub rezerva unei instalari si a unei intretineri in conformitate cu cele
mai bune practici si cu informatiile din manualul de utilizare.

Acest produs trebuie sé fie instalat astfel incat acesta sa poata fi

demontat ulterior fara deteriorare.

Aceasta garantie contractuala nu acopera defectele si deteriorarile

provocate de uzura naturala a pieselor, de intemperii, de inundatii,

de degajérile de caldura, de inghet, de deteriorérile provocate de

calitatea apei (calcar, agresivitate, coroziune, .., de prezenta unor

corpuri stréine vehiculate sau nu de apa (nisip, particule, ..) sau de lipsa
ventilatiei camerei si de daunele care ar putea sa fie rezultatul unei
utilizari necorespunzatoare, al unei utilizari abuzive, al neglijentei, al
unui accident sau al unei intretineri defectuoase sau neconforme cu
cele mai bune practici i cu informatiile din manualul de utilizare.

De asemenea, sunt excluse din garantie consecintele negative
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datorate utilizarii de accesorii si/sau piese de schimb neoriginale sau
neadaptate, demontaérii sau modificarii produsului.

Garantia este limitata la piesele recunoscute ca fiind defecte.
Garantia nu acopera, in niciun caz, costurile auxiliare (de deplasare, de
manopera) si daunele directe si indirecte.

IMPORTANT -
PASTRATI ACESTE
INFORMATII
PENTRU
CONSULTARI
VIITOARE: CITITI
CU ATENTIE

ES

Instrucciones preliminares

. Asegurese de contar con todos los elementos
anteriormente indicados.

. Asegurese de contar con las herramientas necesarias para
llevar a cabo la tarea.

. Conserve estas instrucciones como referencia futura.

. De no observarse estas instrucciones podrian producirse
lesiones fisicas y dafios tanto en el producto como en
bienes materiales.

. Este grifo debe instalarlo una persona debidamente competente.

. Solo para uso doméstico.

. Compruebe que el grifo sea adecuado para su sistema de agua.

. La presién minima de agua para este grifo se indica en el envase.

. Presién méxima de funcionamiento: 5 bar.

. Este producto debera conectarse a un suministro de agua segin
lo establecido en las Normativas locales sobre Abastecimiento
de Agua y construccion de edificios vigentes. Si tuviera alguna
duda acerca de dichos requisitos, péngase en contacto con un
fontanero profesional o con su empresa local o municipal de
abastecimiento de agua.

. Lainstalacion de este grifo debera incluir un dispositivo
antirreflujo adecuado. Por ejemplo, vélvulas de retencién en las
tuberias de suministro de agua.

. Seréimportante vaciar las tuberias de suministro de agua antes
de proceder ainstalar el grifo a fin de que evitar que penetre
en este suciedad o restos de material de sellado presentes en
las tuberias.

. De haber instalado un calefactor combinado para agua caliente y
calefaccion, asegurese de apagarlo antes de proceder a instalar
el producto.

. Cierre el suministro de agua caliente y fria en el punto mas
préximo posible a donde vaya a conectarse el grifo.

. {PRECAUCION! No apriete en exceso los racores de conexion,
ya que podria dafar el producto.

. Preste atencion especial al instalar latiguillos de suministro de
agua. Apriételos Unicamente a mano, pero no en exceso. Nunca
retuerza ni doble los latiguillos durante el montaje del producto,
ya que podria dafar o debilitar la tuberia, con el consecuente
riesgo de que se produzcan fugas.
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Asegurese de que el producto esté correctamente instalado
antes de utilizarlo.

. Una vez completada la instalacion, abra el suministro de agua
y compruebe que no haya fugas en ninguno de los puntos
de conexién.

Cuidados y mantenimiento

Utilice un pafio suave humedecido en agua jabonosa caliente
para limpiar la superficie del producto. Séquelo con un
pafio limpio.

. Nunca utilice disolventes, estropajos, productos abrasivos, lejia,
acidos, detergentes fuertes, limpiadores quimicos agresivos
o soluciones limpiadoras a base de disolventes para limpiar
el producto.

. Compruebe periédicamente fijaciones y conexiones para
asegurarse de que no haya fugas.

. Las mangueras flexibles de suministro estan equipadas con
filtros de malla, para evitar que los sedimentos del agua dafien
el grifo. Con el tiempo, estas pueden llegar a obstruirse,
reduciéndose el flujo del grifo. Si esto sucede, cierre la llave del
suministro de agua al grifo, desconecte las mangueras flexibles
y limpie los filtros.

. La mayoria de los grifos se instalan con un aireador cauchutado
resistente a la cal al final del cafo. Si empieza a acumularse cal,
se puede eliminar facilmente frotando el aireador con el dedo.

Garantia

Brico Dépét queda responsable de los defectos de conformidad

del producto segun lo establecido por los articulos 114 a 124 del

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Este producto esta garantizado durante 10 afos a partir de la fecha de

compra, en el contexto de un uso doméstico normal, no profesional.

La garantla solo es aplicable mediante presentacion del tiquet de caja

o de la factura de compra. Guarde su comprobante de compra en un

lugar seguro.

La garantfa cubre las averias y el mal funcionamiento del aparato, a

condicién de que el uso haya sido el previsto para este producto, y de

que se instale y se mantenga segun las buenas practicas del oficio y

segun las informaciones del manual de uso.

Deberé instalar este producto de forma que pueda ser retirado luego

sin deterioro.

Esta garantia contractual no cubre los defectos y el deterioro

provocados por el uso habitual de las piezas, la intemperie, las

inundaciones, las emisiones de calor, el gel, los daf’ios causados por la
calidad del agua (con mucha cal, agresiva, corrosiva..), por la presencia
de cuerpos extranos que llegan o no con el agua (arena, limaduras...)

o la falta de aireacion de la estancia y los daf’ios que pudieran ser

consecuencia de un uso inadecuado o abusivo, negligencia, accidente

o mantenimiento defectuoso o que no esta de acuerdo con las buenas

précticas del sector o con las informaciones del manual de uso.

Se excluyen asimismo de la garantia las consecuencias nefastas

debidas al uso de accesorios u/o piezas de repuesto no originales o

no adaptados para el desmontaje o la modificacién del producto.

La garantia se limita a las piezas que se reconozcan como

defectuosas. No cubre, en ninglin caso, los gastos asociados

(desplazamiento, mano de obra) y los dafios directos e indirectos.

04/01/2019 11:50



EN Safety FR Sécurité PL Bezpieczenstwo
RO  Siguranta ES Seguridad PT Seguranga
TR Emniyet

AT 3 Quando a instalagéo estiver concluida, ligue o fornecimento
de agua e verifique a existéncia de fugas em todos os pontos

IMPORTANTE - e —
GUARDE ESTA Culdadosemanutong® ...

r'd Utilize 4gua com sabao e um pano macio himido para limpar a
superficie do produto. Seque com um pano limpo.
. Nunca utilize solventes, esfregdes, abrasivos, lixivia, dcidos,

detergentes fortes, agentes de limpeza quimicos agressivos ou
PA R A F U T U R AS solugdes de limpeza do tipo solvente no produto.
. Verifique periodicamente os acessérios e as ligagdes, de forma
a certificar-se de que nao existem fugas.
C O N S U LTAS L L E A . As mangueiras da alimentagao vém com filtros de rede para
° evitar que o lixo do abastecimento da dgua danifique a torneira.
Com o passar do tempo, estes podem ficar bloqueados,
AT E N TA M E N T E reduzindo o fluxo de dgua da torneira. Se isto acontecer, desligue

o abastecimento de dgua da torneira, desligue as mangueiras e
I T limpe os filtros.
PT . A maioria das torneiras estdo equipadas com um arejador
resistente & acumulagéo de calcério na extremidade do bico
da torneira. No caso de acumulagao de calcério, é possivel

. Guarde estas instrugoes para referéncia futura.

. A falha ao ndo seguir estas instrugdes pode resultar em lesées
pessoais, danos ao produto e danos patrimoniais.

. Esta torneira deve ser instalada por uma pessoa com as
devidas qualificagbes.

. Apenas para uso doméstico.

. Verifique se a torneira se adequa ao seu sistema de
abastecimento de agua.

. A presséo de fornecimento minima para esta torneira esta
indicada na embalagem.

. A presséo de funcionamento maxima é de 5 bar.

. Este produto deve ser ligado a um fornecimento de dgua em
conformidade com os Regulamentos de Fornecimento de Agua
e com os Regulamentos de construgéo. Se tiver alguma duvida
sobre estes requisitos, contacte um canalizador qualificado ou a
sua empresa de fornecimento de agua local.

. Uma prevengéo adequada do retorno da dgua deve ser incluida
como parte da instalagéo desta torneira. Por exemplo, ao instalar
vélvulas de ndo-retorno nos tubos de fornecimento de agua.

. E importante que os tubos de fornecimento de dgua sejam
purgados antes de ligar a torneira, de forma a certificar-se de
que nenhum residuo oriundo dos tubos ou da canalizagéo entre
na torneira.

. Se uma caldeira de combinagé&o estiver instalada, desligue a
caldeira antes de comegar a trabalhar.

. Isole o fornecimento de d4gua quente e fria tao préximo como
possivel das ligagoes da torneira.

. CUIDADO: N&o aperte em demasia os acessorios, uma vez que
pode danificar o produto.

. Tenha um cuidado especial ao instalar as mangueiras de
fornecimento flexiveis. Aperte apenas utilizado as suas maos
e nao aperte em demasia. Nunca torga ou dobre o tubo
flexivel durante a montagem, uma vez que pode danificar ou
enfraquecer o tubo, causando fugas.
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. Certifique-se de que o aparelho se encontra instalado
corretamente antes de o utilizar.

Antes de comeegar remové-lo faciimente esfregando cuidadosamente o arejador
com o dedo.

. Verifique que tem todas as pegas listadas.
. Verifique que tem todas as ferramentas necessarias. Garantia

Brico Depot é responsavel por defeitos de conformidade do produto
conforme nos termos da Lei das Garantias (Decreto-Lein.° 67/2003,
alterado pelo Decreto-Lein.° 84/2008.

Este produto tem uma garantia de 10 anos a partir da data de compra,
no dmbito de uma utilizagdo doméstica normal, ndo profissional.

A garantia s6 pode ser aplicada mediante apresentacéo do taldao

de caixa ou fatura de compra. Guarde a sua prova de compra num
local seguro.

A garantia abrange as avarias e mau funcionamento do produto, sob
reserva de uma utilizagdo em conformidade com os intuitos para que
o produto foi criado e sob reserva de uma instalagdo e manutengéo
em conformidade com as regras da arte e as informagées do manual
de utilizagao.

Este produto tem de ser instalado de modo a que possa ser retirado
posteriormente sem ficar deteriorado.

Esta garantia contratual ndo abrange defeitos e deterioragées
provocados por um desgaste natural das pegas, intempéries,
inundacdes, libertagdes de calor, gelo, danos causados pela qualidade
da &gua (calcério, agressividade, corroséo..), pela presenca de corpos
estranhos veiculados ou néo pela dgua (areia, limalhas..) ou a falta

de arejamento da pega e os danos que poderéo ser consequéncia
de uma utilizagéo inadequada, uma utilizagéo abusiva, negligéncia,
acidente ou manutengéo defeituosa, ou a ndo conformidade com as
regras da arte ou informagdes do manual de utilizagao.

Estao também exclufdas da garantia as consequéncias nefastas
devido & utilizagao de acessorios e/ou pegas sobresselentes que ndo
sejam originais ou ndo adaptadas, & desmontagem ou modificagédo
do produto.

A garantia limita-se as pegas reconhecidas como defeituosas. Ela
nao abrange, em caso algum, as despesas resultantes (deslocamento,
mao-de obra) e os danos diretos ou indiretos.
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IMPORTANTE -
GUARDE ESTA
INFORMACAO
PARA REFERENCIA
FUTURA:LER
CUIDADOSAMENTE

Listelenen tiim pargalarin mevcut oldugundan emin olun.
Listelenen tim aletlerin mevcut oldugundan emin olun.

Bu talimatlar gelecekte bagvurmak igin saklayin.

Bu talimatlara uymamaniz kigisel yaralanmaya, Griiniin hasar
gérmesine veya mal kaybina sebep olabilir.

Bu batarya uygun yetkinlige sahip bir kisi tarafindan

monte edilmelidir.

Sadece evsel kullanim igindir.

Bataryanin su sisteminize uygunlugunu kontrol edin.

Bu batarya igin minimum su giris basinci pakette belirtilmistir.
Maksimum galisma basinci 5 bar'dir.

Bu Uriin yerel Su Tedarik Diizenlemeleri ve insaat Diizenlemeleri
uyarinca su tesisatina baglanmalidir. Bu gereksinimler hakkinda
stiphe duyuyorsaniz, uzman bir tesisatgi veya yerel Su Tedarik
Sirketiile irtibat kurun.

Yeterli dizeyde geri akisin dnlenmesi bu bataryanin montajinin bir
pargasi olarak dahil edilmistir. Ornegin su tedarik hatti borularina
cek valflerin monte edilmesi gibi.

Tedarik hatti borularinin batarya ile baglanmadan énce, bataryaya
herhangi bir boru veya tesisat kalintisinin girmesini dnlemek igin
yikanmasi gerekir.

Eger bir kombi monte edilmigse, ¢alismaya baglamadan énce
kombinin kapatimasi gerekir.

Sicak ve soguk su tedarigini olabildigince musluk baglantisina
yakin bir yerden izole edin.

DiKKAT: Baglanti pargasini agiri sikmayin aksi takdirde tiriine
zarar verebilir.

Esnek tesisat hortumlarini takarken 6zellikle dikkat edin. Sadece
elle sikin ve agiri sikkmayin. Montaj esnasinda esnek borulari

asla blikmeyin veya katlamayin, bu hasar verebilir veya boruyu
zayiflatarak sizintilara sebep olabilir.

PL Bezpieczenstwo
PT Seguranga

Uriiniin y(izeyini temizlemek igin ik sabunlu su ve yumusak bir
nemli bir bez kullanin. Temiz bir bezle kurulayin.

Uriinii temizlemek igin asla solvent, bulasik teli, agindirici deterjan,
gamasir suyu, asit, gligli deterjan, agresif kimyasal temizlik
maddesi veya solvent tipi temizlik soliisyonlari kullanmayin.
Dizenli araliklarla baglanti pargalarini ve baglantilari sizintilara
karsi kontrol edin.

Tedarik hattindaki esnek hortumlarda su tesisatinizdaki kalintilarin
musluga zarar vermesini énlemek igin ag filtreler bulunur.
Zamanla bunlar tikanarak musluktaki akigin azalmasina sebep
olabilirler. Bu meydana gelirse esnek hortumlari gikarin ve
filtreleri temizleyin.

Cogu bataryada agzin ucunda kirece dayanikl, lastikli bir
havalandirici bulunur. Kireg olugsmaya baslarsa bu havalandiriciyi
parmaginizla hafifce ovarak kolayca gikartabilir.

Garanti ambalajin agilmasi, montaj, Grinln taginmasi sirasinda veya
montajdan sonra dugakabinin temperli cam panellerinde meydana
gelen kirik ve gatlaklari kapsamaz.

Bu {irGn, profesyonel amagli olmayip normal ev kullanimi kapsaminda,
satin alma tarihinden itibaren 10 yil garantilidir. Garanti, sadece kasa fisi
veya faturanin ibraz edilmesi halinde gegerlidir.

Satin aldiginizi gésteren belgeyi glivenli bir yerde saklayin.

Bu garanti, Grtiniin kullanim amacina uygun kullaniimasi, kurallara

ve kullanma kilavuzundaki bilgilere uygun bir montaj ve bakima tabi
tutulmasi kaydiyla Grlindeki hatalari ve kusurlari kapsar.

Bu Uriin, daha sonra zarar gérmeden soklebilecek sekilde

monte edilmelidir.

Soézlesmeye dayall bu garanti, pargalarin dogal aginmasindan, kot
hava sartlarindan, sel baskinlarindan, isinmadan kaynaklanan hata ve
tahribatlardan, su kalitesinden (kireg, agresivite/¢6ziciiliik, korozyon,
... ), suyla taginan yabanci maddelerin varlig (kum, talas, ... ) veya odanin
havalandiriimamasindan kaynakli hasarlari ve hatali kullanim, hor
kullanim, ihmal, kaza ya da yanlis yapiimis bir bakimin veya ydrirlikteki
yonetmeliklere veya kullanma kilavuzuna uyulmamasi sonucu
olusabilecek hasarlari kapsamaz.

Garanti ayni sekilde, orijinal olmayan veya adaptasyonu yapiimamig
aksesuarlarin ve/veya yedek pargalarin kullanimasina, Grindn
sokillmesine veya Urin Gzerinde degisiklik yapimasina bagh yan
etkileri kapsamaz.

Garanti, hatall oldugu belirlenen pargalarla sinirhdir. Bu garanti, higbir
durumda sigorta polige masraflarini (nakliyat, is¢ilik), dogrudan ve
dolayl hasarlari kapsamaz.

ONEMLi-
BU BILGILERI
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DAHA SONRA

Kullanmadan énce Griinin dogru sekilde monte edildiginden
emin olun.

Montaj tamamlandiginda, su tesisatini agin ve tim baglanti
noktalarinda sizintilar igin kontrol edin.
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UZERE SAKLAYIN:
DIKKATLE OKUYUN
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Manufacturer ¢ Fabricant e Producent
Producator ¢ Fabricante:

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products BV.
Rapenburgerstraat 175E

1011 VM Amsterdam

The Netherlands
www.kingfisher.com/products

www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

To view instruction manuals online,

visit www.kingfisher.com/products
www.castorama.fr

www.bricodepot.fr

Pour consulter les manuels d’instructions
enligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products
www.castorama.pl

Aby zapozna¢ sie z instrukcja obstugi online,
odwiedz strone www.kingfisher.com/products
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www.bricodepot.ro

Pentru a consulta manualele de instructiuni
online, vizitati www.kingfisher.com/products

www.bricodepot.es

Para consultar los manuales de instrucciones
en linea, visite www.kingfisher.com/products

www.bricodepot.pt

Para consultar manuais de instrugoes online,
visite www.kingfisher.com/products

ithalatgi Firma:

KOGTAS YAPI MARKETLERI TiC. AS.
Tasdelen Mah. Sirri Celik Bulvari No: 5
34788 Tagdelen/Gekmekoy/ISTANBUL
Tel: +90 216 4300300

Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Kullanim kilavuzuna internet {izerinden ulagmak
icin www .kingfisher.com/products adresini
ziyaret edin

Yetkili servis istasyonlar ve yedek parga temini
icin agagida yer alan Kogtag Musteri Hatti ve
Kogtas Genel Mudurliik irtibat bilgilerinden
faydalaniniz.

KOGTAS MUSTERI HiZMETLERI
0850 209 50 50
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