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e For domestic use only.

» Take care when opening and closing
this product and keep hands away
from the folding mechanisms to
prevent fingers being trapped and
pinched.

» Always use on firm level ground.

e Periodic structural checks of this
product should be undertaken, do not
use if you have any doubts about its
fitness for purpose.

» Do not stand on the seat.

e Do not let children play with this
product.

 This product must be set up by a
competent adult.

» Pregnant women should take extra
care when using this product.

e Maximum load per seat: 100 kg.

Atthe beginning of the
season

e Check to ensure that all components
and fixings of this product are secure,
do not use if you have any doubts
about its fitness for purpose.

e This product should be stored under
cover during prolonged spells of
adverse weather (wet or cold) and
also during the winter (ideally in a
garden shed or garage).

e Always clean and dry thoroughly
before storage.

IMPORTANT, RETAIN
FOR FUTURE
REFERENCE: READ
CAREFULLY.
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» Usage domestique uniquement.

e Lors de l'ouverture et de la fermeture
du produit, veillez a tenir les mains a
I'écart des mécanismes pliants afin
d'éviter tout coincement et pincement
de doigts.

« Anutiliser que sur un sol plat et
ferme.

 Une vérification structurelle
du produit doit étre effectuée
régulierement. Ne pas utiliser en cas
de doute sur I'aptitude a 'emploi.

* Ne pas se tenir debout sur 'assise.

* Ne laissez pas les enfants manipuler
ce produit.

e Ce produit doit é&tre monté par un
adulte compétent.

e Les femmes enceintes doivent
redoubler d’attention lors de
I'utilisation de ce produit.

¢ Charge maximale par siege : 100 kg.

« A monter soi—méme.

» Vérifiez que tous les composants
et fixations de ce produit sont
fermement serrés. N'utilisez pas
le produit en cas de doute sur sa
conformité a l'usage.

e Ce produit doit étre rangé sous une
housse lors des périodes prolongées
de mauvais temps (humide ou froid)
et pendant l'hiver (idéalement dans un
abri de jardin ou un garage).

» Nettoyez et séchez toujours le produit
avant de le ranger.

IMPORTANT, A
CONSERVER
POUR REFERENCE
ULTERIEURE :

A LIRE
ATTENTIVEMENT.

¢ Wytacznie do uzytku w gospodarstwie
domowym.

¢ Podczas sktadania i rozktadania
produktu nalezy zachowaé
ostrozno$é i trzymac rece z dala od
mechanizméw sktadania, aby unikngé
przytrzasniecia i przyciecia palcéw.

» Zawsze ustawiaé produkt na stabilnej,
poziomej powierzchni.

» Nalezy okresowo sprawdzac¢
integralnos¢ konstrukciji tego
produktu. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych przydatnosci
produktu do okreslonego celu nie
nalezy go uzytkowac.

» Nie stawac na siedzisku.

» Nie pozwala¢ dzieciom bawi¢ sie
produktem.

¢ Ten produkt wymaga ustawienia przez
kompetentng osobe dorosta.

¢ Podczas stosowania tego produktu
kobiety w cigzy powinny zachowac¢
szczegoblng ostroznosé.

« Maksymalne obcigzenie przypadajgce
na siedzisko: 100 kg.

¢ Nalezy upewni¢ sig, ze wszystkie
elementy i mocowania tego produktu
sg bezpieczne. Nie uzywaé¢ w
przypadku jakichkolwiek watpliwosci
dotyczacych jego przydatnosci do
okreslonego celu.

¢ Podczas dtuzszych niekorzystnych
warunkéw pogodowych (gdy jest
mokro lub zimno) oraz w zimie
produkt nalezy przechowywaé pod
przykryciem (najlepiej w domku
narzedziowym lub garazu).

¢ Przed odtozeniem do przechowania
nalezy zawsze doktadnie wyczyscié i
osuszy¢ produkt.

WAZNE: NALEZY
DOKLADNIE
PRZECZYTAC

| ZACHOWAC

W CELU
WYKORZYSTANIA
W PRZYSZLOSCI.
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e Nur fur den Hausgebrauch.

« Gehen Sie beim Offnen und
SchlieBen des Produkts vorsichtig
vor und halten Sie die Hande von
den Klappmechanismen fern, um zu
verhindern, dass Finger eingeklemmt
oder gequetscht werden.

e Verwenden Sie dieses Produkt
ausschlie3lich auf einem festen,
ebenen Untergrund.

» Dieses Produkt sollte regelméaBigen
Strukturpriufungen unterzogen
werden. Verwenden Sie es nicht, wenn
Zweifel an der Gebrauchseignung
bestehen.

« Stellen Sie sich nicht auf den Sitz.

 Lassen Sie Kinder nicht mit diesem
Produkt spielen.

 Dieses Produkt muss von einem
fachkundigen Erwachsenen
aufgebaut werden.

» Schwangere sollten bei der
Verwendung dieses Produkts
besonders vorsichtig sein.

e Maximalbelastung pro Sitz: 100 kg.

» Vergewissern Sie sich, dass alle
Komponenten und Befestigungen
dieses Produkts fest sitzen.
Verwenden Sie es nicht, wenn Zweifel
an der Gebrauchseignung bestehen.

* Dieses Produkt muss bei
lang anhaltenden, widrigen
Witterungsverhéltnissen (nass oder
kalt) und wahrend der Wintermonate
unter einer Abdeckung gelagert
werden (idealerweise in einem
Gartenhaus oder einer Garage).

» Das Produkt muss vor der Lagerung
stets grundlich gereinigt und
abgetrocknet werden.

WICHTIG, FUR
KUNFTIGE
REFERENZ
AUFBEWAHREN:
SORGFALTIG
LESEN.
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 Tonbko Ans 6bITOBOro UCMNonb3oBaHMS.

o CobniopanTe 0CTOPOXHOCTb Npy
OTKPbIBaHWM U 3aKpbIBaHUM U3Jenus
W oepxuTe pyku Ha 6esonacHoM
paccTosHUM OT MExaHU3MOB
cknapbiBaHus, YTo6bl NpepoTBpaTUTh
3alleMneHne n TpaBMbl NanbLEB.

* Nicnonb3oBaTb TONbKO Ha TBEPAOM
POBHOM MOBEPXHOCTMU.

 PerynspHo npoBepsiiTe COCTOsIHWE
nsnenus. He ucnonb3ayiTe ero, ecnmy
BaC BO3HWKIIY COMHEHMSA B MPUrOAHOCTM.

e He BcTaBanTe Ha cuaeHbe.

» [laHHOE n3penve He NpeaHasHaueHo
AN Urpbl — HE NO3BONANTE AETAM
UrpaTb C HUM.

» C6opKy 13penusa AormKeH Npon3BoaAnTb
B3pocCrblii yenosek, obnapatowmi
AOCTaTOUHbIMU HaBblKaMW.

» BepeMeHHbIM XeHlmHaM cnepyeT
nposnBnATb 0cobyio OCTOPOXHOCTb
npwv UCMONb30BaHUM AAHHOIO U3Aenus.

e MakcuManbHas Harpyska Ha CMaeHbe:
100 kr.

* [lpoBepsanTe BCe KOMMOHEHTbI
W KpenneHus 3Toro nspenus Ha
HagexHocTb. He ncnonbsymrte
uspenue, eCnu y Bac BO3HWUKIM
COMHEHWUSA B €ro NpUrofHoCTM.

e XpaHuTe usnenuve nop HaBecom rnpum
ANUTENbHOM BO3AEMNCTBUM MIMOXUX
MOrofHbIX YCNOBUN (BMaXXHOCTb,
HU3Kaa TeMnepaTypa) 1 3MMomn
(Mp¥ BO3MOXHOCTM — B rapaxe unm
cafjoBOM capae).

* MNepen TeM, kak ybpaTb nspenve
Ha XxpaHeHue, Bcerna TwaTenbHo
ouuLLlanTe U BbITUpanTe ero Hacyxo.

BaxHo! CoxpaHuTte
3Ty UHJpopMaLmIo
Ha cnyJvau
HeobxoaAnUMOCTM.
BHuMaTenbHoO
O3HaKOMbTEChH

C Heu nepen
MCMONb30BaHUEM.

¢ Numai pentru uz casnic.

« Aveti grija atunci cand deschideti si
inchideti produsul si tineti mainile
departe de mecanismele de pliere,
pentru a preveni prinderea si ranirea
degetelor.

¢ A se utilizaintotdeauna pe teren plat
si tare.

 Trebuie efectuate verificari
structurale periodice pentru acest
produs; nu il folositi daca aveti indoieli
cu privire la adecvarea sa pentru scop.

¢ Nu statiin picioare pe sezut.

¢ Nu lasati copiii sa se joace cu acest
produs.

¢ Acest produs trebuie montat de catre
un adult competent.

¢ Femeile insarcinate trebuie sa fie
atente in mod special atunci cand
utilizeaza acest produs.

¢ Sarcina maxima per loc: 100 kg.

 Efectuati verificari pentru a va asigura
ca toate componentele si elementele
de fixare ale acestui produs sunt
sigure si nu utilizati produsul daca
avetiindoieli privind adecvarea sa
pentru scop.

¢ Produsul trebuie depozitat acoperit
in conditii de vreme nefavorabila
prelungita (umiditate sau frig), precum
si pe timp de iarna (in mod ideal, intr-o
magazie de gradina sau intr-un garaj).
 Curatati si uscati bine intotdeauna
inainte de depozitare.

IMPORTANT -
PASTRATIPENTRU
CONSULTARE
ULTERIOARA: CITITI
CU ATENTIE.
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 Solo para uso doméstico.

» Tenga cuidado al abrir y cerrar
este producto. Mantenga las manos
alejadas de los mecanismos de
plegado para evitar que los dedos
queden atrapados y aplastados.

» Coloque siempre el producto sobre
un suelo firme y llano.

e Se deben llevar a cabo controles
estructurales periédicos del producto.
No lo utilice si tiene dudas sobre su
idoneidad para el uso.

» No se ponga de pie en el asiento.

» No deje que los nifios jueguen con
este producto.

» Este producto lo debe instalar un
adulto competente.

e Las mujeres embarazadas deben
tener especial cuidado al usar este
producto.

o Carga maxima por asiento: 100 kg.

o Compruebe que todos los
componentes Y fijaciones del
producto son seguros. No lo utilice si
duda sobre su idoneidad para el uso
previsto.

 Este producto debe guardarse
a cubierto durante periodos
prolongados con condiciones
meteoroldgicas adversas (humedad
o frio) y también durante el invierno
(idealmente en una caseta o un
garaje).

» Limpie y seque por completo el
producto antes de guardarlo.

IMPORTANTE:
GUARDE ESTA
INFORMACION
PARA FUTURAS
CONSULTAS. LEALA
ATENTAMENTE.
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» Exclusivo para uso doméstico.

 Tenha cuidado ao abrir e fechar este
produto; mantenha as maos afastadas
dos mecanismos de dobra, para evitar
que os dedos fiquem entalados e
trilhados.

« Utilize o produto sempre sobre o chéo
firme.

¢ Realize verificagdes estruturais
periddicas deste produto; ndo utilize
em caso de duvida da sua adequagéo
a finalidade.

* Nao fique em pé sobre o assento.

« Nao permita que as criancas
brinquem com este produto.

» Este produto tem de ser configurado
por um adulto.

¢ As mulheres gravidas devem ter muito
cuidado ao utilizar este produto.

« Carga maxima por assento: 100 kg.

 Verifique para garantir que todos
os componentes e fixagdes deste
produto estdo seguros. Nao utilize se
tiver duvidas sobre a sua adequagéo
para o efeito.

e Este produto deve ser guardado
devidamente coberto durante
periodos longos de condigdes
climaticas adversas (chuva ou
frio) e também durante o inverno
(preferivelmente em um abrigo de
jardim ou garagem).

¢ Antes de armazenar, limpe e seque
sempre com cuidado.

IMPORTANTE.
GUARDE PARA
REFERENCIA
FUTURA: LEIA
ATENTAMENTE.

e Sadece evsel kullanima y&neliktir.
 Bu uirtint agip kapatirken dikkatli olun
ve parmaklarinizin sikisip ezilmesini
oénlemek i¢in ellerinizi katlama
mekanizmalarindan uzak tutun.

» Daima saglam duz bir zeminde
kullanin.

e Bu Urindn dizenli yapi kontrolleri
yapilmalidir, amaca uygun olup
olmadigina dair endigeniz varsa Urinu
kullanmayin.

 Koltugun lGzerine ¢gikmayin.

e Cocuklarin bu Grinle oynamasina izin
vermeyin.

e Bu urin, yetkin bir yetigkin tarafindan
kurulmalidir.

e Hamile kadinlar bu trtnd kullanirken
ekstra 6zen géstermelidir.

« Koltuk basina maksimum ytik: 100 kg.

e Bu Urtiniin tiim bilesenlerinin ve
baglanti elemanlarinin saglam
oldugundan emin olun; amacina uygun
olup olmadigina dair bir sipheniz
varsa Urinu kullanmayin.

e Bu Uriin, uzun sureli olumsuz hava
kosullarinda (1slak veya soguk) ve
kis mevsiminde kapali ortamda
saklanmalidir (tercihen bir bahge
kuliibesinde veya garajda).

» Saklamadan 6nce her zaman iyice
temizleyin ve kurutun.

ONEMLI, ILERIDE
BASVURMAK
UZERE SAKLAYIN:
DIKKATLICE
OKUYUN.
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EN

FR

PL

Manufacturer ¢ Fabricant ¢ Producent
Producator ¢ Fabricante:

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products BV.
Rapenburgerstraat 175E

1011 VM Amsterdam

The Netherlands
www.kingfisher.com/products

www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products

www.castorama.fr
www.bricodepot.fr

Pour consulter les manuels d’instructions
en ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products

www.castorama.pl

Aby zapozna¢ sie z instrukcja obstugi online,
odwiedz strone www.kingfisher.com/products

RUS UmnoprTep:

OO0 «Kactopama PYC»
DepbeHeBckas Hab., noM 7, cTp 8,
Poccusa, Mocksa, 115114
www.castorama.ru

Usrotoeutennb ansa Poccuu:
TXAHI IOV @3KTOPU-TXY TAM 0)K.C. KOMMAHU

Appec:
Mxyok TxaHx KoMMioH, Ty INxyok AnCTPUKT,
Burx OuHx MposuHc, BbeTHaM

CooTBeTCcTBYET BCEM TPEDY
[ H [ TexHn4YeckMm pernameHTam
TamoxeHHoro coto3a EBpA3dC
OHnanH-BepcUumn pyKoBOACTE MO
aKcnnyaTauum AoCTynHbl Ha CTpaHuue
www.kingfisher.com/products
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www.bricodepot.ro

Pentru a consulta manualele de instructiuni online,
vizitati www.kingfisher.com/products

www.bricodepot.es

Para consultar los manuales de instrucciones
en linea, visite www.kingfisher.com/products

www.bricodepot.pt

Para consultar manuais de instrugées online,
visite www.kingfisher.com/products

ithalatgi Firma:

KOGTAS YAPI MARKETLERI TIC. A.S.
Tasdelen Mah. Sirri Celik Bulvari No: 5
34788 Tasdelen/Cekmekdy/ISTANBUL
Tel: +90 216 4300300

Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Kullanim kilavuzuna internet lizerinden ulagmak i¢in
www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin

Yetkili servis istasyonlari ve yedek parca teminiigin
asaQida yer alan Kogtas Musteri Hattl ve Kogtas
Genel Muddrlik irtibat bilgilerinden faydalaniniz.

KOGTAS MUSTERI HiZMETLERI
0850 209 50 50
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FR IMPORTANT - Lire

EN IMPORTANT -
Please read
carefully the
separate safety
guide before use.

IMPORTANT - Va
rugam sa cititi cu
atentie ghidul de
siguranta separat
nainte de utilizare.

[02]x 1

2 _
. =

attentivement le guide
de sécurité séparé
avant utilisation.

IMPORTANTE - Lea

atentamente la guia de

seguridad separado
antes de utilizar.
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PL WAZNE - Przed

uzyciem prosze
doktadnie zapoznac¢
sie z instrukcja
bezpieczenstwa.

IMPORTANTE -Leia TR

atentamente o guia de
seguranga separado
antes de usar.

[01]x1

[03]x 1

DE WICHTIG - Bitte lesen

Sie die separaten
Sicherheitsanweisungen
vor Gebrauch.

ONEMLI - Kullanmadan
énce emniyet kurallarini
lutfen dikkatle okuyun.

(M14 x 443 mm)

RUS BAXHO - lMoxany#ncrTa,

BHUMAaTEnNbHO
npouunTanTae
oTaenbHoe
pykoBoACTBO

Mo TeXHWUKe
6e3onacHocTM nepen
MCMonb3oBaHNEM.

[o4] x 1
(M14 x 495 mm)
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: EN Use FR Utilisation PL Uzytkowanie
@] DE Benutzung RUS Wcnonb3osaHne RO Utilizare 3

‘ ES Uso PT Utilizagéo TR Kullanim

[01]x 1
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e PLEASE FOLLOW THESE CARE INSTRUCTIONS IN
ORDER TO MAINTAIN THE APPEARANCE AND LIFE OF
THIS PRODUCT.

¢ Wood is a natural material whose appearance will
deteriorate when left outside. A surface coating is vital
in protecting it from premature ageing or splitting after
it has been exposed to the weather. A finish should be
applied regularly to ensure that the wood is protected
and to keep it looking at its best.

¢ This product has been treated with teak oil (linseed
oil) during manufacture and does not require a further
application of teak oil before being left outside. If the
product is intentionally left outside for a prolonged period
of adverse weather, further finish must be applied. Please
refer to the maintenance instructions below for the
application of teak oil.

¢ Due to the high density of certain hardwoods, fine
surface cracks may occur over time from weathering,
but these won't affect the structural integrity of the
product.

¢ In order to maintain the appearance of the wood, regular
coatings of Teak Oil must be applied. The frequency will
depend on the weather conditions experienced.

1. Ensure that you refer to the manufacturers guidelines of
the Teak Oil that you use.

2. Teak Oil is best applied with a clean cloth. Simply wipe the
oil onto the wood surface straight from the container.

3. Treat all surfaces of the product, ensure that any hidden
surfaces (such as those exposed when the product is
turned upside down) are adequately treated. Particular
care should be given to the end grain, to all joints and to
any crevices that may have been caused by damage.

L. Let the surface dry out, this can take between 4 and 12
hours depending on the surrounding conditions.

5. Repeat the above steps with at least 2 more coats of oil.
Extra coats may leave a semi gloss sheen once the oil has
dried out but any excess oil can be wiped off with a clean
cloth.

CAUTION: DO NOT leave cloths used for applying
the solvent based finish where they may
constitute a fire hazard, as they are liable to
A spontaneous combustion, i.e. self igniting
without warning. Inmediately after use,
saturate all cloths used for applying the
solvent based finish with water and dispose of
safely outside the home.

¢ Should you choose not to treat this product, then it will
turn a greyish colour and develop cracks. Light sanding
can restore the original colour after which Teak Oil can
be applied in accordance with the instructions above.

3663602723677-ULA-Chair-GoodHome-A4-IM-V02-Multi.indb 6
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e Tannin is a naturally occurring element in many wood
species which may exude from the surface of the wood.
This whilst normally harmless to touch, soil, grass and/or
plants etc. may cause stains to the surface of hard areas
such as patios or decking.

e To clean the Tannin marks it may be possible to use
a proprietary cleaning product or, alternatively, use
a water-based Wood Restorer/Brightener (typically
containing oxalic acid and available from a B&Q Store). It
is important that any stains are removed within 1- 2 days
of them occurring.

» Care should be exercised to follow the manufacturer’s
guidelines for the type of cleaner used and that a test
is carried out on a small area first to determine the
effectiveness of the chosen product. This is particularly
important on wooden decking areas where the existing
surface finish may be damaged due to the application of
the cleaning agent. If decking has become discoloured
from the cleaning it can be restored with a suitable wood
finish.

¢ To reduce future tannin exudation it is important to follow
the maintenance instructions above.

4/10/2019 11:30 AM
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FR : Instructions pour I'entretien des
- surfaces en bois

* VEUILLEZRESPECTER CES INSTRUCTIONS
D’ENTRETIEN AFIN DE PRESERVER LASPECT ET LA
DUREE DE VIE DU PRODUIT.

¢ Le bois est un matériau naturel qui se détériore s’il
se trouve a l'extérieur. Un revétement de surface est
indispensable pour le protéger d'un vieillissement
prématuré et des fissures causés par son exposition
aux intempéries. Une finition doit étre appliquée
réguliérement pour s’assurer que le bois est protégé et
pour conserver son aspect soigné.

¢ Ce produit a été traité avec de 'huile de teck (huile
de lin) au cours de la fabrication et ne nécessite pas
d'application supplémentaire d’huile de teck avant
d'étre installé a I'extérieur. Si le produit est laissé
involontairement a I'extérieur pendant une période
prolongée de mauvais temps, une nouvelle finition
doit étre appliquée. Reportez-vous aux instructions
d'entretien ci-dessous pour savoir comment appliquer
I'huile de teck.

» Enraison de la forte densité de certains bois durs, de
fines fissures de surface peuvent apparaitre au fil du
temps en raison des intempéries, mais elles n’affectent
pas l'intégrité structurelle du produit.

« Afin de conserver I'apparence du bois, appliquer
régulierement de I'huile de teck. La fréquence
d’application dépend des conditions météorologiques.

1. S’assurer de se reporter aux recommandations du
fabricant de I'huile de teck utilisée.

2.1l est préférable d’appliquer I'huile de teck a I'aide d'un
chiffon propre. Il suffit d'essuyer I'huile sur la surface en
bois directement a partir du récipient.

3. Traiter toutes les surfaces du produit, s’assurer que
les surfaces cachées (par exemple, celles exposées
lorsque le produit est a I'envers) sont traitées de fagon
adéquate. Une attention particuliére doit étre apportée
aux extrémités, a tous les joints et a toutes les fissures qui
peuvent avoir été causées par des dommages.

L. Laisser sécher la surface, ce qui peut prendre entre 4 et
12 heures en fonction des conditions environnementales.

5. Répéter les étapes ci-dessus avec au moins
2 autres couches d’huile. Les couches supplémentaires
peuvent laisser une pellicule Iégérement brillante une fois
I'huile séchée, mais I'excédent d’huile peut étre essuyé
avec un chiffon propre.

3663602723677-ULA-Chair-GoodHome-A4-IM-V02-Multi.indb 7
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ATTENTION: NE PAS laisser les chiffons utilisés

pour I'application de finition a base de
solvant dans des endroits ou ils peuvent
représenter un risque d’incendie, car

ils peuvent s’enflammer spontanément,
c.-a-d. s’enflammer seuls sans signes
avant-coureurs. Immédiatement aprés
utilisation, saturer tous les chiffons utilisés
pour I'application de la finition a base de
solvant avec de l'eau et les laisser dans un
endroit sar a l'extérieur de la maison.

« Silon choisit de ne pas traiter le produit, il prend alors
une couleur grisatre et des fissures apparaissent.
Un Iéger pongage permet de restaurer la couleur
dorigine. Puis, de I'huile de teck peut étre appliquée
conformément aux instructions ci-dessus.

¢ Le tanin est un élément naturel présent dans de
nombreuses essences de bois qui peut exsuder de
la surface du bois. Bien que cela soit normalement
inoffensif pour la peau, le sol, I'herbe et/ou les plantes,
etc, la substance peut provoquer des taches sur des
surfaces dures, comme des patios ou des terrasses.

¢ Pour nettoyer les marques de tanin, il est possible
d’utiliser un produit de nettoyage dédié ou un rénovateur
bois/éclaircisseur a base aqueuse (contenant
généralement de I'acide oxalique et disponible dans un
magasin Castorama). Il est important que toutes les taches
soient nettoyées un ou deux jours apreés leur apparition.

 Veiller a suivre les instructions du fabricant pour le type
de produit utilisé et a effectuer d’abord un test sur une
petite zone pour évaluer l'efficacité du produit choisi.
Cela est particulierement important sur les terrasses
en bois sur lesquelles la finition de surface existante
peut étre endommagée par I'application d’'un produit de
nettoyage. Si la terrasse s’est décolorée en raison du
nettoyage, elle peut étre restaurée a 'aide d'une finition
bois adaptée.

 Pour limiter I'exsudation du tanin, il est important de
respecter les instructions d'entretien ci-dessus.
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PL Instrukcje dotyczace pielegnaciji
. powierzchni drewnianych

« PROSIMY POSTEPOWAC ZGODNIE Z NINIEJSZA
INSTRUKCJA KONSERWACJI, ABY ZACHOWAC
WYGLAD | TRWALOSC TEGO PRODUKTU.

e Drewno to naturalny materiat, ktérego wyglad po
pozostawieniu go na zewnatrz moze sig pogorszyc.
Natozenie na powierzchnig zabezpieczajgcej powtoki jest
niezbedne w celu ochrony drewna przed przedwczesnym
starzeniem sie lub pekaniem spowodowanym narazeniem
na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Nalezy
regularnie naktada¢ produkt wykoriczeniowy, aby
zapewni¢ ochrone drewna i jego najlepszy wyglad.

¢ Ten produkt zostat w trakcie produkciji pokryty olejem
tekowym (olejem Inianym) i nie wymaga ponownego
natozenia oleju tekowego przed pozostawieniem go
na zewnatrz. W przypadku celowego pozostawienia
produktu na zewnatrz przez dtuzszy czas i w
niekorzystnych warunkach pogodowych nalezy
zastosowac¢ dodatkowo produkt wykonczeniowy.
Szczegdbtowe informacje na temat naktadania oleju
tekowego mozna znalez¢ w ponizszej instrukc;ji
konserwaciji.

» Ze wzgledu na wysoka gestos$é niektérych gatunkéw
twardego drewna na powierzchni moga pojawiac sie z
czasem drobne pekniecia powstate wskutek dziatania
czynnikéw atmosferycznych, ktére nie beda jednak
wptywac na stabilno$¢ konstrukcji produktu.

» Aby zachowa¢ atrakcyjny wyglad drewna, nalezy
regularnie naktada¢ olej tekowy. Czestotliwos¢ zalezy od
warunkéw pogodowych.

1. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta dotyczacych
oleju tekowego.

2. Olej tekowy najlepiej naktadac czystg szmatka. Wetrze¢
olej bezposrednio z pojemnika w drewniang powierzchnie.

3. Natozyé produkt wykonczeniowy na wszystkie
powierzchnie w taki sposéb, aby pokryt wszystkie
ukryte powierzchnie (np. widoczne po odwrdéceniu
produktu). Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na przekrdj
poprzeczny, potgczenia i wszelkie szczeliny, ktére mogty
powstaé¢ wskutek uszkodzenia.

L. Pozostawi¢ powierzchnie do wyschniecia. Moze to
potrwacé od 4 do 12 godzin w zaleznosci od warunkéw
otoczenia.

5. Powtdrzyé powyzsze kroki, nanoszac co najmniej 2
kolejne warstwy oleju. Dodatkowe warstwy moga
pozostawi¢ potbtyszczace wykoriczenie po wyschnieciu
oleju. Nadmiar oleju mozna jednak wytrzeé czysta
szmatka.
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UWAGA: NIE pozostawia¢ szmatek uzywanych do
naktadania rozpuszczalnikowego produktu
wykorniczeniowego w miejscu, w ktérym moze
to stwarza¢ zagrozenie pozarem, poniewaz
moga one samoczynnie sie zapali¢ bez oznak
ostrzegawczych. Natychmiast po uzyciu nalezy
nasaczy¢ woda wszystkie szmatki uzywane do

naktadania produktu na bazie rozpuszczalnika i
zutylizowac je bezpiecznie poza domem.

* W przypadku braku impregnacji produkt zmieni kolor
na szarawy i pojawig sie na nim pekniecia. Lekkie
przeszlifowanie przywrdci pierwotny kolor, po czym
mozna zastosowac olej tekowy zgodnie z powyzszymi
instrukcjami.

¢ Garbniki sg substancjami naturalnie wystepujgcymi
w wielu gatunkach drewna i mogg wyciekac¢ na
powierzchnie produktéw drewnianych. Jest to niegrozne
dla skory, gleby, trawy, roslin itp., ale moze powodowaé
powstawanie plam na powierzchni elementéw z
twardego drewna, np. patiow lub taraséw.

e Do usuwania plam z garbnikéw mozna uzy¢ specjalnego
srodka czyszczacego, ewentualnie $srodka do odnawiania/
rozjasniania drewna na bazie wody (zawierajacego
zazwyczaj kwas szczawiowy) — do nabycia w sklepach
Castorama. Wazne jest, aby usunaé wszelkie plamy w
ciagu 1-2 dni od ich wystapienia.

» Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi producenta
dotyczacymi $rodka czyszczgcego i w pierwszej
kolejnosci przeprowadzi¢ test na matym obszarze, aby
okresli¢ skuteczno$¢ wybranego produktu. Jest to
szczegolnie wazne w przypadku podtég drewnianych,

w ktérych wykonczenie powierzchni moze ulec
uszkodzeniu wskutek zastosowania $srodka czyszczacego.
Podtoge, ktdra ulegta odbarwieniu na skutek czyszczenia,
mozna odnowié przy uzyciu odpowiedniego produktu
wykonczeniowego do drewna.

» Aby ograniczy¢ wycieki garbnikéw w przysztosci, nalezy
przestrzegaé powyzszych instrukcji konserwacji.
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VORSICHT: Tiicher, die zum Auftragen der
I6sungsmittelbasierten Produkte verwendet
wurden, diirfen nicht an Orten gelassen
werden, an denen Brandgefahr besteht,
da sie leichtentziindlich sind und sich
auch ohne Vorwarnung selbst entziinden
kénnen. Tranken Sie sofort nach Gebrauch
alle Tiicher, die zum Auftragen der
I6sungsmittelbasierten Produkte verwendet

wurden mit Wasser und entsorgen Sie sie
sicher auBerhalb des Hauses.

« BITTE BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN
ZUR PFLEGE, UM DAS ERSCHEINUNGSBILD UND
DIE LANGLEBIGKEIT DIESES PRODUKTS ZU
GEWAHRLEISTEN.

¢ Holzist ein natiirliches Material, dessen
Erscheinungsbild sich im Freien verschlechtert. Die
Oberflachenbeschichtung ist zum Schutz vor vorzeitiger
Alterung oder Splitterung entscheidend, wenn es der
Witterung ausgesetzt ist. Es sollte regelmaBig ein
Pflegemittel aufgetragen werden, um sicherzustellen,
dass das Holz geschutzt ist und immer gut aussieht.

¢ Dieses Produkt wurde wéhrend der Herstellung mit
Teakdl (Leinsamendl) behandelt und erfordert keine
weitere Anwendung von Teakdl vor dem Einsatz im
Freien. Wenn das Produkt ldngere Zeit unter widrigen
Witterungsbedingungen im Freien gelassen wird, muss
eine weitere Oberfldchenbehandlung durchgefihrt
werden. Beachten Sie fur die Anwendung von Teakél bitte
die Wartungsanweisungen unten.

e Wenn Sie dieses Produkt nicht behandeln, farbt es sich
graulich und bekommt Risse. Durch leichtes Anschleifen
kann die urspriingliche Farbe wiederhergestellt werden.
AnschlieBend kann gemé&f den obigen Anweisungen ein
geeignetes Teakdl aufgetragen werden.

¢ Tanninist ein in vielen Holzarten natirlich vorkommender

¢ Aufgrund der hohen Dichte bestimmter Harthoélzer
kénnen im Laufe der Zeit witterungsbedingte, feine
Oberflachenrisse auftreten, die jedoch die strukturelle
Integritat des Produkts nicht beeintrachtigen.

¢ Um das Aussehen des Holzes zu erhalten, muss
regelmaBig Teakdl angewendet werden. Die Haufigkeit
hangt von den Witterungsbedingungen ab.

1. Beachten Sie unbedingt die Herstellervorgaben des
verwendeten Teakodls.

2. Teakol wird am besten mit eine[n sauberen Tuch
aufgetragen. Wischen Sie das Ol einfach direkt aus dem
Behalter auf die Holzoberflache.

3. Behandeln Sie alle Oberflachen des Produkts und stellen
Sie sicher, dass alle nicht sichtbaren Oberflachen (wie
solche, die beim Umdrehen des Produkts freiliegen)
ausreichend behandelt werden. Es sollte besonders
auf die Stirnflachen, alle Verbindungen und alle
Risse geachtet werden, die méglicherweise durch
Beschadigungen entstanden sind.

L. Lassen Sie die Oberflache trocknen. Dies kann je nach
Umgebungsbedingungen 4 bis 12 Stunden dauern.

5. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte
mindestens zwei weitere Male. Durch zusatzliche
Olschichten kann ein leichter Glanz entstehen, wenn das

Ol getrocknet ist, doch tiberschissiges Ol kann mit einem

sauberen Tuch abgewischt werden.
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Stoff, der von der Oberflache des Holzes austreten kann.
Es kann zwar bedenkenlos berihrt werden und ist flr
Boden, Gras und/oder Pflanzen usw. unbedenklich, kann
jedoch auf Terrassen Flecken verursachen.

Zum Entfernen von Tanninriickstédnden kann ein
Markenreinigungsprodukt oder alternativ ein
Holz-Erneuerer/-Aufheller auf Wasserbasis verwendet
werden (enthélt typischerweise Oxalsdure und ist bei
einem B&Q-Handler erhéltlich). Es ist wichtig, dass alle
Flecken innerhalb von 1bis 2 Tagen nach ihrem Auftreten
entfernt werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Vorgaben des
Herstellers fur die Art des verwendeten Reinigers
befolgt werden und dass zuerst an einem kleinen Bereich
ein Test durchgefihrt wird, um die Wirksamkeit des
gewahlten Produkts festzustellen. Dies ist besonders bei
Holzterrassen von Bedeutung, bei denen die vorhandene
Oberflache durch das Auftragen des Reinigungsmittels
beschéadigt werden kann. Wenn sich die Terrasse
aufgrund der Reinigung verférbt hat, kann sie mit

einem geeigneten Mittel zur Oberflachenbehandlung
nachbearbeitet werden.

Um das zuklinftige Austreten von Tannin zu reduzieren, ist
es wichtig, die oben aufgeflhrten Wartungsanweisungen
zu befolgen.
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RU : UHcTpykumm no yxony 3a
. AepeBAHHbIMU NOBEPXHOCTAMM

« COBJMIOOANTE OAHHbBIE MHCTPYKUMWM MO YXOp[y,
UTOBbl COXPAHUTb BHELLIHW/ BUO U3OENUA U
NMPOOJIUTb CPOK EIO CITYXBbI.

» [lpeBecuHa fABnseTca HaTyparnbHbIM MaTepuarnom, U
ee BHELUHWUI BUL MOXET YXYALMUTLCSA NoA BNIUAHUEM
aTMocdpbepHoro Bo3aencTeus. CneumanbHoe NoKpbiTUe
3almLaeT oT NPeXAeBPEMEHHOro CTapeHUs APEBECUHY,
noaBepP>XEHHYI0 aTMOCEPHOMY BO3AENCTBUIO.
PerynspHo HaHocUTe NokpbITHe, YTobbI 3aWNTUTD
LOPEBECUHY U COXPaHUTb €€ BHELUHWUI BUA,

» 3OT1o nspenue 6bino obpaboTaHO TUKOBLIM MacroM
(NbHAHBIM MacroM) NPV NPOU3BOACTBE, MO3TOMY
NMOBTOPHOE HaHECEHWE TUKOBOIO Macra nepen
ucrnornb3oBaHWEM BHE MoMeLLeHuIn He TpebyeTcs.
NononHuTtenbHo obpaboTante nsgenue, ecnv oHo
Hafonro ocTaeTcs Ha yrnuue npu HebnaronpusaTHbIX
noropHbIx ycrnoeusx. OnvcaHue npouecca obpaboTku cM.
B PYKOBOACTBE MO YXOAY HUXE.

» /3-3a BbICOKOW MNOTHOCTU HEKOTOPbIX TBEPAbIX NMOPOA
C TeUeHneM BpeMeHU Ha MOBEPXHOCTU MOTy T BO3HUKaTb
Merkue TpeLwmHbl. OHU He BNUSAIOT Ha CTPYKTYPHYIO
LIeNOCTHOCTb U3LENUS.

» [1na nopoep)xaHua BHELHero Buaa Aepesa
pekoMeHayeTcs perynspHo obpabaTbiBaTb NOBEPXHOCTb
TUKOBbIM MacrnoM. YacTtoTa o6paboTku 3aBuCuT OT
rnoroaHbIX YCIOBUN.

1. Npu obpaboTke n3penus cnenymTe pekoMeHpaumnsaM
Npo13BOAMUTENS TMKOBOIO Macha.

2. TukoBoe Macrno NnyJuie sCcero HaHOCUTb UMCTOW TKaHbIO.
HPOCTO BOTpUTE MacCrio U3 KOHTeVIHepa B AepeBAHHYIO
NMOBEpPXHOCTb n3pgenus.

3. ObpaboTanTe BCce noBepxHocTU uspenus. Ybengurecs,
UTO BCE CKpbITble MOBEPXHOCTU (HanpuMep Te, KoTopble
BUAHbI NMPUY NepeBopauMBaHuM U3LEnus) TILaTernbHO
obpaboTaHbl. Yaenute ocoboe BHMMaHWe TopLy,
COeAVHEHUsAM U BCEM TpeLLUHaM, KoTopble MOrnu
NoSAIBUTLCA B pe3yrbTaTe MOBPEXAEHWUNA.

L. lanTe NoBEepXHOCTU BbICOXHYTb, 9TO MOXET 3aHATb
oT 4 no 12 yacoB B 3aBMCMMOCTU OT NOrOAHbIX YCITOBUM.

5. MNoBTOpPUTE ONMCaHHbIE BbIle AENCTBUSA C
ocTanbHbIMM crosMu Macrna (HeobxoaMMo elle He
MeHee [ByXx). Korga Macno BbICOXHET, MOXET MOSBUTLCSA
nonyrnaHuesbI 6rneck. M3nuwwku Macna MOXHO BbITepeTb
UMCTON TKaHbIO.
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BHUMAHMUE! 3AMNPELLUAETCH ocTaBnATb TKaHb,
KOTOPYIO UCMONb30Banu Ans HaHeceHus
NOKpPbITUA HA OCHOBE PacTBOPUTENS, B
MecTax, rae oHa MOXeT NpeaCcTaBnfATh
onacHOCTb BO3ropaHus, MOCKOmbKY
9TO MOXET NPUBECTU K HEOXMUAAHHOMY
caMoBocnnaMeHeHuio. Cpasy nocne
HaHeceHus NOKpPbITUS Ha OCHOBE
pacTBopuUTENs CMOYMTE BOAOH
MCMNonb30BaHHYIO TKaHb U YTUNU3UPYITE ee
B 6e3onacHbIM cnoco6oM BHe goMa.

» Be3 obpaboTku n3penue npuobpeTaeT cepbit OTTEHOK U
nokpbiBaeTcs TpewwmnHaMu. Jlerkas wnndooska MOMoOXeT
BOCCTaHOBWUTb NepBOHayarnbHbIf LIBET, MOCHE Yero MOXXHO
HaHeCTU TUKOBOE Macrio B COOTBETCTBUM MHCTPYKLIMSAMU
BbILLE.

» TaHWH — 3TO BELLECTBO PACTUTENBHOIO MPOUCXOXAEHMUS,
cofepxalleecs BO MHOrMX Nopopaax AepeBsa, MoOXeT
BbIAENATbCSA Ha MOBEPXHOCTU. Kak npaBuno, oH
6e3BpefeH Ans YenoBeka, MoYBbl, TPaBbl U/UMN pacTEHUIA
W T. ., HO OH OCTaBINSAET NATHa Ha TBEPAbIX MOBEPXHOCTSX,
Takux Kak Teppachbl Unn HacTUMbL.

e [1ATHa OT TaHWHa MOXHO YAaNUTb C MOMOLLbIO
cneunanbHOro dUPMEHHOro YMCTALLEro CPeacTsa unm
cpencTBa Ha BOOHOW OCHOBE AN BOCCTaHOBNEeHUs/
oT6envBaHus ApeBecuHbl (06bIMHO coaepXuT
oKcanaTHYIo KUCNOTY U NpofaeTcs B MarasmHax Castorama).
BaxHo ynanuTb BCce nATHa B TeuyeHue 1-2 nHen ¢ MoMeHTa
NosIBMEHUS.

o CobniopganTe pekoMeHaaumm Npon3BoauTens Ans Bbibopa
NOAXOAALLErO YUACTSALLLErO CPECTBa U NPOTECTUPYUTE
cpencTBo Ha HebonbLIOM yyacTke Nepen 0OUMCTKON,
uTobbl onpenenuTb ero acpPEeKTUBHOCTb. DTY
pekoMeHAaaumio ocobeHHO BaXxHO cobniopatb npu
OuUNCTKE AepEeBAHHbIX HACTUIMOB, MOCKONbKY CPEACTBO
MOXXET NOBPEeaMUTb crieumnanbHoe nokpbitTue. Ecnm
nocne OUNUCTKU HaCTUN BbiUBEN, BHELHWIA BUL MOXHO
BOCCTaHOBUTb C NMOMOLLbIO NMOKPbITUA ONS AepeBa.

o CobniogaiTe MHCTPYKLMU MO YXOAY Bbille, YTOObI
CHU3UTb BEPOATHOCTb BblAENEHUS TaHWHa.
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RO : Instructiuni pentruingrijirea
. suprafetelor din lemn
« RESPECTATI ACESTE INSTRUCTIUNI DE iNTRETINERE
PENTRU A MENTINE ASPECTUL S| DURATA DE VIATA A
PRODUSULUI.

¢ Lemnul este un material natural al carui aspect se
deterioreaza daca este lasat afara. Existenta unui strat
de acoperire este vitala pentru protejarea impotriva
procesului de imbatranire prematura sau a craparii,
dupa expunerea lemnului la intemperii. Se recomanda
sa fie aplicat periodic un strat de lac, pentru a exista

ATENTIE: NU lasati carpe folosite la aplicarea lacului pe

baza de solvent acolo unde ar putea reprezenta

un pericol de incendiu, intrucat acestea pot
A lua foc spontan, adica se pot aprinde pe

neasteptate. Imediat dupa utilizare, udati foarte
bine cu apa carpele folosite pentru aplicarea
stratului de lac pe baza de solvent si aruncati-le
in siguranta in afara gospodariei.

« In cazulin care alegeti sa nu tratati acest produs, el va

capata o nuanta gri si se va crapa. Culoarea initialad poate
fi restabilita printr-o slefuire usoara, dupa care poate fi
aplicat ulei de tec, in conformitate cu instructiunile de mai

siguranta ca lemnul este protejat si ca este cat se poate sus.
de aspectuos.

¢ Acest produs a fost tratat cu ulei de tec (ulei de in)in
timpul fabricarii si nu necesita aplicare ulterioara de ulei
de tec inainte de a filasat afara. Daca produsul este lasat

afara intentionat, in conditii meteorologice nefavorabile ¢ Taninul este un element prezent in mod natural in multe
si pentru o perioada prelungita de timp, trebuie aplicat specii de lemn si care poate aparea la suprafata lemnului.
un strat suplimentar de lac. Consultati instructiunile de Cu toate cain mod normal este inofensiva la atingere
intretinere de mai jos pentru informatii privind aplicarea pentru sol, iarba si/sau plante etc., aceasta substanta
uleiului de tec. poate pata suprafata unor zone mai dure, cum ar fi

¢ Din cauza densitatii mari a anumitor tipuri de lemn de terasele sau podelele de lemn.

esenta tare, in timp pot aparea crapaturi fine la suprafata, ¢ Pentru aelimina urmele de tanin, puteti folosi un produs
determinate de trecerea timpu|ui’ insa acestea nu de Curétare brevetat sau, ca alternatiVé, pute;i utiliza

afecteaza integritatea structurala a produsului. o solutie pe baza de apa pentru refacerea/inalbirea
lemnului (in mod obisnuit acestea contin acid oxalic si

----------------------------------------------------------------------------------------- sunt disponibile in magazinele Bricostore). Este important

O data pe an... ca petele sa fie eliminate in decurs de 1-2 zile de la aparitie.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" e Trebuie sa aveti grija sa urmati instructiunile
¢ Pentru a mentine aspectul lemnului, este necesar ca producatorului cu privire la tipul de solutie de curatare
periodic sa fie aplicate straturi de ulei de tec. Frecventa de folosit si sa efectuati in prealabil un test pentru a
va depinde de conditiile meteorologice. determina eficacitatea produsului ales. Acest aspect este
1. Asigurati-vé ca cititi instructiunile produc&torului cu important in special in zonele acoperite cu podele de
privire la uleiul de tec pe care il utilizati. lemn, unde stratul de lac existent poate fi deteriorat prin

aplicarea agentului de curatare. Dacéa podelele de lemn
s-au decolorat in urma curatarii, pot fi refacute cu un
strat de lac pentru lemn adecvat.

2. Uleiul de tec se aplica cel mai bine cu o cérpa curata.
Aplicati pur si simplu uleiul pe suprafata lemnului, direct

din recipient.
e Pentru areduce scurgerile de tanin pe viitor, este

important sa urmati instructiunile de intretinere de mai
sus.

3. Tratati toate suprafetele produsului, asigurati-va ca
suprafetele ascunse (spre exemplu, cele care se vad
atunci cand produsul este intors cu susul in jos) sunt si
ele tratate in mod adecvat. Trebuie s acordati atentie
deosebitéa sectiunii transversale, tuturor imbinarilor si
eventualelor fisuri aparute ca urmare a deteriorarii.

L. Lasati suprafata sa se usuce; acest lucru poate duraintre
L si 12 ore, in functie de conditiile de mediu.

5. Repetati pasii anteriori aplicand cel putininca
2 straturi de ulei. Straturile suplimentare pot avea un
aspect semilucios odata ce uleiul s-a uscat, iar excesul de
ulei poate fiindepartat cu o cérpa curata.
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ES Instrucciones para el cuidado de
. superficies de madera

e SIGA ESTAS INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO DEL
PRODUCTO PARA MANTENER EL ASPECTO DURANTE
MAS TIEMPO Y PROLONGAR LA VIDA UTIL.

¢ La madera es un material natural cuyo aspecto se
deteriora en el exterior. El revestimiento de superficies es
vital para protegerla del envejecimiento prematuro o del
agrietamiento debido a la exposicion a la intemperie. Se
debe aplicar un acabado con frecuencia para asegurarse
de que la madera esté protegida y para mantenerla con el
mejor aspecto posible.

« Este producto se ha tratado con aceite de teca (aceite de
linaza) durante la fabricacién y no es necesario aplicarlo
de nuevo antes de dejarlo en el exterior. Si el producto
se dejaré en el exterior deliberadamente por un periodo
prolongado de condiciones meteoroldgicas adversas,
debe aplicarse méas acabado. Consulte las instrucciones

PRECAUCION: NO deje los paiios utilizados para aplicar
el acabado con disolvente donde puedan
suponer unriesgo de incendio, ya

que pueden producir una combustion
espontdanea, es decir, autoignicion sin
previo aviso. Inmediatamente después de
su uso, empape en agua todos los panos
que haya usado para aplicar el acabado
con disolvente y deséchelos de forma
segura fuera de su hogar.

« Sino trata este producto, entonces mostrara un color
grisaceo y se agrietara. Un ligero lijado puede restaurar
el color original, después del cual se puede aplicar aceite
de teca como se indica en las instrucciones anteriores.

 El tanino es un elemento que se produce de manera

de mantenimiento que aparecen a continuacion para la
aplicacion del aceite de teca.

e Debido ala alta densidad de ciertas maderas duras, con
el tiempo pueden aparecer grietas finas en la superficie
debido a la intemperie, pero no afectan a la integridad
estructural del producto.

¢ Para mantener el aspecto de la madera, deben
aplicarse revestimientos de aceite de teca con
frecuencia. La frecuencia dependera de las condiciones
meteoroldgicas que se experimenten.

1. Asegurese de consultar las instrucciones del fabricante
sobre el aceite de teca que utilice.

2.El aceite de teca se aplica mejor con un pafo limpio. Solo
tiene que pasar un pafio con el aceite directamente del
recipiente a la superficie de madera.

3. Trate todas las superficies del producto; asegurese de
tratar adecuadamente todas las superficies ocultas
(como las que se exponen cuando el producto se coloca
boca abajo). Cuide especialmente la madera de testa,
todas las uniones y las grietas que puedan haber sido
causadas por danos.

L. Deje secar la superficie; esto puede tardar entre 4y 12
horas en funcién de las condiciones del entorno.

5. Repita los pasos anteriores con al menos 2 capas
mas de aceite. Las capas adicionales pueden dejar un
acabado semibrillante una vez que el aceite se haya
secado, pero cualquier exceso de aceite puede limpiarse
con un pafo limpio.
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natural en muchas especies que exudan dicha sustancia
en la superficie de la madera. Si bien normalmente es
inofensivo al tacto, la tierra, el césped o las plantas, puede
causar manchas en la superficie de zonas duras como
patios o suelos para exterior.

* Paralimpiar las marcas de tanina, se puede usar un

producto de limpieza adecuado o, de manera alternativa,
usar un sacador de brillo/restaurador de madera
(normalmente acido oxalico). Es importante que se saque

cualquier mancha dentro de 1-2 dias de haber aparecido.

e Deben seguirse las instrucciones del fabricante sobre el

tipo de producto de limpieza utilizado y llevar a cabo una
prueba primero en una zona pequefia para determinar

la eficacia del producto elegido. Esto es particularmente
importante en zonas de suelos para exteriores de
madera donde el acabado de la superficie pueda dafarse
debido a la aplicacion del producto de limpieza. Si el suelo
para exteriores se ha decolorado debido a la limpieza,
puede restaurarse con el acabado de madera adecuado.

o Parareducir futuras exudaciones de tanino, es

importante seguir las instrucciones de mantenimiento
anteriores.
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PT : Instrugdes de manutencéo de
- superficies de madeira

e SIGA ESTAS INSTRUQOE’S DE CUIDADO PARA MANTER A
A APARENCIA E A VIDA UTIL DESTE PRODUTO.

¢ A madeira € um material natural cuja aparéncia se
degrada quando deixada no exterior. Um revestimento
de superficies é essencial na protegéo contra o
envelhecimento prematuro ou rachaduras depois de ter
sido exposta as condigdes climaticas. Deve ser aplicado
regularmente um acabamento para garantir que a
madeira estéa protegida e com o melhor aspeto.

¢ Este produto foi tratado com 6leo de teca (6leo de
linhaga) durante o fabrico e ndo requer uma aplicagdo
adicional de 6leo de teca antes de ser deixado no
exterior. Se o produto for deixado intencionalmente
no exterior durante um periodo longo de condigdes
climaticas adversas, deve ser aplicado um acabamento
adicional. Consulte as instrugdes de manutengao abaixo
para a aplicacéo de dleo de teca.

CUIDADO: NAO deixe panos utilizados na aplicagdo

do acabamento a base de solvente onde
possam constituir um perigo de incéndio,

uma vez que podem ser sujeitos a inflamacao
espontanea, ou seja, a autoinflamarao sem
aviso. Imediatamente apos a utilizagao,
humedega com agua todos os panos utilizados
na aplicagao do acabamento a base de
solvente até estarem saturados e elimine-os
em seguranca fora de casa.

» Caso opte por néo tratar este produto, este ficara com
uma cor acinzentada e apresentara fissuras. Uma lixagem
ligeira pode restaurar a cor original; posteriormente pode
ser aplicado o 6leo de teca, de acordo com as instrugdes
acima.

¢ O tanino é um elemento natural em muitas espécies de

» Devido a elevada densidade de determinadas madeiras
macigas, podem ocorrer fissuras finas a superficie
ao longo do tempo devido a exposigao a agentes
atmosféricos, mas estas ndo afetam a integridade
estrutural do produto.

¢ Para manter o aspeto da madeira, tém de ser aplicadas
demaos de 6leo de teca com regularidade. A frequéncia
depende das condigbes climatéricas.

1. Certifique-se de que consulta as orientacdes do
fabricante do 6leo de teca que utilizar.

2. O bleo de teca aplica-se melhor com um pano limpo.
Basta passar um pano com o éleo na superficie de
madeira, diretamente do recipiente.

3. Trate todas as superficies do produto; certifique-se de
que todas as superficies ocultas (como as que ficam
expostas quando o produto esta virado ao contrario)
séo tratadas de forma adequada. Deve ter-se especial
cuidado com o corte transversal, com todas as juntas e
com quaisquer fissuras que possam ter sido causadas
por danos.

L. Deixe a superficie secar. Este procedimento pode
demorar entre 4 e 12 horas, dependendo das condigdes
ambiente.

5. Repita os passos acima com, pelo menos, mais 2
demaos de 6leo. As camadas adicionais podem deixar um
aspeto semibrilhante depois de o éleo secar. O 6leo em
excesso pode ser limpo com um pano limpo.
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madeira que pode exsudar da superficie da madeira.
Embora normalmente inofensivo ao toque, para o solo,
arelva e/ou plantas, etc., pode causar manchas na
superficie de areas rigidas, como patios ou plataformas.

Para limpar as marcas de tanino pode ser possivel utilizar
um produto de limpeza comum ou, em alternativa, usar um
Restaurador/ Branqueador de madeira a base de agua
(geralmente contendo acido oxalico e disponivel em lojas de
ferramentas). E importante que quaisquer manchas sejam
removidas no espaco de 1a 2 dias depois da ocorréncia.

Deve ter-se cuidado e seguir as orientagées do
fabricante relativamente ao tipo de detergente utilizado
e, em primeiro lugar, deve ser realizado um teste numa
area pequena para determinar a eficacia do produto
escolhido. Isto é particularmente importante em
plataformas de madeira em que o acabamento existente
da superficie pode ficar danificado devido & aplicagdo
do produto de limpeza. Se as plataformas apresentarem
descoloracéo devido a limpeza, podem ser restauradas
com um acabamento para madeira adequado.

Para reduzir a exsudagao futura de tanino, € importante
seguir as instrugdes de manutengdo apresentadas acima.
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o BUURUNUN GORUNUMUNU VE KULLANIM OMRUNU
KORUMAK ICIN LUTFEN BU BAKIM TALIMATLARINI
iZLEYIN.

¢ Ahsap, dig mekanlarda birakildiginda gériniimi bozulan
dogal bir malzemedir. Ylzey kaplamasi, hava kosullarina
maruz kaldiginda ahgabi erken eskimeye veya yariimaya
karsi korumak agisindan dnemlidir. Ahgabin korunmasini
ve en iyi sekilde gériinmesini saglamak icin dtzenli olarak
cila uygulanmaldir.

e Bu Uriine Uretim sirasinda tik yagi (bezir yag)
uygulanmigtir ve disarida birakilmadan énce tik yagi
uygulanmasina gerek yoktur. Urtin uzun sireli olumsuz
hava kosullarinda bilerek disarida birakilacaksa daha
fazla cila uygulanmalidir. Tik yagi uygulamasi igin lGtfen
asagidaki muhafaza talimatlarina bakin.

e Bazi sert ahsaplarin yiksek yogunlugu nedeniyle hava
kosullarina bagl olarak zamanla ince ylzey ¢atlaklari
olusabilir ancak bunlar trinin yapisal bitUnlagind
etkilemez.

¢ Ahsabin gérinimuini korumak igin dizenli Tik Yag
kaplamasi uygulanmalidir. Siklik, hava kosullarina baglidir.

1. Kullandiginiz Tik Yaginin Gretici talimatlarina
uydugunuzdan emin olun.

2. Tik Yagini en iyi sekilde uygulamak igin temiz bir bez
kullanin. Yadi kaptan alip ahsap ytzeyi yagla silmeniz
yeterlidir.

3. Urtiniin tiim ytizeylerine uygulayin ve tim gizli ylzeylere
(urdn ters gevrildiginde agiga c¢ikanlar gibi) yeterli sekilde
uygulandigindan emin olun. Kesim yerine, tim ek yerlerine
ve hasar nedeniyle meydana gelmis olabilecek c¢atlaklara
6zellikle dikkat edilmelidir.

L. Yizeyin kurumasini bekleyin. Bu islem ¢evre kosullarina
bagl olarak 4 ila 12 saat surebilir.

5. Yukaridaki adimlari en az 2 kat daha yag ile
tekrarlayin. Yag kuruduktan sonra ekstra katlar yari parlak
kalabilir; fazla yag, temiz bir bezle silinebilir.

DiKKAT: Belirti géstermeden kendiliginden tutugma gibi
anlik yanmalara meyilli olduklarindan, solvent
bazli cilay1 uygulamak i¢in kullanilan bezleri
yangin tehlikesi teskil edebilecek yerlerde
BIRAKMAYIN. Kullanimdan hemen sonra, solvent
bazli cilay1 uygulamak i¢in kullanilan tiim bezleri

suylaslatin ve evin disinda glivenli bir sekilde
imha edin.

¢ Buurine cila uygulamamayi tercih ederseniz grimsi bir
renk alir ve Gzerinde gatlaklar olusur. Hafif zmparalama,
orijinal rengi geri getirebilir ve ardindan yukaridaki
talimatlara gére Tik Yagi uygulanabilir.
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Tanen, pek ¢ok ahsap tirtinde dogal olarak olugsan

ve ahsabin ylzeyinden disari sizabilen bir maddedir.
Bu madde normalde topragda, ¢cime ve/veya bitkilere
zarar vermez ve insan cildi agisindan guvenlidir ancak
verandalar veya déseme gibi sert alanlarin yluzeyinde
lekelere neden olabilir.

Tanen izlerini temizlemek i¢in zel bir temizleme Grdnd
kullanmak veya alternatif olarak su bazli Ahsap Yenileyici/
Parlatici (genellikle oksalik asit igerir ve Kogtag Magazasinda
mevcuttur) kullanmak mimkuindur. Lekelerin olustuktan
sonra 1-2 giin icinde temizlenmesi 6nemlidir.

Kullanilan temizleyici taru igin Ureticinin talimatlarina
uymaya ve secilen triinun etkinligini belirlemek tizere
once kiguk bir alanda test yapmaya dikkat edilmelidir.
Bu 6zellikle, mevcut ylzey cilasinin temizlik maddesi
uygulamasi nedeniyle hasar gérebilecegi ahsap déseme
alanlarinda énemlidir. Temizlik nedeniyle désemenin
renginde bozulma olursa uygun bir ahsap cilasiyla
dizeltilebilir.

Gelecekteki tanen sizintisini azaltmak igin yukaridaki
muhafaza talimatlarina uyulmasi 6nemlidir.
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Manufacturer ¢ Fabricant ¢ Producent
Producator ¢ Fabricante:

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products BV.
Rapenburgerstraat 175E

1011 VM Amsterdam

The Netherlands
www.kingfisher.com/products

www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products

www.castorama.fr
www.bricodepot.fr

Pour consulter les manuels d’'instructions
en ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products

www.castorama.pl

Aby zapozna¢ sie z instrukcja obstugi online,
odwiedz strone www.kingfisher.com/products

RUS UmnoprTep:

OO0 «Kactopama PYC»
DepbeHeBckas Hab., noM 7, cTp 8,
Poccua, Mocksa, 115114
www.castorama.ru

Usrotoeutennb ansa Poccuu:
TXAHI IOV @3KTOPU-TXY TAM 0)K.C. KOMMAHU

Appec:
Mxyok TxaHx KoMMioH, Tyn Nxyok ANCTPUKT,
Burx OuHx MposuHc, BbeTHaM

CooTBeTCcTBYET BCEM TpeDY
[ H [ TexHn4YeckMm pernameHTam
TamoxeHHoro coto3a EBpA3dC
OHnanH-Bepcum pyKoBoACTE Mo
aKcnnyaTauum AoCTynHbl Ha CTpaHuue
www.kingfisher.com/products
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www.bricodepot.ro

Pentru a consulta manualele de instructiuni online,
vizitati www.kingfisher.com/products

www.bricodepot.es

Para consultar los manuales de instrucciones
en linea, visite www.kingfisher.com/products

www.bricodepot.pt

Para consultar manuais de instrugées online,
visite www.kingfisher.com/products

ithalatgi Firma:

KOGTAS YAPI MARKETLERI TIC. A.S.
Tasdelen Mah. Sirri Celik Bulvari No: 5
34788 Tasdelen/Cekmekdy/ISTANBUL
Tel: +90 216 4300300

Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Kullanim kilavuzuna internet lizerinden ulagsmak i¢in
www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin

Yetkili servis istasyonlari ve yedek parca teminiigin
asaQida yer alan Koctas Musteri Hattl ve Kogtas
Genel Muddrlik irtibat bilgilerinden faydalaniniz.

KOGTAS MUSTERI HiZMETLERI
0850 209 50 50
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