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Sol stratifié - classe 23/32 AC4 (x6)

Suelo laminado - de clase 23/32 AC4 (x6)
Pavimento laminado - classe 23/32 AC4 (x6)

FR Ce sol stratifie Goodhome imite parfaitement
l'apparence du bois naturel. Les lames chanfreinées
L cotés conferent un aspect bois authentique a votre
sol. Ce sol est parfait pour les couloirs, les s€jours et
les chambres. Il est facile a installer grace a un
systeme de pose clipsable simple. Tous nos sols
stratifiés sont issus de foréts gérées de maniere
responsable. Les sols stratifiés doivent étre congus
pour durer, c'est pourquoi les nétres sont garantis
15 ans. Nous vous recommandons dutiliser une
sous-couche adaptée pour de meilleures
performances thermiques et acoustiques de votre
sol « Fabriqué en Allemagne.

ES Este suelo laminado de Cooke & Lewis tiene
bordes biselados en los 4 lados que crean un
aspecto de madera real. El laminado es adecuado
para salas de estar, dormitorios y pasillos, es facil de
instalar gracias al sistema de instalacion de encaje
por clic y tiene una garantia de 15 anos.
Recomendamos utilizar una base adecuada para
garantizar un mejor rendimiento térmico y acustico
del suelo « Wyprodukowano w Niemczech
Wszystkie dane sg przyblizone.

PT Este pavimento laminado Cooke & Lewis dispbe
de biséis com 4 lados que criam uma aparéncia de
madeira verdadeira. O pavimento laminado €
adequado para salas de estar, quartos e corredores,
é facil de instalar com o sistema de instalagéo por
clique e inclui uma garantia de 15 anos.
Recomendamos a utilizagdo de uma base de
pavimento adequada para garantir um melhor
desempenho térmico e acustico do pavimento e
Fabricat in Germania « Toate valorile numerice sunt
aproximative.

* FR Ce produit est garanti 15 ans. Les conditions générales sont
disponibles sur le site web de Kingfisher ou directement en

magasin sur demande.

* ES Este producto tiene una garantia de 15 afios. Los términos y
condiciones se pueden encontrar en el sitio web de Kingfisher o

en una tienda previa solicitud.

PEFC Certified

The wood for this product numa |Oja, a pedldo'

\ ’ comes from sustainably www.kingfisher.com/products
managed forests and

™ controlled sources

PEFC/04-31-0824 www.pefc.org

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

* PT Este produto tem uma garantia de 15 anos. Os termos e
condi¢des podem ser encontrados no website da Kingfisher ou

. + @) ,
i Produit lourd ;
i A Porter avec précaution @ Cargar con cuidado

: B S I
* Information sur e niveau d émission de substances @ Transportar com cuidado
Volatiles dans Uair intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 1 5 kg

de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions)

EN 13329

EU Manufacturer:
Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E,

1011 VM Amsterdam, The Netherlands

Lames de revétement de sol stratifié pour le batiment
Suelo laminado para uso en edificios
Soalho laminado para utilicagao em edificios

EN 14041:2004 / AC:2006

NB0766
DOP_C527736_3663602536802_1 1 8
3663602536802

Réaction au feu
Reaccién al fuego Cfl-s1
Reagao ao fogo

Emission (dégagement) de formaldéhyde
Emision de formaldehido E1
Emissé&o (libertagdo) de formaldeido

Emission (teneur) de pentachlorophénol
Emision (contenido) de pentaclorofenolo < 5ppm
Emiss&o (contetido) de pentaclorofenol

Glissance
Grado de deslizamiento DS
Textura escorregadia

Conductivité thermique
Conductividad térmica > 0,075 W/mK
Condutividade térmica

Déclaration de Performance disponible sur www.castorama.fr
Declaracion de Rendimiento disponible en www.bricodepot.es
Declaragao de Desempenho disponivel em www.bricodepot.pt
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cela endommagerait votre sol. Nettoyez immédiatement

tout déversement. N'utilisez pas de produits de

nettoyage abrasifs, de cire, de vernis.
PT Para a limpeza regular, recomenda-se a utilizagéo de

assurez-vous d'essorer les chiffons jusqua ce quiil n'y ait
humedo; deberé escurrirlo hasta que no gotee antes de
fregar el suelo. Evite empapar con demasiada agua, ya
que dafaria el suelo. Limpie siempre los derrames

plus de gouttes. Veillez a ne pas utiliser trop d'eau, car
ES Se aconseja realizar la limpieza regular con un pafio
inmediatamente. No utilice limpiadores abrasivos, cera,

d'utiliser un chiffon humide ; avant d'essuyer le sol,
barnices.

FR Pour un nettoyage régulier, il est recommandé

2+20 mm

Project Code: RP0229-A

KNG Code: KNG-1521

Brand: Cooke & Lewis

Vendor: CLASSEN

Description: Classen AC4 8mm C&L 2,158m?
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rel. hum. 40-60%
temp. >18°C/64°F

rel. hum. 40-60%
temp. >18°C/64°F

pavimento para garantir um melhor desempenho térmico e acustico. Selecione e utilize sempre uma base de pavimento adequada (consulte a embalagem

da base de pavimento para obter mais informagdes). Para evitar que a humidade suba através do pavimento inferior (por exemplo, betdo) e cause
um pano humido; os panos devem ser torcidos até ndo serem libertadas mais gotas antes de limpar o pavimento. Evite utilizar &gua em excesso, pois isso

instrugdes. E necessario remover previamente qualquer madeira flutuante, laminado, carpete, vinil, fibra natural ou lindéleo. E necessario utilizar uma base de
danificara o seu pavimento. Limpe sempre eventuais derrames de imediato. Nao utilize produtos de limpeza abrasivos, cera ou verniz.

para substituicdo antes de o pavimento ser instalado. Este pavimento pode ser aplicado em bet&o, azulejos, madeira colada ou pregada; basta seguir as
problemas, tem de ser utilizada uma membrana estanque por baixo do pavimento final (exceto sobre um pavimento inferior de madeira).

FR Finitions : une fois le sol posé, retirer toutes les cales de dilatation et combler les trous avec des plinthes ou un profilé de finition pour sol.

ES Toques finales: Una vez que haya colocado el suelo, retire todas las cufias y cubra los huecos con rodapié o perfiles para suelo.

FR Si une lame n'est pas correctement posée, veduillez suivre les instructions ci-dessous pour la retirer sans 'endommager.

PT Retoques finais: Apds a colocagdo do pavimento, retire todos os espagadores e cubra as folgas com rodapés ou perfis de pavimento.
ES Si una lama no se instala correctamente, siga las siguientes instrucciones para retirarla sin danarla.

PT Se uma tédbua néo estiver corretamente instalada, siga as instrugdes abaixo para a remover sem a danificar.
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B

defeitos sejam visiveis. E importante verificar cada tabua para determinar se existem defeitos de fabrico; quaisquer defeitos devem ser comunicados a loja

suffit de suivre les instructions. Retirez au préalable tout élément de parquet flottant, stratifié, moquette, PVC, fibre naturelle ou linoléum. Une sous-couche

est nécessaire pour garantir de meilleures performances thermiques et acoustiques. Toujours sélectionner et utiliser une sous-couche appropriée (voir
I'emballage de la sous-couche pour plus d'informations). Afin d'éviter que 'humidité ne s'éléve a travers le plancher (par exemple, le béton) et ne provoque

des dégats, utilisez un film pare-vapeur sous le revétement de sol (sauf sile support est un plancher en bois).
rendimiento térmico y acustico. Seleccione y utilice siempre una base adecuada (consulte el pack de bases para obtener mas consejos). Para evitar que la

FR Le sol stratifié doit étre installé conformément aux instructions et directives. Vérifiez les lames sous un bon éclairage pour que les défauts éventuels
soient bien visibles. Il est important dinspecter chaque lame pour vous assurer quil n'y a aucun défaut de fabrication. Tout défaut doit étre signalé au
magasin pour obtenir un remplacement du produit avant la pose du sol. Ce sol peut étre posé sur du béton, du carrelage, du parquet cloué ou collé ; il vous
ES El suelo laminado debe instalarse de acuerdo con las instrucciones y directrices. Compruebe las lamas con una buena iluminacion para poder ver los
posibles defectos. Es importante que revise cada lama; cualquier error de fabricacion debera notificarse a la tienda para realizar la sustitucion antes de
instalar el suelo. Este suelo puede instalarse sobre hormigén, pavimento, madera clavada o encolada; simplemente siga las instrucciones. Previamente
humedad filtre por la base del suelo (p. ej.. hormigdn) y cause problemas, se debe utilizar una membrana a prueba de humedad debajo del suelo final (salvo
para bases de suelo de madera).

PT O pavimento laminado tem de ser instalado de acordo com as instrugées e orientagdes. Verifique as tdbuas sob boa iluminagéo, para que quaisquer

deberd retirarse cualquier resto de madera flotante, laminado, moqueta, vinilo, fibra natural o linéleo. Se necesita una base para garantizar un mejor
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Please ensure that all data, imagery, legal and technical requirements
are checked and correct! Magnet Harlequin Group cannot accept liability
for errors after approved artworks have been released to the printer.
If the artwork is altered in any way, approval must be obtained
from the Kingfisher contact and is the printer's responsibility.

57059340"485362">

- wwgS —

BOP font size: 10pt
FOP x-height: 5mm
Previous ref:




