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Declara¢ao de conformidade CE MIS2500 MIS2500 Informacion de seguridad

3 Declaragcao de conformidade CE Advertencias de seguridad 5
- N
o 8
g JIMPORTANTE! £
'g_ Y\ A LEER ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL g

——— PRODUCTO. o
(/2]
g CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

Sobre nés
Rap;;gg?;';f;tr'gg:?gg"fg:qui\smi-tg-rdam >Proteja las piezas eléctricas contra la humedad. No sumerja

The Netherland i i iqui '
e Netherlands dichos componentes en agua ni en otros liquidos para evitar

Declaramos que o produto descargas eléctricas. No coloque nunca el producto debajo

Triturador elétrico de impacto MIS2500

Numero de série: de 000001 a 999999 de un chorro de agua.
Esta em conformidade com os requisitos essenciais de seguranga e saude das seguintes ) )
N t_dire?ivas:' R > Apague el producto, desconéctelo de la fuente de alimentacion
N G0335.1-201 2+AT 12 AT 3+A1 L ATAHA2 y deje que se enfrie antes de realizar labores de ensamblaje,
EN 50434:2014 limpieza, ajuste, mantenimiento, almacenamiento y transporte.

EN 62233:2008

: !
A — ,ADVERTI_E_NCIA._ Este producto debe estar _c’onectado

EN 55014-1:2017 a tierra. Utilice unicamente cables de extension de tres

EN 55014-2:2015 ! i
EN G 61000.5.2:2019 nucleos con cable a tierra conectado.
EN 61000-3-11:2000 . - ., ,
Diretiva 2000/14/CE e 2005/88/CE relativas a ruido em exteriores >Si se utiliza un cable de extension, asegurese de que sea apto
Njve do potencia sonora medio: 96,45 ¢5(Y para el uso en el exterior, con terminal de tierra. Asimismo,
ivel de poténcia sonora garantido: 101 dB(A) . .,

A avaliacdo da conformidade seguida esta de acordo com o anexo V da diretiva no puede Ser mas Ilgero que HO7RN-F, el diametro no puede

AP ) : .
Diretiva RoHS 2011/65/EU & (EU) 2015863 ser inferior a los 3 x 1,5 mm? y la longitud maxima debe ser

Signatario autorizado e detentor do ficheiro técnico de 75 m.
e Formacién
e >Lea las instrucciones atentamente. Familiaricese con los

controles y con la utilizacién correcta de la maquina.
Eric Capotummino

Diretora de qualidade do Grupo
Data: 10/05/2021
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Informacion de seguridad MIS2500 MIS2500 Especificagcoes técnicas

<l >No permita nunca que nifios, personas con discapacidad fisica, Especificacdes técnicas 3
o sensorial o mental, o bien sin experiencia y conocimientos, o _ o
=8 en su caso personas no familiarizadas con estas instrucciones, Gerals : - 2
la Las normativas locales pueden limitar la edad del ] Zensacnominal; fraquencls: 220-240 v=, 50 Hz =
ol usen la P > Poténcia nominal de entrada: 2000 W, 2500 W (P40) o
é_“ operario. > Velocidade sem carga: 2850 min —
. . > Diametro de corte max.: max. @ 45 mm -g
>Tenga en cuenta que el operario 0 usuario es responsable > Nivel de protegao: IPX4 s
de los accidentes o de los riesgos que conlleva el producto % Fesoliquide: 19.6 kg
para otras personas o su propiedad. Especificagdes aciisticas
. s > Nivel de pressdo sonora medido: 90 dB(A), K=3 dB(A)
Preparacion > Nivel de poténcia sonora medida: 96,45 dB(A), K=4,12 dB(A)
> Nivel de poténcia sonora garantida: 101 dB(A)

>Lleve proteccion auditiva y gafas de seguridad. Utilicelas en

todo momento mientras la méquina esté funcionando. O nivel de intensidade sonora para o utilizador pode exceder 80dB(A) e sdo necessarias
medidas de protecao auditiva.

>Mientras utilice la maquina, lleve siempre calzado robusto y

pantalones largos. No utilice la maquina si anda descalzo o A AVISO! Devido a entrada de poténcia deste produto no
lleva sandalias abiertas. Evite llevar ropa holgada o que tenga ‘ arranque, podem ocorrer quedas de tenséo que, por sua
cordones o nudos sueltos. vez, podem afetar outros equipamentos (por exemplo,

reduzir a intensidade das luzes). Assim, informamos

> Utilice la maquina en la posicién recomendada y solo en una
superficie firme y nivelada.

que, por motivos de ordem técnica, se a impedancia
da rede for Zmax<0,336 Ohm, essas perturbacdes

>No utilice la maquina en una superficie con gravilla o nao sao espectaveis. Se, futuramente, precisar de
pavnmentad_a donde los materiales expulsados podrian esclarecimentos, entre em contato com a entidade
provocar lesiones. reguladora local de fornecimento de energia.

> Antes de utilizarla, inspeccionela siempre visualmente para
comprobar que los mecanismos de trituracion, pernos y otras
piezas de tornilleria estan correctamente fijados, la carcasa
no esta danada y los protectores y pantallas estan en su
lugar. Sustituya los componentes dafiados o desgastados
en su conjunto para mantener un correcto funcionamiento.
Sustituya las etiquetas dafiadas o ilegibles.
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Garantia MIS250

Garantia

Este produto esta abrangido por uma garantia de 2 anos excluindo as pegas de desgaste.

A garantia cobre as falhas e os funcionamentos defeituosos do aparelho no &mbito d
uma utilizacéo de acordo com a finalidade do produto e com as informagdes do manuz
de utilizac&o. Para ser considerado pelo titulo de garantia, & obrigatoria a prova d
compra (taléo de caixa ou fatura) e o produto deve estar completo com o conjunto do
seus acessorios.

A clausula de garantia n&o abrange os danos provocados por um desgaste normal,

por falta de manutencéo, por negligéncia, por montagem defeituosa ou por utilizaca
inadequada (choques, n&o observancia das recomendagdes de alimentacao elétrica
armazenamento, condi¢gdes de utilizagdo...). Estado, de igual forma, excluidas d
garantia as consequéncias nefastas decorrentes do emprego de acessorios ou pecga
de substituicdo nao originais, remog¢éo ou devido a alteracdo do aparelho.

Relagbes com a garantia legal:

Independentemente da garantia concedida por este meio, a Brico Dép6t continua obrigad:
aos defeitos de conformidade do produto no contrato e das deficiéncias fundamentai
conforme as condi¢des previstas nos artigos 2 y 5 del decreto lei 84/2008 é art. 913
922 del codigo civil.

Para quaisquer davidas relativas a garantia, ou se o produto apresenta algum defeito
por favor, chame a 215555281
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MIS2500 Informacion de seguridad

> Antes de su uso compruebe el suministro y el cable alargador
en busca de signos de desperfecto o envejecimiento. Si el
cable se dafia mientras esta utilizando el producto, desconecte
el cable de la fuente de alimentacién inmediatamente. NO
TOQUE EL CABLE SIN DESCONECTARANTES LAFUENTE
DE ALIMENTACION. No utilice la maquina si el cable estuviera
dafiado o desgastado.

>No utilice la maquina cerca de animales y otras personas,
especialmente nifios.

Funcionamiento

> Antes de poner en marcha la maquina, asegurese de que la
camara de alimentacién esta vacia.

>Mantenga la cara y el cuerpo alejados de la apertura de la
admision de alimentos.

>Preste atencién para que las manos o cualquier otra parte
del cuerpo o la ropa no entren en la camara de alimentacién,
el canal de descarga o se aproximen a alguna pieza mévil.

>Mantenga un apoyo firme de los pies y un equilibrio adecuado
en todo momento. No fuerce la postura. Nunca se coloque
en un nivel superior al de la base de la maquina mientras
introduce el material en la misma.

>Permanezca siempre alejado de la zona de descarga cuando
utilice la maquina.

> Cuando introduzca material en la maquina, sea extremadamente
cuidadoso para que no entren piezas de metal, piedras,
botellas, latas u otros objetos extrafios.
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Informacioén de seguridad MIS2500

>Si el mecanismo de corte choca contra un objeto extrafio o
la maquina comienza a emitir sonidos o vibracién inusuales,
apaguela y deje que la maquina se detenga. Desconecte
la maquina de la fuente de alimentacién y siga estos pasos
antes de arrancar y poner la maquina en marcha:

* Inspeccione los danos.
» Sustituya o repare las piezas danadas.
» Compruebe y apriete las piezas sueltas.

>No permita que el material procesado se acumule en la zona
de descarga; esto puede impedir una descarga adecuada y
el retorno del material a la abertura de alimentacién.

>Si la maquina se atasca, apaguela y desconecte la fuente
de alimentacion antes de proceder a la limpieza de residuos.

>Nunca utilice la maquina con protectores defectuosos, ni sin
dispositivos de seguridad en posicion, como pueda ser el
deposito de residuos.

>Mantenga la fuente de alimentacién limpia de residuos y otras
acumulaciones para prevenir dafios 0 un posible incendio.

>No transporte la maquina mientras la fuente de alimentacion
esté en marcha.

>Detenga la maquina y desenchufela de la toma de corriente.

Asegurese de que todos los componentes moéviles se han

detenido por completo:

» Siempre que se aparte de la maquina.

» Antes de retirar obstrucciones o desatascar el canal.

» Antes de comprobar el estado de la maquina, limpiarla o
trabajar en la misma.

* Si la maquina empieza a vibrar de forma anémala, realice
una comprobacién inmediatamente:

MIS2500 Reciclagem e eliminacao

Reciclagem e eliminagao

Recicle os materiais indesejados, em vez de os eliminar como residuos comuns.
Todas as ferramentas, mangueiras e embalagens devem ser separadas, levadas
mmm P2raocentro de reciclagem local e eliminadas de forma segura para o ambiente.

> Sempre que possivel, recicle os materiais indesejados em vez de os eliminar em
aterros. Amaquina foi entregue numa embalagem rigida para evitar danos durante
o transporte. Aembalagem e a propria maquina séo fabricadas a partir de materiais
reciclaveis e devem ser eliminadas em conformidade.

> N&o coloque o material triturado num caixote do lixo que seja despejado num aterro.
Pode eliminar a relva cortada na sua pilha de composto, alternando com outros
materiais de jardim. Quanto mais cuidadosamente triturar previamente as aparas,
mais rapidamente estas se irdo degradar. Em alternativa, muitas comunidades
fornecem um ponto de recolha publico onde é possivel eliminar os residuos do seu
jardim de forma ecologica.
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Resolugao de problemas

MIS250

O motor nao funciona...?

MIS2500 Informacion de seguridad

O motor nao funciona...?

> A protecdo contra sobrecarga foi acionada.
> N&o ha energia.
> O interruptor de seguranca néo foi definido.

Talvez precise de...

> Remover quaisquer obstrucdes e pressionar o botdo de reposicéo.

> \Verificar o cabo de alimentacao, a ficha e o fusivel da casa.
> Verificar a ligagdo da tremonha e do alojamento do motor.

Ou de contactar um especialista para...

> Efetuar uma verificag&o funcional do produto.

O material a triturar nao é aspirado?

Verifique...?

> Se n&o ha material a obstruir o tubo de alimentagéo.
> Se as laminas de corte ndo estdo encravadas.
> Se as laminas estao gastas.

Talvez precise de...

> Remover eventuais obstrugdes das laminas de corte.
> Remover quaisquer obstrucdes e voltar a ligar o triturador.

> Mudar as laminas, se necessario.

>No incline la maquina mientras la fuente de alimentacion esté
en marcha.

>No fuerce la postura y mantenga el equilibrio en todo momento,
pise terreno firme en pendientes y camine, no corra.

>No toque piezas peligrosas en movimiento antes de que la
maquina se desconecte de la red eléctrica ni antes de que
tales piezas se hayan detenido por completo.

>Mantenga el alargador alejado de las partes moviles peligrosas
para evitar dafios en el cable que puedan provocar contacto
directo con las partes “vivas’.

>Desconecte la maquina de la red si el cable se dafia o enreda
durante el uso.

Mantenimiento y almacenamiento

> Al detener la maquina para mantenimiento, inspeccion o
almacenamiento, o para cambiar un accesorio, desconecte
la fuente de alimentacion. Desconecte la maquina de la fuente
de alimentacién y asegurese de que todas las piezas moéviles
se han detenido por completo. Deje que la maquina se enfrie
antes de realizar cualquier inspeccion, ajuste, etc. Mantenga
la maquina en buen estado y limpia.

>Guarde la maquina en un lugar seco fuera del alcance de
los nifios.

>Deje siempre que la maquina se enfrie antes de guardarla.

>Al realizar el mantenimiento del mecanismo de trituracién,
tenga en cuenta que, incluso cuando la fuente de corriente
esta apagada debido al sistema de bloqueo del protector,
dicho mecanismo aun se puede mover.
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Informacioén de seguridad MIS2500

>Sustituya las piezas desgastadas o dafiadas como medida de
seguridad. Utilice unicamente piezas de repuesto y accesorios
originales.

>Nunca intente suprimir la funcién de bloqueo del protector.

Instrucciones de seguridad adicionales para unidades
con accesorios de ensacado

> Apague el producto antes de poner o quitar la bolsa recolectora.
Advertencias adicionales

>Lleve el producto por la empufiadura con el motor apagado.
La manipulacién correcta del producto reduce la posibilidad
de lesiones personales.

>Si el producto empieza a vibrar de forma andmala, realice
una comprobacién inmediatamente. El exceso de vibracion
puede provocar lesiones.

> Asegurese siempre de que el producto esta completamente
montado antes de su uso. No intente utilizar un producto al
que le falten piezas o uno con modificaciones no autorizadas.

>No sobrecargue el producto.

>Siga las instrucciones de mantenimiento y reparaciéon de este
producto. No realice nunca modificaciones al producto. En
este manual de usuario se proporciona informacion sobre
mantenimiento y reparacioén.

> Utilice solo piezas de repuesto y accesorios suministrados y
recomendados por el fabricante.

>El uso de piezas de terceros invalida inmediatamente la
garantia.

Cuidados e manuteng¢ao

V\TISZ500

AVISO! Antes de efetuar quaisquer trabalhos de
manutenc¢ao ou limpeza nas laminas, desligue sempre
o interruptor e retire a ficha da alimentacéao elétrica.
Use sempre luvas, pois as laminas sao afiadas. Utilize
sempre pecas sobressalentes originais para substitui¢cao.
A lamina tem de ser substituida por outra identificada
pela referéncia SK5.

Nao utilize outro tipo de laminas de corte. Recomendamos
que a substituicao da lamina seja levada a cabo por
profissionais.

AVISO! Nao é recomendado reprocessar ou afiar as
laminas, exceto se as referidas acdes forem realizadas
por um servico de reparagdes ou um especialista
igualmente qualificado.

> Desaperte o botdo de bloqueio da tremonha rodando para a esquerda e abra a
tremonha.

> Alinhe as duas ranhuras na placa de retencao e no suporte da laming; insira a chave
de aperto nas ranhuras para evitar rotacao ao desapertar(Fig. 13). Utilize a chave
hexagonal fornecida para desapertar ou apertar os parafusos. Apo6s a substituicdo
das laminas, verifique se os parafusos estdo suficientemente apertados.

> Recologue a tremonha e aperte o bot&o.

"
g
o
c
o
£
P
o
=1
2
©
=

25




"
g
o
=
o
=
P
o
=1
2
©
=

Cuidados e manutencao MIS250

Limpe o triturador

N

AVISO! Antes de efetuar quaisquer trabalhos de

manutencao ou limpeza nas laminas, desligue sempre
o interruptor e retire a ficha da alimentacao elétrica.

> Desaperte o botdo de bloqueio da tremonha rodando para a esquerda e abra
tremonha (Fig. 12).

A

> Limpe a lamina de corte e a area de descarga, e remova paus ou objetos qu
possam obstruir as laminas.

> Recoloque a tremonha e aperte o botéo.

Substituicao da lamina de corte

MIS2500 Informacion de seguridad

> Este triturador esta equipado com laminas reversiveis fixas a uma placa giratori
por dois parafusos. Quando a lamina estiver romba, pode inverter a lamina par
usar o outro lado da mesma ou substitui-la por uma nova.

X
&

Q

>No deje el producto en funcionamiento desatendido y guardelo
en un lugar seco, fuera del alcance de los nifos.

>Mantenga los pies y manos apartados de los instrumentos de
corte en todo momento, especialmente al encender el motor.

>No toque el mecanismo de corte antes de desconectar el
producto de la fuente de alimentacion y de que el mecanismo
de corte se haya detenido por completo.

> Mientras se utiliza el producto, asegurese de que el cable
alargador no queda atrapado bajo las ruedas o pies. Antes
del uso compruebe el cable alargador en busca de signos
de desperfecto o envejecimiento. No utilice el producto si el
cable esta dafado o desgastado. NO TOQUE EL CABLE SIN
DESCONECTAR ANTES LA FUENTE DE ALIMENTACION.

>No utilice el producto si el cable de extension esta dafiado o
desgastado.

>La reparacion del producto debe llevarla a cabo un profesional
cualificado que utilice unicamente piezas de repuesto idénticas.
Esto garantizara que se mantenga la seguridad del producto.

>No conecte un cable dafiado a la fuente de alimentacion ni
lo toque antes de desconectarlo, ya que los cables dafiados
pueden entrar en contacto con partes “vivas”.

>Si el cable de alimentacién esta dafado, debe ser sustituido
por el fabricante, su agente de servicio o personal con la
misma cualificacidén para evitar peligros.

Recomendaciones

>La maquina debe estar conectada a la fuente de alimentacién
a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una
corriente de activaciéon nunca superior a los 30 mA.
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