INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA
LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS

A jADVERTENCIA Lea todas las advertencias de

seguridad, las instrucciones, las ilustraciones y las
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. La no observacion de todas las instrucciones
relacionadas a continuacion puede dar como resultado
un choque eléctrico, fuego y/o una lesion seria.

Guarde todas las advertencias y todas las
instrucciones para una referencia futura. La
expresion “herramienta eléctrica” en las advertencias
se refiere a su herramienta eléctrica conectada a la red
eléctrica (con cable de alimentacion) o a su herramienta
accionada a bateria (sin cable de alimentacion).

SEGURIDAD DEL AREA DE TRABAJO
a. Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada. Las

b.
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areas desordenadas y oscuras pueden provocar accidentes.

No maneje herramientas eléctricas en atmésferas
explosivas, tales como en presencia de liquidos
inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas
producen chispas que pueden encender el polvo o los humos.

Mantenga alejados a los niios y curiosos mientras maneja
una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden causarle
la pérdida de control.
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SEGURIDAD ELECTRICA

a.

La clavija de la herramienta eléctrica debe coincidir con la
base de la toma de corriente. No modificar nunca la clavija
de ninguna manera. No usar ningun adaptador de clavijas
con herramientas eléctricas puestas a tierra. Clavijas

no modificadas y bases coincidentes reduciran el riesgo de
choque eléctrico.

Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a
tierra como tuberias, radiadores, cocinas eléctricas y
refrigeradores. Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico
Si su cuerpo esta puesto a tierra.

No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o
a condiciones de humedad. E/ agua que entre en la
herramienta aumentara el riesgo de choque eléctrico.

No abuse del cable. No usar nunca el cable para llevar,
levantar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga
el cable lejos del calor, aceite, cantos vivos o piezas en
movimiento. Los cables dafiados o enredados aumentan el
riesgo de choque eléctrico.

Cuando maneje una herramienta eléctrica en el exterior,
use una prolongacion de cable adecuada para uso en el
exterior. E/ uso de una prolongacion de cable adecuada para
uso en el exterior reduce el riesgo de choque eléctrico.

Si el uso de una herramienta en un lugar himedo es
inevitable, use una alimentacion protegida por un
dispositivo de corriente residual (RCD). E/ uso de un RCD
reduce el riesgo de choque eléctrico.

SEGURIDAD PERSONAL

a.

Esté alerta, vigile lo que esta haciendo y use el sentido
comun cuando maneje una herramienta eléctrica. No use
una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la
influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento
de distraccion mientras maneja herramientas eléctricas puede
causar un dario personal serio.

83



o

84

Use equipo de proteccion personal. Lleve siempre
proteccioén para los ojos. Los equipos de proteccion
individual tales como mascatrilla antipolvo, zapatos no
resbaladizos, casco o proteccion para los oidos utilizados para
las condiciones apropiadas reducen los dafios personales.

Evite un arranque accidental. Asegurese de que el
interruptor esta en posicion “paro” antes de conectar a
la red y/o a la bateria, coger o transportar la herramienta.
Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el
interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen el
interruptor en posicion “marcha” invita a accidentes.

Retire cualquier llave o herramienta antes de arrancar la
herramienta eléctrica. Una llave o herramienta unida a una
pieza rotativa de una herramienta eléctrica puede causar un
dario personal.

No se sobrepase. Mantenga los pies bien asentados
sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.

Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas.
Mantenga su pelo y su ropa alejados de las piezas en
movimiento. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden
ser cogidos en las piezas en movimiento.

. Si hay disponibilidad para la conexion de medios de

extracciéon y recogida de polvo, asegurese de que éstos
estén conectados y se usen correctamente. E/ uso de estos
dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el
polvo.

No permita que la confianza obtenida con el uso frecuente
de herramientas le haga ignorar los principios generales
de seguridad. Una accion descuidada puede provocar una
herida grave en una fraccion de segundo.



=)

UTILIZACION Y CUIDADOS DE LAS HERRAMIENTAS
ELECTRICAS

a.

No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta
eléctrica correcta para su aplicacion. La herramienta
electrica correcta hara el trabajo mejor y mas seguro al ritmo
para el que fue concebida.

No use la herramienta eléctrica si el interruptor no permite
pasar de “marcha” a “paro” e inversamente. Cualquier
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe repararse.

Desenchufe la clavija de la fuente de alimentacién y/o
retire la bateria, si se puede, antes de efectuar cualquier
ajuste, cambio de accesorios, o de guardar la herramienta
eléctrica. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el
riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

. Conserve las herramientas eléctricas inactivas fuera

del alcance de los nifios y no permita el manejo de la
herramienta eléctrica a personas no familiarizadas con las
herramientas o con estas instrucciones. Las herramientas
eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.

Mantenga las herramientas eléctricas y los accesorios.
Compruebe que las partes moviles no estén desalineadas
o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones
que puedan afectar el funcionamiento de las herramientas
eléctricas. Las herramientas eléctricas se deben reparar
antes de su uso, cuando estan danadas. Muchos accidentes
son causados por herramientas eléctricas pobremente
mantenidas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.
Las herramientas de corte mantenidas correctamente con los
bordes de corte afilados son menos propensas a trabarse y
mas faciles de controlar.
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g.

Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de
herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones,
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el
trabajo a desarrollar. E/ uso de la herramienta eléctrica para
aplicaciones diferentes de las previstas podria causar una
situacion de peligro.

. Mantenga las empuinaduras y superficies de agarre secas,

limpias y libres de aceite y grasa. Las empuriaduras y
superficies de agarre resbaladizas no permiten un agarre
seguro y el control de la herramienta en situaciones
imprevistas.

UTILIZACION Y CUIDADOS DE LA HERRAMIENTA A BATERIA

a.
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Recargue solamente con el cargador especificado por el
fabricante. Un cargador que es adecuado para un tipo de
bloque de baterias puede ocasionar un peligro de incendio
cuando se usa con otro bloque de baterias.

Use las herramientas solamente con los bloques de
baterias disenados especificamente. E/ uso de cualquier
otro bloque de baterias puede ocasionar un peligro de dafios e
incendio.

Cuando el bloque de baterias no esté en uso, manténgalo
alejado de otros objetos metalicos como clips para
papeles, monedas, llaves, clavos tornillos u otros
pequenos objetos metalicos que puedan establecer una
conexion de un terminal al otro. Un cortocircuito entre ambos
terminales de la bateria puede ocasionar quemaduras o un
incendio.

. En condiciones abusivas, puede derramarse liquido de la

bateria; evite el contacto. Si accidentalmente tiene lugar
un contacto, lavelo con agua. Si el liquido toca a los ojos,
busque ayuda médica adicionalmente. E/ liquido derramado
de la bateria puede causar irritacion y quemaduras.
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No use un bloque de baterias o una herramienta a baterias
que ha sido danada o modificada. Las baterias dafiadas

o0 modificadas pueden tener un comportamiento imprevisible
provocando un fuego, una explosion o un riesgo de lesiones.

No exponga un bloque de baterias o una herramienta

a baterias al fuego o a una temperatura excesiva. Una
exposicion al fuego o una temperatura superior a 130°C puede
provocar una explosion.

. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el

bloque de baterias o la herramienta a bateria fuera

del margen de temperaturas especificadas en las
instrucciones. Una carga incorrecta o a temperatura fuera del
rango especificado de temperaturas puede dafiar la bateria y
aumentar el riesgo de fuego.

SERVICIO TECNICO

a.

Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio

de reparacion cualificado usando solamente piezas de
recambio idénticas. Esto garantizara que la sequridad de la
herramienta eléctrica se mantiene.

No efectiie jamas operacién de mantenimiento sobre
bloques de baterias dafados. Es conveniente que el
mantenimiento de los bloques de baterias sea solamente
efectuado por el fabricante o los proveedores de servicio
autorizados.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA SU
TALADRADORA COMBINADA

a.

Lleve protectores en los oidos cuando taladre con impacto.
La exposicion al ruido puede causar pérdida de audicion.

b. Use la empuiadura auxiliar suministrada con la

herramienta. La pérdida de control del aparato puede causar
darios personales.
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C.

Sostenga la herramienta por las superficies de agarre
aisladas, cuando se realice una operacién en la que el
accesorio de corte / accesorio de presiéon pueda tocar
algun cableado oculto. Los accesorios de corte o accesorios
de presion que toquen un cable “activo” pueden hacer que

las partes metalicas expuestas de la herramienta se vuelvan
“activas” y el operador podria sufrir un choque eléctrico.

Revise siempre paredes, suelos y techos en busca de cables
eléctricos y tuberias ocultos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA BATERIAS

a.

b.

La

No conecte el borne positivo y negativo de la bateria entre ellos
con un objeto metalico (como un alambre).

No transporte ni almacene baterias junto con collares,
horquillas u otros objetos metalicos.

No perfore la bateria con clavos ni la golpee con un martillo, la
pise o la someta a fuertes impactos o choques.

No suelde directamente sobre la bateria.

No exponga la bateria al agua dulce o salada, ni permita que
se moje.

No desmonte o modifique la bateria.

No coloque la bateria dentro o cerca del fuego, sobre estufas
u otros lugares con temperaturas elevadas. No exponga la
bateria a la luz solar directa o la utilice o almacene dentro de
coches durante los dias calurosos.

No coloque la bateria en hornos microondas, en contenedores
de alta presion o en baterias de cocina de induccion.

Si desea almacenar la bateria durante un tiempo sin utilizarla,
almacénela a temperatura ambiente (19°C to 25°C), cargada
al 30-50% de su capacidad. Para largos periodos de
almacenamiento, aumente la carga de la bateria una vez al
ario para evitar una descarga excesiva.

siguiente informacién aplica unicamente a usuarios

profesionales pero es una buena practica para cualquier usuario:
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL
POLVO DE CONSTRUCCION

Los trabajadores de la construccién son uno de los grupos de
riesgo debido al polvo que respiran: el polvo de silice no es solo
una molestia, sino un verdadero peligro para sus pulmones.

La silice es un mineral natural presente en grandes cantidades
en materiales como la arena, piedra arenisca y granito. También
se encuentra comunmente en muchos materiales de construccion
como el hormigon y el mortero. La silice se convierte en un polvo
muy fino (también conocido como silice cristalina respirable

o RCS) durante muchas tareas comunes tales como el corte,
taladrado o amolado. Respirar las particulas muy finas de silice
cristalina puede causar el desarrollo de:

e Cancer de pulmon,
e Silicosis,
e Enfermedad pulmonar obstructiva crénica (EPOC).

La inhalacion de particulas finas de polvo de madera, por

otro lado, puede conducir al desarrollo de asma. El riesgo de
enfermedades pulmonares esta vinculado a las personas que
respiran regularmente el polvo de construccidén durante un periodo
de tiempo prolongado, no de forma ocasional.

Para proteger el pulmon, se ha establecido un limite en la cantidad
de estos polvos que una persona puede respirar (llamado limite
de exposicion o LEP) cuando se promedia durante un dia normal
de trabajo. Este limite representa una pequefa piza de sal y es la
cantidad maxima legal que se puede respirar después de haber
aplicado los controles adecuados.

¢COMO SE PUEDE REDUCIR LA CANTIDAD DE POLVO?

1. Reducir la cantidad de operaciones de corte mediante el uso
de los productos de construccion del tamafio apropiado.

2. Utilizar una herramienta menos potente, por ejemplo, una
cortadora de bloques en lugar de una amoladora angular.
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3. Utilizar un modo completamente distinto de trabajar - por
ejemplo, usando una pistola de clavos para sujetar soportes de
cables en lugar de perforar primero los agujeros.

Por favor, trabaje siempre con equipos de seguridad homologados,
tales como mascaras contra el polvo especialmente disefiadas
para filtrar particulas microscépicas y utilice las instalaciones de
extraccion de polvo en todo momento.

ADVERTENCIA: Algunas particulas de polvo originadas
durante las operaciones de lijado, aserrado, amolado,
perforacién u otros trabajos de construccién contienen
productos quimicos que pueden producir cancer,
defectos de nacimiento y otros dafios reproductivos.
Algunos ejemplos de estos productos quimicos son:

* Plomo de pinturas a base de plomo

 Silice cristalina de ladrillos, cemento y otros
materiales de albanileria

* Arsénico y cromo de madera tratada quimicamente

» El riesgo de exposicion a estas sustancias quimicas
depende de la regularidad con que se realizan este
tipo de trabajos. Para reducir la exposicidon a estos
polvos, el usuario debe:

+ Trabajar en areas bien ventiladas;

+ Ultilizar equipo de proteccion individual y
especialmente una mascara antipolvo que filtre las
particulas microscopicas.
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VIBRACION

La Directiva Europea de Agentes Fisicos (Vibracién) fue elaborada
para reducir las lesiones derivadas del Sindrome de vibracion
mano/brazo de los usuarios de herramientas eléctricas. Esta
directiva exige que los fabricantes de herramientas eléctricas y

los respectivos distribuidores indiquen los valores indicativos del
resultado del ensayo de vibracion de forma que permita a los
usuarios aplicar las medidas necesarias relativas al periodo diario
durante el cual la herramienta puede ser utilizada asi como poder
elegir la herramienta mas adecuada.

VER EL APARTADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN
ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LOS NIVELES DE
VIBRACION DE SU HERRAMIENTA.

Los valores de emision de vibracion declarados deben usarse
como un nivel minimo y como guia actual a nivel de vibracion.

El valor total declarado de la vibracion se ha medido segun un
método de ensayo normalizado (en base a las normas EN 62841-
1, EN 62841-2-1) y puede utilizarse para comparar herramientas
entre si.

El valor de emision de vibracion declarado puede usarse también
para una evaluacién preliminar de la exposicion.
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A ADVERTENCIA: Las emisiones de vibracion durante la
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utilizacion real de la herramienta eléctrica pueden ser
diferentes del valor total declarado dependiendo de la
forma en que se usa la herramienta:

* ElI modo en que los materiales son amolados,
cortados o perforados.

* Sila herramienta esta en buenas condiciones y se
mantiene de forma apropiada.

+ Utilizar accesorios correctos para la herramienta y
asegurar que estan afilados y en buenas condiciones.

» La sujecion de las superficies de agarre.

* Durante el uso de esta herramienta se producen
vibraciones mano/brazo.

Adopte las practicas de trabajo correctas para reducir
la exposicion a la vibracion. Esta herramienta puede
causar el sindrome de mano/brazo si se usa de forma
inadecuada.

ADVERTENCIA: |dentifique las medidas de seguridad
destinadas a proteger al operario que se basan en una
estimacion de la exposicion en las condiciones reales
de utilizacion (teniendo en cuenta todas las partes del
ciclo de maniobras, tales como los momentos en que la
herramienta esta fuera de tension y cuando trabaja en
vacio, ademas del tiempo de accionamiento del gatillo).
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NOTA:
* El uso de otras herramientas reducira el periodo total
de uso de esta herramienta por parte del operador.

» Para ayudar a minimizar el riesgo de exposicion a
la vibracion, use SIEMPRE hojas, puntas y cinceles
afilados.

* Realice el mantenimiento de esta herramienta tal y
como se indica en este manual y manténgala bien
lubricada (si es necesario).

» Evite usar la herramienta a temperaturas iguales o
inferiores a 10°C.

* Planifique su horario de trabajo para repartir cualquier
uso de la herramienta a vibracion elevada a lo largo
de varios dias.

VIGILANCIA DE LA SALUD

Todos los trabajadores deben estar incluidos en un programa

de vigilancia para la salud con el objetivo de ayudar a identificar
posibles enfermedades relacionadas con las vibraciones en los
estados iniciales, evitar la progresion de la enfermedad y ayudar
al trabajador a permanecer en su puesto de trabajo.

RIESGOS RESIDUALES

Incluso usando este producto de acuerdo con todos los

requisitos de seguridad, persisten potenciales riesgos de

dafos personales y materiales. Debido a la estructura y

el diseho de este producto, pueden surgir los siguientes

riesgos:

1. Lesiones personales y dafios a la propiedad debidos al uso de
accesorios de corte rotos o por impactos repentinos de objetos
ocultos durante el uso.

2. Peligro de lesiones personales o dafios a la propiedades
debido a la proyeccion de objetos o accesorios de baja calidad.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1.
1a

Portabrocas

. Pinzas del portabrocas

. Camisa del portabrocas
Anillo de ajuste del par de apriete
Selector del modo de funcionamiento
Selector de engranaje de 2 velocidades
Selector de giro Avance/Retroceso
Bloque de baterias
Botdn de la barra de estado de carga
Boton de liberacion del bloque de baterias

. Luz de trabajo LED

10. Clip para cinturén

11. Interruptor de encendido/apagado

12. Empufadura

o

© 0N O wDN =

m ESPECIFICACIONES TECNICAS

Taladradora

Tension asignada: 18V c.c.

Velocidad asignada en vacio: 0-480/0-1700/min
indice de impactos: 0-7200/0-25500/min
Posiciones del par de apriete: 17+1+1

Par de apriete maximo: 50 N.m

Capacidad del portabrocas: 13mm

Capacidad maxima de perforacion: « Madera 35mm
* Acero 10mm
* Mamposteria 13mm

Peso (sin bateria): 1,1 kg

Bateria Para Para
EAN. 3663602666226 EAN. 3663602798576
EAN. 3663602799047 EAN. 3663602798583
EAN. 5036581089924

Modelo de bloque de baterias: EBAT18-Li-2 EBAT18-Li-4

Tensioén de la bateria: 18V d.c. 18V d.c.

Capacidad de la bateria 2Ah 4Ah

Elementos de la bateria: Li-lon 3,6V x 5 piezas Li-lon 3,6V x 10 piezas
Peso: 0,4kg 0,7kg

Rango de temperatura ambiental para el uso de la herramienta y la bateria: -10°C to 40°C
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Para utilizar con el bloque de baterias y cargador indicado a continuacion:
Modelo del bloque de baterias: EBAT18-Li-2 / EBAT18-Li-4 / EBAT18-Li-5
/ EHPB18-Li-4 / EHPB18-Li-8
Modelo del cargador: EC18-Li / EFC18-Li / EMC18-Li
VALORES DE RUIDO
Presion acustica ponderada-A:  L,,=86,0dB(A)
Potencia acustica ponderada-A: L,,=97,0dB(A)
Incertidumbre: Kea & Kyya=3,0dB(A)
Los valores de emision de ruido se han obtenido de acuerdo con el codigo de ensayo
de ruido descrito en la norma EN 62841-1 y EN 62841-2-1.
El nivel de presion acustica para el operador puede superar los 80 dB (A) por lo que es
necesario utilizar proteccion auditiva.
VALORES DE VIBRACION
Valores totales de vibracidon (suma vectorial triaxial) de acuerdo con la norma EN 62841:

Taladrado a percusion en hormigén: anp=11,4m/s?
Taladrado en metal: a,p=1,3m/s?
Incertidumbre: K=1,5m/s’

El valor total de vibraciéon y el valor de emisién de ruido declarados han sido medidos
de acuerdo con un método de ensayo normalizado y pueden usarse para comparar
una herramienta con otra. El valor total de vibracién y el valor de emisién de ruido
declarados pueden también ser usados en una evaluacion preliminar de la exposicién

A ADVERTENCIA: Las emisiones de vibracion y de ruido durante la

utilizacién real de la herramienta eléctrica pueden ser diferentes del valor
total declarado dependiendo de la forma en que se usa la herramienta,
especialmente dependiendo del tipo de pieza de trabajo que se trabaja.
Es necesario identificar las medidas de seguridad destinadas a proteger
al operario que se basan en una estimacion de la exposicion en las
condiciones reales de utilizacion (teniendo en cuenta todas las partes

del ciclo de maniobras, tales como los momentos en que la herramienta
esta fuera de tensién y cuando trabaja en vacio, ademas del tiempo de
accionamiento del gatillo).

EXPLICACION DE LA PLACA DE CARACTERISTICAS
ECD18-Li-2 = NUMERO DE E = ERBAUER

MODELO CD = TALADRADORA DE IMPACTO COMBINADA
18 = 18 Vc.c.
Li = LITIO ION

2 =2 VELOCIDADES
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[if] simBoLOS

Lea el manual de instrucciones.
Utilice proteccion para los ojos.
Utilice proteccion auditiva.
Utilice mascarilla para el polvo.

No deseche los bloques de baterias en rios o los sumerja en agua.

No deseche los bloques de bateria en el fuego ya que podrian
explotar y causar lesiones.

HHNO@®@ S

No exponga los bloques de bateria a temperaturas superiores a
40°C.

C=
D

max. 40°C,

/BRUSHLESS\

/BL Motor sin escobillas

/ [EEek [fEemmotoay] \ Tecnologia de refrigeracion de bateria

Cadigo de la fecha de fabricacion: Afio de fabricacion (20yy) y

yyWxx semana de fabricacion (Wxx).
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m DESEMBALAJE

Retire las piezas del embalaje y coléquelas sobre una superficie plana y estable.
» Retire todos los materiales de embalaje y dispositivos de transporte, si fuese necesario.

» Inspeccione la herramienta para verificar que esta completa y en perfectas condiciones.
Si alguna de las piezas falta o esta dafiada, no utilice la herramienta y contacte con el
establecimiento donde compro el producto. El uso de un producto incompleto o dafiado
puede representar un peligro para las personas y la propiedad.

» Asegurese de que dispone de todos los accesorios necesarios para el montaje y
funcionamiento de la herramienta. Esto también incluye el equipo de proteccion individual
adecuado.

ADVERTENCIA: El producto y el embalaje no son un juguete. Los
nifos no deberian jugar con las bolsas de plastico, laminas o piezas
pequefias. Existe riesgo de asfixia.

m MONTAJE DE LA HERRAMIENTA
CARGA DEL BLOQUE DE BATERIAS

El bloque de bateria se entrega con un estado de carga bajo. Cargue la bateria
completamente antes del primer uso. Consulte el manual de instrucciones del cargador
para los detalles.

PARA RETIRAR O COLOCAR EL BLOQUE DE BATERIAS (A1, A2)

Presione el botdn de liberacion del bloque de baterias para desbloquear y retirar el
bloque de baterias de la herramienta. Después de la recarga, deslicelo de vuelta en la
herramienta. Un simple empujoén y un poco de presion seran suficientes.
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BARRA DE ESTADO DE CARGA DEL BLOQUE DE BATERIAS

El bloque de baterias Li-ion (6) esta equipado con una BARRA DE ESTADO DE CARGA
que se utiliza como indicador del estado de carga del bloque de baterias. Presione el
botén de la BARRA DE ESTADO DE CARGA (7) para revisar la carga de la bateria como
se indica a continuacion. El indicador LED se encendera durante unos 5 segundos.

76-100% de carga

51-75% de carga

al]

26-50% de carga

llﬂ[

5-25% de carga

il

A q a . .
Por debajo del 5%
Intermitente Encendido Apagado | de carga

‘II]UUH

COMO USAR EL CLIP PARA CINTURON (B1, B2)

Atornille el Clip para cinturén (10) en la herramienta con un tornillo. El Clip para cinturén

puede ser colgado en el cinturén o bolsillo, etc.
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[f] uso PREVISTO

Este producto esta disefiado para taladrar en madera y materiales similares, p. €j.
tablero DM, madera contrachapada, etc., plastico y metal, para taladrar con impacto en
ladrillo, baldosa u hormigén asi como para atornillar.

m FUNCIONAMIENTO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO (C)

Presione el interruptor de encendido/apagado (11) para poner en funcionamiento la
taladradora y suéltelo para apagarla. El interruptor de encendido/apagado incorpora
una funcion de freno que detiene inmediatamente el portabrocas cuando se suelta
rapidamente el interruptor. Es también un interruptor de velocidad variable que
proporciona una mayor velocidad y par de apriete al incrementar la presion en el gatillo.

ADVERTENCIA No haga funcionar la herramienta a baja velocidad
durante largos periodos de tiempo ya que podria sobrecalentarse.

BLOQUEO DEL INTERRUPTOR (D1)

El gatillo del interruptor puede ser bloqueado en la posicion APAGADO para reducir la
posibilidad de un arranque accidental de la herramienta cuando no esta en uso. Para
bloquear el gatillo del interruptor, posicione el control de giro (5) en la posicion central.

CONTROL DE GIRO AVANCE/RETROCESO (D2, D3)

A ADVERTENCIA Cambie tnicamente la direccién de giro cuando el

producto esté apagado y se haya detenido completamente. Asegurese
siempre de que el selector de giro avance/retroceso esta ajustado en la
posicion correcta en funcion de la operacion a realizar.

Desplace siempre el selector de giro hasta el maximo permitido. No utilice
el producto con el selector colocado en cualquier otra posicion intermedia.

Mueva el selector de giro avance/retroceso (5) hacia la izquierda para utilizar el producto
en modo avance (sentido horario).

Mueva el selector de giro avance/retroceso (5) hacia la izquierda para utilizar el producto
en modo retroceso (sentido antihorario).
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SELECTOR DE ENGRANAJE DE DOS VELOCIDADES (E)

Esta taladradora dispone de un selector de engranaje de dos velocidades disefiado para
taladrar o apretar tornillos a BAJA o ALTA velocidad. Un interruptor deslizante localizado
en la parte superior de la taladradora permite seleccionar una velocidad BAJA o ALTA.
Cuando se usa la taladradora en un rango de velocidad BAJA, la velocidad se reducira y
la taladradora tendra mayor potencia y par de apriete. Cuando se usa la taladradora en
un rango de velocidad ALTA, la velocidad se incrementara y la taladradora tendra menor
potencia y par de apriete.

VELOCIDAD 1

Nivel de velocidad baja: para atornillar o taladrar orificios de gran diametro.
VELOCIDAD 2

Nivel de velocidad alta: para taladrar orificios de pequefio diametro.
COLOCACION/SUSTITUCION DE UTILES (F)

Para colocar un Uutil, afloje la camisa del portabrocas para abrir las pinzas del
portabrocas. Inserte la broca entre las pinzas y apriete firmemente la camisa del
portabrocas, asegurandose de que la broca esta centrada. Para retirar el util,
simplemente afloje la camisa del portabrocas.

SELECTOR DEL MODO TALADRO/ATORNILLADOR/MARTILLO (G)

Esta herramienta dispone de tres modos de funcionamiento: taladrado, atornillador y
taladrado con impacto. Para seleccionar cualquiera de los tres modos, gire el selector
del modo de funcionamiento para alinearlo con el icono de taladro/atornillador/martillo
situado en la carcasa, dependiendo de la funcién que necesite.

W# Para atornillar
W/ Para taladrar en madera y metal

=) Pata taladrar con impacto en mamposteria y hormigon

AJUSTE DEL PAR DE APRIETE (H)

En modo atornillado, el par de apriete puede ajustarse girando el anillo de ajuste del par
de apriete. Seleccione el ajuste como se muestra:

1 - 4 para apretar tornillos pequefios

5 - 9 para apretar tornillos en materiales blandos

10 - 14 para apretar tornillos en madera dura

15 - 17 para apretar tornillos grandes

BLOQUEO AUTOMATICO DEL HUSILLO (l)

El bloqueo automatico del husillo le permite utilizar la taladradora como un destornillador
comun. Con él puede dar un giro extra para apretar firmemente un tornillo, aflojar
tornillos muy apretados o continuar trabajando cuando la bateria se haya descargado.
Para uso como destornillador manual, el portabrocas se bloquea automaticamente
cuando la herramienta esta apagada.
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LUZ DE TRABAJO LED AUTOMATICA (J)

La luz de trabajo LED (9) se encendera cuando se presione ligeramente el gatillo

del interruptor y se apagara automaticamente poco después de soltar el gatillo del
interruptor. La luz LED proporciona una iluminacién adicional en la superficie de la pieza
de trabajo en condiciones de poca luz.

A ADVERTENCIA No mire directamente a la luz LED.

TALADRADO

Cuando taladre en una superficie dura y lisa, utilice un punzén para marcar la ubicacion
deseada del orificio. Esto evitara que la broca resbale al haberse iniciado el orificio.
Sujete la herramienta firmemente y coloque la punta de la broca en el punto que desea
taladrar. Presione el gatillo del interruptor para poner en funcionamiento la herramienta.
Desplace la broca dentro de la pieza de trabajo, aplicando sélo la presion suficiente para
que continte taladrando. No fuerce ni aplique presion lateral para agrandar el orificio.

ADVERTENCIA Se deben usar siempre brocas de carburo de

tungsteno para trabajar en hormigén o mamposteria. Cuando taladre metal,
utilice unicamente brocas HSS en buen estado. Utilice siempre un soporte
de brocas magnético (no suministrado) cuando use puntas para atornillar
cortas. Cuando atornille, aplique un poco de jabon liquido o similar en la
rosca del tornillo para facilitar la insercion.

Cuando sea posible, asegure las piezas de trabajo mas pequefias para
evitar que se muevan durante el funcionamiento.
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PROBLEMAS DE SOBRECARGA, TEMPERATURAY CARGA

Problema

Herramienta/Bateria
Estado

Posible causa

Solucion

Proteccion de

El producto se

Par de apriete

Alivie la carga de

herramienta caera
rapidamente; La
primera luz LED de la
BARRA DE ESTADO
DE CARGA empieza
a parpadear.

bloque de baterias
es inferior al 5%

sobrecarga detiene de repente; |extremadamente |inmediatamente, apague
La luz de trabajo alto, situaciones de |y vuelva a encender
LED (si instalada) bloqueo o atasco, |la herramienta para
parpadea. sobrecarga de la | reiniciarla.

herramienta.

Temperatura La primera y tercera |La temperatura de | Enfrie la bateria por

extremadamente | luz LED de la BARRA | la bateria excede |debajo de los 77°C para

alta DE ESTADO DE los 77°C durante | el funcionamiento y por
CARGA parpadearan | el funcionamiento. |debajo de los 57°C para
alternadamente. la carga.

Carga baja La potencia de la La carga del Retire el bloque

de baterias de la
herramienta y carguelo.

Otros problemas

Cargas cortas

Carga incompleta

Asegurese de que

la bateria esta
completamente cargada
cada vez permitiendo al
cargador completar su
ciclo completo de carga.

Condiciones de
almacenamiento
inadecuadas

Retire siempre la bateria
de la herramienta y del
cargador cuando no esté
en uso y almacénela en
un lugar seco y seguro.
Evite cargar o almacenar
su bateria a temperaturas
por debajo de 5°C o
superiores a 40°. Deje
enfriar una bateria
caliente extraida de una
herramienta que acaba
de utilizarse durante
aproximadamente

30 minutos antes de
guardarla.
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- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Retire los accesorios del producto. Limpie el producto con un pafo seco. Use un cepillo
para las zonas dificiles de alcanzar. Especialmente, limpie el portabrocas, interruptores
y salidas de aire después de cada uso con un pafio y un cepillo. Elimine la suciedad
resistente con aire a presion (max. 3 bares). Verifique que no hay piezas desgastadas o
dafadas. Reemplace las piezas desgastadas si es necesario o péongase en contacto con
un centro de servicio autorizado para que reparen el producto antes de usarlo de nuevo.

MANTENIMIENTO

Su herramienta no requiere una lubricacidon o mantenimiento adicional. Esta herramienta
eléctrica no contiene ninguna pieza reparable por el usuario. Nunca utilice agua o
limpiadores quimicos para limpiar la herramienta eléctrica. Limpiela con un pafo

seco. Almacene su herramienta eléctrica en un lugar seco. Mantenga los orificios de
ventilacion del motor limpios. Mantenga todos los dispositivos de control libres de polvo.

RECICLAJE Y MEDIO AMBIENTE

Los residuos de productos eléctricos y electrénicos no deben eliminarse junto
con los residuos domésticos. Reciclelos en las instalaciones habilitadas para
ello. Contacte con su administracion local o con el establecimiento donde
realizé la compra para obtener mas informacion sobre el reciclaje.

LIMPIEZA

ELIMINACION DEL BLOQUE DE BATERIAS AGOTADAS

Para contribuir a la conservacion de los recursos naturales, por favor recicle

o elimine la bateria de forma adecuada. Este bloque de baterias contiene
baterias tipo Litio-ion. Para obtener mas informacion sobre las opciones

de reciclaje y/o eliminacion, consulte con las autoridades de gestion de
residuos de su ciudad. Descargue el bloque de baterias mediante el uso de la
herramienta, retirelo de la envolvente de la herramienta y cubra los contactos
del bloque de baterias con cinta adhesiva resistente para evitar un cortocircuito
0 una descarga eléctrica. No intente abrir o retirar ninguno de los componentes.

REPARACIONES

Este producto no contiene ninguna pieza reparable por el usuario. Contacte con un
servicio técnico autorizado o con un profesional cualificado para que lo revise y repare.
ALMACENAMIENTO

» Apague el producto y retire el bloque de baterias

» Limpie el producto como se ha descrito anteriormente

* Almacene el producto y sus accesorios en un lugar seco, libre de heladas, bien ventilado y
al abrigo de la luz.

» Almacene siempre el producto en un lugar fuera del alcance de los nifios

103



@

Se recomienda usar el embalaje original para almacenar el producto o cubrirlo con un pafio
o cubierta adecuada para protegerlo del polvo

TRANSPORTE

Apague el producto y retire el bloque de baterias
Coloque las protecciones de transporte, si aplica.
Transporte siempre el producto por su empuiadura.

Proteja el producto de cualquier fuerte impacto o elevadas vibraciones que pueden darse
durante el transporte en vehiculos.

Asegure el producto para evitar que se deslice o caiga.
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="\ GARANTIA
En Erbauer tenemos especial cuidado en seleccionar materiales de alta calidad y usar técnicas
de fabricacion que nos permiten crear gamas de productos que incorporan disefio y durabilidad.

Es por eso que ofrecemos una garantia de 2 afios contra defectos de fabricacion en nuestras
herramientas eléctricas.

Esta herramienta eléctrica tiene una garantia de 2 afos a partir de la fecha de compra, si se ha
comprado en tienda, ha sido entregada o ha sido comprada online. Unicamente puede hacerse
una reclamacion de acuerdo a esta garantia si se presenta el recibo o factura de compra. Por
favor, mantenga su comprobante de compra en un lugar seguro.

Esta garantia cubre defectos y mal funcionamiento del producto siempre que la herramienta
haya sido utilizada para el propdsito para el cual fue disefiada y sujeta a una instalacion, limpieza,
cuidado y mantenimiento de acuerdo con la practica habitual y con la informacion contenida
arriba y en el manual de instrucciones. Esta garantia no cubre defectos y dafios causados por o
como resultado de:

* Uso y desgaste normal

* Sobrecarga, mal uso o negligencia

* Intentos de reparacion realizados por personas no autorizadas
* Darios estéticos

« Dafios causados por objetos extrafios, sustancias o accidentes
» Darios accidentales o modificacion

* Incumplimiento en seguir las pautas del fabricante

« Pérdida de los bienes

Esta garantia esta limitada a piezas reconocidas como defectuosas. No cubre, en ningiin caso,
los costos complementarios (desplazamiento, mano de obra) ni los dafios directos e indirectos.

Si la herramienta eléctrica Erbauer es defectuosa durante el periodo de garantia, nos
reservamos el derecho, a nuestra discrecion, de reemplazar el articulo con un producto de
calidad y funcionalidad equivalentes o proceder a su reembolso.

Esta garantia solo se aplica en el pais de compra o entrega y no es transferible a otro pais. Esta
garantia no es transferible a ninguna otra persona o producto. La ley local pertinente se aplicara
a esta garantia.

Las consultas relacionadas con esta garantia deben dirigirse a una de las tiendas del distribuidor
donde compro la herramienta eléctrica.

Todos los gastos relacionados (envio, instalacion incorrecta) asi como cualquier dafio directo e
indirecto relacionado estan excluidos de la garantia.

Esta garantia es adicional y no afecta a sus derechos legales. El distribuidor sera responsable de
cualquier defecto de conformidad del taladradora de impacto combinada a bateria de acuerdo
con lo establecido en los articulos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de fecha 16 de
noviembre, que aprueba el texto consolidado de la Ley de Proteccion General al Consumidor y al
Usuario y otras leyes complementarias.
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DECLARACION DE CONFORMIDAD

C€

Declaracion de Conformidad UE

Por el presente, nosotros
Kingdfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

Declaramos que el producto especificado a continuacion:
Erbauer 18V taladradora de impacto combinada a bateria ECD18-Li-2
Numero de serie 00001-99999

Cumple los requisitos basicos de seguridad y salud establecidos en las siguientes directivas:

2006/42/EC Directiva de Maquinas
Se ha aplicado la siguiente norma armonizada:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-1:2018

2014/30/EU Directiva sobre compatibilidad electromagnética
Se hicieron referencias a la siguiente norma armonizada:
EN55014-1:2017
EN55014-2:2015

(EU) 2015/863 modificando 2011/65/EU Directiva sobre ROHS
(Restriccion en el Uso de Sustancias Peligrosas)

Signatario autorizado y propietario de la ficha técnica:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

en: 09/09/2019

Eric Capotummino
Group Quality Director
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INSTRUGOES DE SEGURANGCA

AVISOS DE SEGURANCA GERAIS PARA AS
FERRAMENTAS ELETRICAS

A AVISO Leia todos os avisos de seguranga, instrugoes,
ilustracoes e especificagoes fornecidas com esta
ferramenta elétrica. Nao respeitar todas as instru¢coes
enumeradas abaixo podera resultar num choque eléctrico,
num incéndio e/ou em ferimentos sérios.

Guarde todos os avisos e todas as instrugoes para
futura referéncia. O termo “ferramenta elétrica” nos
avisos refere-se a sua ferramenta elétrica alimentada pela
rede (com cabo de alimentagéo) ou a sua ferramenta
funcionando a baterias (sem cabo de alimentagéo).

SEGURANCA DA ZONA DE TRABALHO

a. Manter a area de trabalho limpa e bem iluminada. As zonas
desarrumadas ou escuras S0 propicias a acidentes.

b. Nao fazer funcionar as ferramentas eléctricas em
atmosferas explosivas, por exemplo na presencga de
liquidos inflamaveis, de gas ou de poeiras. As ferramentas
eléctricas produzem faiscas que poderéo inflamar as poeiras
ou os fumos.

c. Manter as criangas e as pessoas presentes afastadas
durante a utilizagao da ferramenta. As distrac¢ées podem
originar a perda de controlo da ferramenta.
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SEGURANGA ELETRICA

a.

As fichas de alimentagao da ferramenta eléctrica devem
ser adaptadas a tomada. Nunca modificar a ficha de
qualquer forma que seja. Nao utilizar adaptadores com as
ferramentas com conexao a terra. As fichas ndo modificadas
e as tomadas adaptadas reduziram os riscos de choque
eletrico.

Evitar todo o contacto do corpo com superficies
conectadas a terra tal como as tubagens, os radiadores,
os fogoes e os refrigeradores. Existe um risco acrescido de
choque elétrico se o seu corpo estiver conectado a terra.

Nao expor as ferramentas a chuva ou a condi¢ées
de humidade. A penetragdo de agua no interior de uma
ferramenta aumentara o risco de choque elétrico.

Nao maltratar o cabo. Nunca utilize o cabo para
transportar, puxar ou remover a ficha da tomada. Manter

o cabo desviado de calor, de 6leo, de arestas vivas ou de
pecas em movimento. Os cabos danificados ou emaranhados
aumentam o risco de choque elétrico.

Quando se utiliza uma ferramenta no exterior, utilizar um
cabo prolongador adequado a utilizagao no exterior. A
utilizacdo de um cabo adaptado a utilizagdo no exterior reduz o
risco de choque elétrico.

Se funcionar com uma ferramenta num local humido é
inevitavel, utilizar uma alimentagao protegida por um
dispositivo de corrente diferencial residual (RCD). A
utilizagdo de um RCD reduz o risco de choque elétrico.

SEGURANCA DAS PESSOAS

a.
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Permanecer atento, veja o que esta a fazer e use o senso
comum quando utiliza uma ferramenta. Nao utilize uma
ferramenta quando esta fatigado ou sob a influéncia

de drogas, alcool ou medicamentos. Um momento de
distrac¢do durante a utilizagdo de uma ferramenta podera
originar ferimentos pessoais graves.
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Use equipamento de seguranga. Use sempre uma
proteccao para os olhos. Os equipamentos de seguranca tais
como as mascaras contra a poeiras, 0s sapatos de seguranga
antiderrapantes, as toucas duras ou as protecgdes acusticas
utilizadas para as condigées apropriadas reduziram os
ferimentos pessoais.

Evitar qualquer arranque intempestivo. Assegurar-se que o
interruptor esta na posic¢ao de desligado antes de conectar
a ferramenta a alimentacao e/ou ao bloco de baterias, de

a levantar ou transportar. Transportar as ferramentas com o
dedo no interruptor ou alimentar as ferramentas cujo interruptor
esta na posigao de ligado é fonte de acidentes.

Remover qualquer chave de regulagao antes de colocar
a ferramenta em funcionamento. Uma chave deixada fixa
sobre uma parte rotativa da ferramenta podera dar origem a
ferimentos pessoais.

Nao se exceda. Mantenha uma posi¢ao e um equilibrio
adaptado a todo o momento. /sso permite um melhor controlo
da ferramenta em situagbes imprevistas.

Vista-se de forma apropriada. Nao utilize roupas largas ou
bijutaria. Mantenha o seu cabelo e as suas roupas longe
de partes méveis. As roupas largas, as bijutarias e os cabelos
longos podem ser presos nas partes em movimento.

. Se sao fornecidos dispositivos para a conexao de
equipamentos para extrac¢ao e recuperagcao das poeiras,
assegurar-se que eles sdao conectados e correctamente
utilizados. A utilizacdo de exaustores de poeiras pode reduzir
0s riscos devidos a poeira.

Nao deixe que a familiaridade resultante de uma utilizagao
frequente de ferramentas permita que vocé se torne
complacente e ignore os principios de seguranca da
ferramenta. Uma accdo descuidada pode causar ferimentos
graves numa frac¢do de segundo.
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UTILIZAGAO E CUIDADOS DAS FERRAMENTAS ELETRICAS

a. Nao forgar a ferramenta. Utilizar a ferramenta adaptada
a sua aplicagao. A ferramenta correcta realizara um melhor
trabalho e de maneira mais segura para o regime para a qual
ela foi construida.

b. Nao utilizar a ferramenta se o interruptor nao permitir
passar do estado de ligado ao de desligado e vice-versa.
Qualquer ferramenta que ndo possa ser comandada pelo
interruptor é perigosa e deve ser reparada.

c. Desconectar a ficha da fonte de alimentagao de corrente
e/ou retirar o bloco de baterias da ferramenta antes de
qualquer regulagao, mudancga de acessorios ou antes de
guardar a ferramenta. Tais medidas de segurancga preventivas
reduzem o risco de arranque acidental da ferramenta.

d. Conservar as ferramentas fora do alcance das criangas e
nao permitir as pessoas que nao conhegam a ferramenta
ou estas instrugcoes de funcionamento da ferramenta. As
ferramentas sé&o perigosas nas maos de pessoas inexperientes.

e. Garantir a manutencao da ferramenta e os acessorios.
Verificar que nao existem maus alinhamentos ou bloqueio
das partes moveis, e de pegas partidas ou qualquer
outra condigcao que possa afectar o funcionamento da
ferramenta. En caso de estragos, efectuar a reparagdo antes
de a utilizar. Numerosos acidentes sdo devidos a ferramentas
mal conservadas.

f. Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. As
ferramentas destinadas a cortar correctamente mantidas
com as pegas cortantes afiadas sdo menos susceptiveis de
bloquear e sdo mais faceis de controlar.

g. Utilize a ferramenta, os acessorios e as laminas etc.,
conformes com as instrugoes, tendo em conta as
condicoes de trabalho e o trabalho a realizar. A utilizagdo da
ferramenta para operacgées diferentes das previstas pode dar
origem a situagées perigosas.
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Mantenha as pegas e superficies de aperto secas, limpas

e sem residuos de 6leo ou gordura. As pegas e superficies
de aperto escorregadias ndo permitem o manuseio seguro e o
controle da ferramenta em situagbes inesperadas.

UTILIZACAO DAS FERRAMENTAS FUNCIONANDO A BATERIA
E PRECAUGOES DE UTILIZACAO

a.

f)

Recarregar apenas com o carregador especificado pelo
fabricante. Um carregador que é adequado para um tipo
de conjunto de bateria podera originar um risco de incéndio
quando utilizado com outro conjunto de bateria.

Utilize as ferramentas a motor apenas com os conjuntos
de bateria especificamente designados. A utilizagdo de
qualquer outro conjunto de bateria podera originar um risco de
ferimentos e incéndio.

Quando o conjunto de bateria ndo esta em uso,
mantenha-o longe de qualquer outro objeto metalico como
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos, ou outros
objetos de metal pequenos que possam efetuar uma
conexao de um terminal ao outro. Curto-circuitar os terminais
em conjunto podera causar queimadoras ou incéndio.

. Em condig¢oes abusivas, pode ser ejetado liquido da bateria;

evite o contacto. Se acontecer um contacto acidental, lave
com agua. Se o liquido entrou em contacto com os olhos,
adicionalmente solicite ajuda médica. O liquido ejetado da
bateria podera causar irritagdo ou queimaduras.

Nao utilize um conjunto de bateria ou uma ferramenta a
bateria que esteja danificada ou modificada. As baterias
danificadas ou modificadas podem ter um comportamento
imprevisivel causando um incéndio, uma explos&o ou risco de
lesées.
Nao exponha um conjunto de bateria ou uma ferramenta a
bateria ao fogo o a uma temperatura excessiva. A exposi¢cédo
ao fogo ou a uma temperatura superior a 130°C pode provocar
uma exploséo.
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g.

Siga todas as instrugcoes de carregamento e nao carregue
o conjunto de bateria ou a ferramenta a bateria fora do
intervalo de temperaturas especificadas nas instrugoes.
Um carregamento incorreto ou uma exposi¢cdo a temperaturas
fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e
aumentar o risco de incéndio.

ASSISTENCIA

a.

Efetue a manutencao da sua ferramenta por um reparador
qualificado utilizando apenas pegas de substituicdao
idénticas. /sso ird assegurar que a sequranga da ferramenta é
mantida.

Nunca efetue a manutencao de um conjunto de bateria

danificado. A manutengéo do conjunto de bateria deve ser
efetuada apenas pelo fabricante ou pelos fornecedores de

servigo autorizados.

AVISOS DE SEGURANCA ADICIONAIS PARA O SEU
BERBEQUIM COMBINADO

a.
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Use protetores auriculares com os berbequins de
percussao. A exposi¢cao ao ruido pode provocar uma perda de
audicéo.

Utilize a pega auxiliar incluida na ferramenta. A perda de
controlo da ferramenta pode provocar ferimentos pessoais.

Segure a ferramenta elétrica pelas superficies de aperto
isolantes, quando efectua uma operagao em que o
acessorio de corte/dispositivo de aperto podera contactar
com a cablagem escondida. O contacto do acessorio de
corte/dispositivo de aperto com um fio “ativo” podera tornar
expostas partes metalicas da ferramenta elétrica “activas” e
pode originar ao operador um choque eléctrico.

Revise sempre as paredes, pavimentos e tetos para comprovar
que ndo ha cabos elétricos ou canos ocultos.
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AVISOS DE SEGURANCA PARA BATERIAS

a. N&o conecte o terminal positivo com o terminal negativo da
bateria com um objeto metalico (como um fio elétrico).

b. N&o transporte nem armazene baterias junto com colares,
ganchos de cabelo ou outros objetos metalicos.

c. Néo fure a bateria com pregos, ndo golpeie-a com um martelo,
néo a pise nem a exponha a golpes ou impactos fortes.

d. Nao solde diretamente sobre a bateria.

e. Ndo exponha a bateria a agua doce ou salgada nem permita
que se molhe.

f. Ndo desmonte ou modifique a bateria.

g. Nao coloque a bateria dentro ou perto do fogo, em fogbes ou
em outros lugares com temperaturas elevadas. Ndo exponha
a bateria a luz solar direta nem use ou armazene num veiculo
em condigbes ambientais quentes.

h. Ndo coloque a bateria em fornos micro-ondas, recipientes de
alta pressdo ou em utensilios de cozinha de indugéo.

i. Armazene a bateria carregada com um 30-50% da sua
capacidade e a temperatura ambiente (entre 19°C e 25°C), se
néo tiver intengdo de usa-la durante um periodo tempo. Para
periodos de tempo de armazenagem prolongados, aumente
a carga da bateria uma vez por ano para evitar uma descarga
excessiva.

A seguinte informacé&o aplica-se apenas a usuarios profissionais,
mas € uma boa pratica para qualquer usuario:

AVISOS DE SEGURANGA ADICIONAIS PARA O PO DE
CONSTRUGAO

Os trabalhadores da constru¢do pertencem a um grupo de
risco devido ao pd que respiram porque o po de silica ndo s6 é
incomodo, mas também um verdadeiro risco para os pulmaoes.
A silica € um mineral natural presente em grandes quantidades em
areia, arenitas e granito, sendo também usualmente encontrado
em materiais de construgdo como o cimento ou a argamassa.
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A silica transforma-se num pé muito fino (conhecido como

silica cristalina respiravel ou RCS) durante as a¢des de corte,
perfuracéo e afiagcao.

Ainalagao de particulas de silica cristalina finas podera provocar:
» Cancro do pulmao,

+ Silicose,

* Transtorno Pulmonar Obstrutivo Crénico (TPOC).

A inalagao de particulas de p6 finas provenientes da madeira
podera provocar asma. O risco de doengas pulmonares esta
diretamente relacionado com a inalag&o regular de p6 da
construgc&do durante um periodo de tempo longo e ndo numa
ocasiao esporadica.

Para proteger os pulmdes, definiu-se o limite de quantidade de
po inalado (chamado de limite de exposi¢ao no local de trabalho
ou LEP) durante um normal dia de trabalho. Este limite pode ser
comparado com uma pitada de sal e é o limite maximo legal que
pode ser inalado depois da realizacdo de determinados controles.

COMO REDUZIR A QUANTIDADE DE PO?

1. Reduzir a quantidade do corte utilizando pegas com tamanhos
mais adequados.

2. Utilizar uma ferramenta menos potente, por exemplo, uma
cortadora de blocos e nao uma afiadora.

3. Modificar o método de trabalho, por exemplo, utilizar uma
pistola de pregos para pendurar suportes de cabos em vez de
perfurar orificios.

Por favor, trabalhe sempre com equipamento de protecéo

individual adequado, utilize protecao respiratéria contra o po que

filtre as particulas microscopicas e utilize sempre um dispositivo
para aspiracao do po.
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AVISO: As particulas geradas pelas agbes de lixamento,
serragem, amolamento, perfuracéo e outros trabalhos
de construgao contém quimicos passiveis de provocar
cancro, defeitos congénitos ou danos reprodutivos.
Alguns exemplos destes produtos quimicos s&o:

» Chumbo proveniente de tintas a base deste quimico.

» Asilica cristalina dos tijolos, cimento e de outros
produtos de alvenaria.

* Arsénico e cromio da madeira tratada quimicamente.

* O risco da exposicao a estes quimicos varia,
dependendo do numero de vezes que o trabalho
se realiza. De forma a reduzir a exposi¢ao a estes
produtos quimicos o utilizador devera:

» Trabalhar num lugar bem ventilado.

» Trabalhar com um equipamento de protegcao
adequado, como a mascara anti-p6 que filtre as
particulas microscopicas.

VIBRACAO

A Diretiva Europeia de Agentes Fisicos (vibragao) foi elaborada
para reduzir as lesdes resultantes da Sindrome de vibracao
mao/bracgo aos utilizadores de ferramentas elétricas. Esta

diretiva exige que os fabricantes de ferramentas elétricas e os
respetivos fornecedores indiquem os valores do resultado do
teste de vibracdo de forma a permitir que os utilizadores apliquem
as medidas necessarias relativas ao periodo durante o qual a
ferramenta podera ser utilizada em seguranga numa base diaria e
possam escolher a ferramenta mais adequada.
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VER A SECGAO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS NESTE
MANUAL DE INSTRUGOES PARA OS NiIVEIS DE VIBRAGAO
DA SUA FERRAMENTA.

Os valores de emissao de vibragao declarados deverao ser
utilizados como valores minimos e como guia atual do nivel de
vibragao.

O valor total das vibracdes declarado foi medido de acordo com
um método de ensaio normalizado (em base as normas

EN 62841-1, EN 62841-2-1) e podera ser utilizado para comparar
uma ferramenta com outra.

O valor total das vibracdes declarado também podera ser utilizado
numa analise preliminar da exposicao.

AVISO: A emissao de vibragado durante o uso atual
da ferramenta pode diferir do valor total declarado
dependendo dos modos como a ferramenta é utilizada:

* O modo em que os materiais sdo afiados, cortados
ou perfurados.

* O bom estado da ferramenta e da realizagdo de uma
manutencido adequada sobre a mesma.

» Autilizagcao de acessorios adequados para a
ferramenta e a garantia de que os mesmos estéao
afiados e em bom estado.

» O aperto das superficies de sujeigao.

Durante o uso desta ferramenta, ocorrem vibragdes
mao/brago. Adote as praticas de trabalho corretas para
reduzir a exposicao as vibragdes. Esta ferramenta
podera provocar sindrome de vibragdo méao-braco se
nao for manipulada adequadamente.
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A AVISO: Identifique as medidas de seguranga para
proteger o operador que estdo baseadas numa
estimativa da exposicédo nas condi¢des reais de
uso (tendo em conta todas as partes do ciclo de
funcionamento, tal como o tempo em que a ferramenta
esta desligada, os momentos em que esta a
funcionamento lento, para além do tempo de arranque).

Nota:

» A utilizacao de outras ferramentas reduzira o periodo
total de utilizagao desta ferramenta por parte do
utilizador.

* De maneira a minimizar o risco de exposicao as
vibracgbdes, utilize SEMPRE Iaminas, pontas e cinzéis
que estejam devidamente afiados.

* Mantenha a ferramenta de acordo com as instrugdes
presentes neste manual e se for aplicavel, certifique-
se que as partes sao sempre devidamente
lubrificadas (se aplicavel).

» Evite utilizar a ferramenta quando a temperatura seja
igual ou inferior a 10°C.

» Caso pretenda trabalhar com uma ferramenta que
emita fortes vibragdes, divida o trabalho ao longo de
varios dias.

VIGILANCIA DE SAUDE

Todos os funcionarios devem de estar incluidos no plano de
vigilancia da saude da entidade patronal que ajuda a identificar
possiveis doencas relacionadas com a vibragao ainda num estado
inicial, evitar a progressao da doenga e ajudar os mesmos a
permanecerem nos postos de trabalho.
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RISCOS RESIDUAIS

Ha sempre potenciais riscos de lesées e danos, mesmo se
utilizar a ferramenta de acordo com todas as instrugoes de
segurancga. Os riscos associados a estrutura e forma da
ferramenta que podem surgir sao os seguintes:

1. Lesdes pessoais e danos materiais resultantes da rotura de

acessorios ou do impacto repentino de objetos escondidos
durante a utilizacao.

2. Perigo de lesbes e danos materiais resultantes de objetos
projetados ou acessoérios de baixa qualidade.
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1a

Mandril
. Pingcas do mandril
. Bucha do mandril
Anel de ajuste do torque

o

Seletor de 2 velocidades

Conjunto de baterias

© 0N O wWwDN =

. Luz de trabalho LED

10. Clip para cinto

11. Interruptor de ligado/desligado
12. Pega

Seletor do modo de funcionamento

Bot&o da barra do estado da carga
Bot&o de desbloqueio do conjunto de bateria

DESCRIGAO DO PRODUTO

Controlo do sentido de rotac&o direta/inversa

[f] ESPECIFICAGOES TECNICAS

Berbequim

Tensao estipulada:

Velocidade estipulada em vazio:
Frequéncia de impacto:
Posicoes de aperto:

Torque maximo:

Capacidade do mandril:

Capacidade maxima de perfuragao:

Peso (sem bateria):
Bateria

Modelo do conjunto de bateria:
Tensao da bateria:
Capacidade da bateria
Elementos da bateria:

Peso:

18V c.c.
0-480/0-1700/min
0-7200/0-25500/min

17+1+1

50 N.m

13mm

* Madeira 35mm
* Aco 10mm

* Alvenaria 13mm

1,1 kg

Para Para

EAN. 3663602666226 EAN. 3663602798576
EAN. 3663602799047 EAN. 3663602798583
EAN. 5036581089924

EBAT18-Li-2 EBAT18-Li-4

18V c.c. 18V c.c.

2Ah 4Ah

Li-lon 3,6V x 5 pecas  Li-lon 3,6V x 10 pecaas
0,4kg 0,7kg

Intervalo de temperatura ambiente para o uso da ferramenta e bateria: de -10°C a 40°C
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Para utilizar com o conjunto de bateria e o carregador como se indica a seguir:
Modelo do conjunto de bateria: EBAT18-Li-2 / EBAT18-Li-4 / EBAT18-Li-5
/ EHPB18-Li-4 / EHPB18-Li-8
Modelo do carregador: EC18-Li / EFC18-Li / EMC18-Li
VALORES DE RUIDO

Presséo sonora ponderada-A: L,A=86,0dB(A)
Poténcia sonora ponderada-A: L..=97,0dB(A)
Incerteza: Kea & Kya=3,0dB(A)

Os valores de emisséo de ruido foram obtidos de acordo com o cédigo de ensaio de
ruido indicado na norma EN 62841-1 e EN 62841-2-1.

O valor da pressao sonora pode superar os 80 dB(A) pelo que se recomenda ao
utilizador da ferramenta a usar protecao auditiva.

VALORES DE VIBRAGAO

Valores totais de vibragao (soma vectorial de trés eixos) determinados em conformidade
com a EN 62841:

Perfuragédo com percussao em betédo: a, ,=11,4m/s?

Perfuragédo em metal: a,p=1,3m/s?

Incerteza K=1,5m/s’

O valor total de vibragdo e o valor de emissao de ruido declarados foram medidos de
acordo com um método de ensaio normalizado e poderao ser utilizados para comparar
uma ferramenta com outra. O valor total de vibragao e o valor de emisséo de ruido
declarados também poderéo ser utilizados numa analise preliminar da exposigéo.

AVISO: As emissdes de vibragdes e de ruido durante o uso atual da

ferramenta podem diferir do valor total declarado dependendo dos modos
como a ferramenta é utilizada, especialmente dependendo do tipo de peca
de trabalho. Identifique as medidas de seguranga para proteger o operador
que sao baseadas numa estimacado da exposicao nas atuais condi¢cdes de
uso (tendo em conta todas as partes do ciclo de funcionamento tal como o
tempo em que a ferramenta esta desligada e quando esta a funcionamento
em vazio em adi¢cdo ao tempo de disparo).

EXPLICAGAO DA PLACA DE CARACTERISTICAS
ECD18-Li-2 = NUMERO DE MODELO E = ERBAUER

CD = BERBEQUIM DE
PERCUSSAO COMBINADO

18 =18V c.c.
Li = LITIO ION
2 = 2 VELOCIDADES
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\@ MONTAGEM

[if] simBoLOS

Leia 0 manual de instrugdes
Utilize protecéo ocular
Utilize protegéo auditiva
Utilize mascara anti-p6

N&o deite as baterias num rio ou mergulha-las em agua.

N&o deite os conjuntos de bateria no fogo, podem explodir e causar
lesdes.

HHNO@®@ S

Nao exponha os conjuntos de bateria a temperaturas superiores a
40°C

C=
D

max. 40°C,

/BRUSHLESS\

/BL Motor sem escovas

/ [EEekl [feemmotoay] \ Tecnologia de arrefecimento Keep Cool da bateria

Cadigo de data de fabrico; ano de fabrico (20yy) e semana de

yyWxx fabrico (Wxx).
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m DESEMBALAGEM

Retire todos os acessorios da embalagem e coloque-os numa superficie plana e estavel.
* Retire todos os materiais de embalagem e dispositivos de transporte, se aplicavel.

» Comprove que a ferramenta esta em bom estado e completa com os acessorios. Nao
utilize a ferramenta no caso de faltar algum acessorio ou se estiver danificada e contacte
com o estabelecimento onde adquiriu o produto. A utilizagéo de um produto incompleto ou
danificado representa um perigo para as pessoas e para a propriedade.

» Certifique-se de que tem todos os acessorios necessarios para a montagem e utilizagéo da
ferramenta. Isto também se aplica para o equipamento de protegao individual.

AVISO: O produto e os materiais de embalagem ndo s&o um brinquedo

para criangas! As criangas ndao devem brincar com os sacos de plasticos,
laminas e pegas pequenas! Risco de asfixia!

m MONTAGEM DA FERRAMENTA
CARREGAMENTO DO CONJUNTO DE BATERIA

O conjunto de bateria foi preparada num estado de carga baixa. A bateria devera ser
carregada completamente antes de ser utilizada pela primeira vez. Consulte 0 manual
de instru¢des do carregador para os detalhes.

PARA RETIRAR OU COLOCAR O CONJUNTO DE BATERIA (A1, A2)

Pressione o botédo de desbloqueio do conjunto de bateria para libertar e deslizar o
conjunto de bateria para fora da ferramenta. Depois de carregada, volte a deslizar o
conjunto de bateria na ferramenta, empurrando com uma ligeira presséo.
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BARRA DO ESTADO DO CONJUNTO DE BATERIA

O conjunto de bateria Li-ion (6) esta equipado com uma BARRA DO ESTADO DA
CARGA que se utiliza como indicador do nivel de carga restante do conjunto de
bateria. Pressione o botdo da barra do estado da carga (7) para verificar o nivel de
carga da bateria conforme indicado abaixo. O indicador LED acender-se-a durante

aproximadamente 5 segundos.

76-100% de Carga

51-75% de Carga

al]

26-50% de Carga

llﬂ[

5-25% de Carga

il

-1 1 t Por debaixo do 5%
Intermitente Ligado Desligado | de Carga

‘/l]ﬂﬂﬂ

COMO USAR O CLIP PARA CINTO (B1, B2)

Fixe o Clip para cinto (10) na ferramenta com um parafuso. O Clip para cinto pode ser

pendurado no cinto, bolso, etc.
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UTILIZAGAO

[f] uTILIZAGAO PREVISTA

Esta ferramenta foi concebida para perfurar madeira e materiais semelhantes, p. ex.
placas DM, madeira contraplacada, etc., plastico ou metal. Também esta indicada para
perfurar com percusséo tijolos, azulejos ou betdo, e também para aparafusar.

m FUNCIONAMENTO

INTERRUPTOR DE LIGADO/DESLIGADO (C)

Pressione o interruptor de ligado/desligado (11) para iniciar o funcionamento do
aparelho e solte-o0 para desligar o aparelho. Este interruptor esta equipado com uma
fungéo de travao que para o mandril imediatamente depois de ser solto o interruptor.
Este interruptor € também o interruptor da velocidade variavel que proporciona mais
velocidade e torque ao aumento da pressao do gatilho.

AVISO! Nzo trabalhe longos periodos a baixa velocidade porque o
interior do aparelho podera sobreaquecer.

BLOQUEIO DO INTERRUPTOR (D1)

O gatilho do interruptor podera ser bloqueado na posicdo DESLIGADO para reduzir

a possibilidade de um arranque acidental quando a ferramenta ndo estiver em
funcionamento. Para bloquear o gatilho do interruptor, posicione o controlo do sentido de
rotacao (5) na posigao central.

CONTROLO DO SENTIDO DE ROTAGAO DIRETA/INVERSA (D2, D3)

AVISO! Mude o sentido de rotagdo somente quando a ferramenta estiver

desligada e completamente parada. Certifique-se sempre de que o controlo
do sentido de rotacéo direta/inversa esta ajustado a posicao correta em
fungdo do trabalho a realizar. Empurre sempre o contro do sentido de
rotagdo até ao maximo permitido!

Nao utilize a ferramenta com o controlo numa posi¢ao intermédia.

Deslize o controlo do sentido de rotagao (5) para a esquerda para utilizar o produto no
modo de rotagao direta.
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Deslize o controlo do sentido de rotagao (5) para a direita para utilizar o produto no
modo de rotagéo inversa.

SELETOR DE ENGRENAGEM COM DUAS VELOCIDADES (E)

O berbequim tem um seletor de engrenagem com duas velocidades concebido para a
perfuragdo ou para aparafusar a velocidade BAIXA ou ALTA. O interruptor deslizante
localiza-se na parte superior do berbequim e utiliza-se para selecionar a velocidade
BAIXA ou ALTA. Quando usar o berbequim num nivel de velocidade BAIXA, a velocidade
reduzira e o berbequim tera uma maior poténcia e torque. Quando usar o berbequim
num nivel de velocidade ALTA, a velocidade aumentara e o berbequim tera menos
poténcia e torque.

VELOCIDADE 1

Nivel de velocidade baixa: Para aparafusar ou perfurar orificios de grandes didmetros.
VELOCIDADE 2

Nivel de velocidade alta: para perfuragdes de orificios de didametros pequenos.
COLOCAGAO/SUBSTITUICAO DE A PONTA (F)

Para colocar uma ponta, solte a bucha do mandril para abrir as pingas do mandril.
Coloque a broca entre as pingas e aperte firmemente a bucha do mandril. Comprove
que a broca esta no meio das pingas do mandril. Para retirar a broca, solte apenas a
bucha do mandril.

SELETOR DO MODO BERBQUIM/APARAFUSADORA/MARTELO (G)

As seguintes modalidades de trabalho estéo disponiveis nesta ferramenta: perfuragéo,
aparafusamento e perfuragdo com percussao. Para selecionar qualquer uma das trés
modalidades, gire o seletor de modo para alinha-lo com o simbolo de perfuragao/
aparafusamento/perfuragdo com percussao na carcaga dependendo da fungao
desejada.

W# Para apertar e desapertar parafusos
W/ Para perfurar em madeira e metal

m} Para perfurar com percussdo em alvenaria e betéo

AJUSTE DO TORQUE (H)

Durante a modalidade de aparafusamento, o torque pode ser ajustado com o regulador
de ajuste do torque. Os numeros mais altos significam um torque mais elevado.
Estabeleca as posi¢des como se indica:

1 - 4 para apertar parafusos pequenos

5 - 9 para apertar parafusos em materiais macios

10 - 14 para apertar parafusos em madeira dura

15 - 17 para apertar parafusos grandes
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BLOQUEIO AUTOMATICO DO VEIO (1)

O bloqueio automatico do veio permite-lhe usar esta ferramenta como uma chave

de fendas normal. Pode dar uma volta extra e apertar firmemente um parafuso,
desaparafusar um parafuso que esteja muito apertado ou continuar a usar a ferramenta
depois da bateria ter esgotado. Para a utilizagdo manual da chave de fendas, o mandril
bloqueia-se automaticamente quando a ferramenta se desliga.

LUZ DE TRABALHO LED AUTOMATICA (J)

Aluz de trabalho LED (9) acender-se-a quando se pressiona ligeiramente o gatilho do
interruptor e apagar-se-a automaticamente pouco tempo apés de soltar o gatilho do
interruptor. A luz LED proporciona uma iluminagéo adicional na superficie da peca de
trabalho sob condigdes de pouca luz.

A AVISO Nazo olhe diretamente para a luz LED.

PERFURAGAO

Quando perfurar uma superficie dura e lisa, realize um furo central para marcar a
localizagéo desejada para o orificio. Isto impedira que a broca salte quando iniciar a
perfuragéo do orificio. Segure a ferramenta firmemente e posicione a ponta da broca no
ponto a ser perfurado. Pressione o gatilho do interruptor para iniciar o funcionamento
da ferramenta. Coloque a broca junto a pecga de trabalho, pressione apenas o suficiente
que faga a broca rodar. Nao force nem aplique uma pressao lateral com o objetivo de
alongar um orificio.

AVISO! As brocas de carboneto de tungsténio deverdo ser sempre

usadas para a perfuragao de betéo e alvenaria. Quando perfurar metal
use apenas brocas HSS e que estejam em boas condi¢des. Quando usar
brocas pequenas, utilize sempre um suporte magnético (ndo incluido).
Para facilitar a insergéo, quando aparafusar, aplique uma pequena
quantidade de sabao liquido ou algo parecido na cabega do parafuso.

Se possivel, segure as pegas pequenas para evitar que se movam durante
o funcionamento.
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PROBLEMAS DE SOBRECARGA, TEMPERATURA E CARREGAMENTO

Problema

Ferramenta/Bateria
Estado

Causa possivel

Solugao

Protecao de | O produto para de Torque Alivie a carga imediatamente,
sobrecarga repente; A luz de extremamente |desligue e volte a ligar a
trabalho LED (se alto, situagbes | ferramenta para reinicia-la.
instalada) pisca. de bloqueio
ou paragem,
sobrecarga da
ferramenta.
Temperatura |A primeirae a A temperatura Deixe a bacteria arrefecer
extremamente |terceira luz LED da | da bateria por debaixo dos 77°C para
alta BARRA DO ESTADO | excede os o funcionamento e por
DA CARGA piscarédo | 77°C durante o |debaixo dos 57°C para o
alternadamente funcionamento. |carregamento.
Estado de A poténcia da O estado Retire o conjunto de bateria
carga baixa ferramenta caira de carga do da ferramenta e carregue-o.
rapidamente; A conjunto de
primeira luz LED na |bateria é inferior
BARRA DO ESTADO |ao 5%.
DA CARGA comega
a piscar.
Outros Ciclos de Carregamento | Certifique-se de que a
problemas carregamento curtos | incompleto bateria esta carregada

completamente sempre
permitindo ao carregador
completar o seu ciclo
completo de carregamento.

Condigdes de
armazenamento
inadequadas

Retire sempre a bateria da
ferramenta ou do carregador
quando nao estiver a uso

e guarde-a num local seco

e seguro. Nao carregue

ou armazene a bateria a
temperaturas inferiores a
5°C ou superiores a 40°C.
Deixe arrefecer o conjunto de
bateria quente da ferramenta
que acabou de ser utilizada
durante aproximadamente 30
minutos antes de armazena-
lo.
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3./ -
- LIMPEZA E MANUTENCAO
’

Retire os acessorios do produto. Limpe o produto com um pano seco. Use uma escova
nas areas de dificil acesso. Em especial, limpe o mandril, interruptores e entradas do ar
apos cada utilizagdo com um pano e uma escova. Retire as manchas dificeis com ar de
alta presséo (max. 3 bar). Verifique se existem pecgas gastas ou danificadas. Substitua
as pegas gastas conforme necessario, ou contacte um centro de reparagao autorizado
para proceder a reparagao antes de voltar a usar o produto.

MANUTEN(;AO
A sua ferramenta elétrica ndo necessita de lubrificagdo ou manutengéao adicional.

Esta ferramenta ndo contém nenhum acessorio passivel de ser reparado pelo utilizador.
Nunca utilize agua ou produtos de limpeza quimicos para limpar a ferramenta eléctrica.
Limpe-a com um pano seco. Armazene a ferramenta eléctrica num local seco. Mantenha
os orificios de ventilagao do motor limpos. Mantenha todos os comandos livres de po.

RECICLAGEM E MEIO AMBIENTE

Os residuos de equipamentos elétricos e eletronicos ndo devem ser eliminados
com o lixo doméstico. Deposite-os no local adequado para esse efeito. Para
mais informagdes, contacte com a autoridade local ou com o estabelecimento
onde adquiriu o produto.

I

ELIMINA(;AO DO CONJUNTO BATERIA USADO

Para preservar os recursos naturais, elimine ou recicle a bateria corretamente.
Este conjunto de bateria contém baterias tipo Litio-ion. Contacte as autoridades
locais para obter mais informacgbes sobre as op¢des disponiveis de reciclagem
e/ou eliminagéo. Descarregue a bateria fazendo funcionar a ferramenta,
remova o conjunto de bateria da ferramenta e cubra os terminais do conjunto
de bateria com fita adesiva reforgada para evitar um curto-circuito ou um
choque elétrico. Nao tente abrir ou remover qualquer componente da bateria.

REPARAGCOES

Esta ferramenta ndo contém nenhum acessorio passivel de ser reparado pelo utilizador.
Contacte um servigo técnico autorizado ou um técnico qualificado para que revise e
repare a ferramenta.

ARMAZENAMENTO

» Desligue a ferramenta e retire o conjunto de bateria.

» Limpe a ferramenta tal como foi indicado antes.

» Guarde a ferramenta e os seus acessorios num local seco, bem ventilado, protegido da luz
solar e de temperaturas frias extremas.

*  Guarde sempre a ferramenta num local fora do alcance das criangas.

* Recomenda-se que guarde a ferramenta na embalagem original ou tapa-la com um pano
para protegé-la do po.

LIMPEZA
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TRANSPORTE

» Desligue a ferramenta e retire o conjunto de bateria.
» Coloque as proteg¢des para o transporte, se for necessario.
» Transporte sempre a ferramenta pela sua pega.

» Proteja a ferramenta de qualquer impacto ou vibragao forte que possa ocorrer durante o
transporte em veiculos.

» Prenda a ferramenta para evitar que se deslize ou caia.
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— o GARANTIA
A Erbauer toma especial cuidado em selecionar materiais de alta qualidade e usar técnicas
cje fabricacao que permita criar uma gama de produtos que incorporem design e durabilidade.

E por isso que podemos oferecer dois anos de garantia contra defeitos de fabricagcéo em
todas as nossas ferramentas elétricas Erbauer.

Esta ferramenta elétrica tem um periodo de garantia de dois anos a partir da data de compra,
se foi comprada na loja, foi entregue ou foi comprada on-line para uso doméstico normal

(n&o para uso profissional ou comercial). Para que a garantia seja valida & necessario a
apresentacdo do comprovante de compra (recibo/fatura). Por favor, guarde o comprovante de
compra num lugar seguro.

A garantia cobre as falhas e 0 mau funcionamento da ferramenta elétrica Erbauer desde
que esta seja usada no contexto para o qual se destina e sujeita a uma instalagao, limpeza,
cuidado e manutengéo conforme as praticas normais e a informagao contida acima e no
manual de instrucdes.

Esta garantia n&o cobre defeitos causados ou como resultado de:

» Uso e desgaste normal

* Negligéncia, uso incorreto ou excessivo

« Tentativas de reparagéo efetuadas por pessoas que ndo sejam um agente autorizado
+ Danos estéticos

» Danos causados por objetos ou substancias estranhas ou acidentes.

 Danos acidentais ou modificagao

* Incumprimento das diretrizes do fabricante

* Perda dos bens

Esta garantia € limitada a pegas reconhecidas como defeituosas. N&o cobre, em nenhum
caso, os custos complementares (deslocamento, mao-de-obra) ou danos diretos e indiretos.

Se a ferramenta elétrica Erbauer apresentar defeitos durante o periodo de garantia, nos
reservamos ao direito, a nosso critério, de substituir o produto por um produto novo de
qualidade e funcionalidade equivalente ou de proceder ao seu reembolso.

Esta garantia aplica-se apenas no pais de compra ou entrega e nao é transferivel para outro
pais. Esta garantia n&o é transferivel para qualquer outra pessoa ou produto. A legislagao
local relevante sera aplicada a esta garantia.

Qualquer questao relacionada com esta garantia deve ser dirigida a uma das lojas do
distribuidor onde comprou a ferramenta elétrica Erbauer.

Ista garantia é adicional e ndo afeta o seus direitos legais. O distribuidor é responsavel por
quaisquer falhas na conformidade do berbequim de percussao combinado a bateria, de
acordo com os termos do direito a garantia (Decreto-lei n° 67/2003), alterado pelo Decreto-lei
n° 84/2008.
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DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

C€

Declaragdo de Conformidade UE

Nés
Kingdfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

Declaramos que o aparelho:
Erbauer 18V berbequim de percussdo combinado a bateria ECD18-Li-2
Numero de série 00001-99999

Complies with the essential health and safety requirements of the following directives:

2006/42/EC The Machinery Directive
References to the following harmonized standard were made:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-1:2018

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility directive
References to the following harmonized standard were made:
EN55014-1:2017
EN55014-2:2015

(EU) 2015/863 que altera 2011/65/EU Restrictions of the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment

Signatario autorizado e guardido da ficha técnica:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

on: 09/09/2019

Eric Capotummino
Group Quality Director
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Manufacturer ¢ Fabricant e Producent ¢ Producator ¢ Fabricante:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E

1011 VM Amsterdam

The Netherlands
www.kingfisher.com/products

® www.castorama.fr | www.bricodepot.fr @ www.castorama.pl
@ www.bricodepot.ro @ www.bricodepot.es @ www.bricodepot.pt
@ Pour consulter les manuels d’ instructions en ligne,
rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products
@ Aby zapoznac sie z instrukcjg obstugi online,
odwiedz strone www.kingfisher.com/products
@ Pentru a consulta manualele de instructiuni online,
vizitati www.kingfisher.com/products
@ Para consultar los manuales de instrucciones
en linea, visite www.kingfisher.com/products
@ Para consultar manuais de instru¢des online, visite
www.kingfisher.com/products



