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A LAzER @

@ 1. LED. 2. Mode Button. 3. Lock Switch.
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Before you start

m General laser safety warnings

IMPORTANT:

* Please read this instruction manual carefully before using the product, and
familiarise yourself with the operation, adjustments, and functions of the
various switches.

» Consider and follow the safety and operating instructions in order to avoid
possible risks and hazards.

» Keep these instructions for future use. If the product is passed on to a third
party then these instructions must be included.

WARNING! Danger of permanent eye injury!
» Laser radiation! Do not stare into beam.
* Class Il laser product.

WARNING!
* DO NOT operate the tool around children or pets, this product is not a toy and is
not intended for use by children.

» DO NOT remove or destroy any label appearing on this instrument.

« DO NOT stare directly at the laser beam, as this can cause blindness. Only turn
the laser ON when being used.

» DO NOT place the tool in a position that may cause anyone to stare at the laser
beam, whether intentionally or unintentionally, and ensure bystanders are aware
of the dangers.

« DO NOT point the laser beam emitted by the instrument at people or animals.

+ DO NOT point the laser onto shiny or reflective surfaces such as glass or polished
metals, as this could reflect the beam back at the operator or passers by.

« DO NOT attempt to modify the performance of this laser device in any way.
This may result in a dangerous exposure to laser radiation.
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E To install batteries

1. This instrument requires 2 x 1.5V AA batteries (not included).
2. Remove the battery compartment cover.

3. Insert the batteries paying attention to the polarity (+/-)
marked on the compartment and batteries.

4. Close the battery compartment cover. Battery

compartment cover.
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CAUTION!
* ALWAYS turn off the instrument before replacing the batteries.

» ALWAYS remove the batteries if the instrument is not to be used for
extended periods.

*  ALWAYS use high quality batteries of the same brand, type and age.

« If the instrument does not work properly, or the low battery icon is displayed,
replace the batteries immediately.

» DO NOT expose the batteries or instrument to extreme temperatures or direct
heat source, as this can cause the batteries to leak.

» If the batteries should leak, remove them using a cloth and dispose of them
according to local regulations. Clean any leaked battery acid avoiding any contact
with skin, eyes & mouth.

» If any contact does occur, rinse affected areas immediately with fresh water and
seek medical advice.

Functions and settings

m Operation instructions

Your self-levelling cross-line laser level has two working modes.

Self-levelling mode

In this mode, the tool will level itself if it is within £4° of horizontal.

1. Place the self-levelling cross-line laser level on a flat, smooth surface that is within +4° of horizontal.

2. Turn the tool on by sliding the Lock switch to the up position. The self-levelling cross-line laser level will automatically level
within 5 seconds. The LED indicator will shine green.

3. Press the mode button until the desired laser-projection mode is achieved and the laser line is projected from the laser aperture.
4. If the laser level is greater than +4°, the LED will turn to red and the laser line will blink.

5. To turn off the laser lines, slide the Lock switch to down position. Press and hold the mode button until the laser shuts off.

Lock mode

This mode cannot be used to perform horizontal or vertical levelling, because the laser lines are no longer self-balancing.

In this mode, the LED indicator will always shine red.

1. Keep the Lock switch off.

2. Press the mode button to turn the laser on and to change the laser-projection mode.

3. To turn the laser off, press and hold the mode button until the laser shuts off.
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m Working advice

Working with the Tripod (Fig A)

A tripod or a clamp offers a stable, height-adjustable measuring
support and can be connected by the 1/4” male thread of the
tripod and screw the locking screw of the tripod tight (Tripod and
clamp are not included).

Fig. A
+ To ensure the instrument operates at optimal performance H.,O
it should be regularly cleaned. 2 6
« ALWAYS switch the instrument OFF before cleaning. 6

The housing can be cleaned with a damp cloth, taking care
that no water enters the product.

DO NOT immerse the electrical/optical parts of the product in
water or other liquids, and never hold it under running water.

Any lenses can be cleaned using a cotton bud with a small
amount of distilled water or alcohol.

After cleaning, ensure that all parts dry properly before use.
+ The product should be stored carefully, so that it is protected

from dust and scratches.

Technical data

COMPONENT SPECIFICATION

Batteries 2x1.5V AA Batteries (Not included)
Working time >8h with all laser beams on

Laser type 635nm, <1Tmw

Laser class Class Il

Laser line width

100 LUX, 2mm/5m

Working range Approx 15m
Accuracy +0.5mm/m
Levelling duration Typically <5s

Self-levelling range

Typically +/-4°

Operation temperature

0-40°C

Weight

0.2624kg

Dimensions (length x width x height)

80 x 59 x 96 mm
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Commercial guarantee

At Magnusson we take special care to select high quality materials and use manufacturing techniques that allow us to create ranges
of products incorporating design and durability. That's why we offer a 5 year guarantee against manufacturing defects on our Self
Levelling Laser Level.

This product is guaranteed for 5 years from the date of purchase, if bought in store, or delivery, if bought online, for normal
(non-professional or commercial) household use. You may only make a claim under this guarantee upon presentation of your sales
receipt or purchase invoice. Please keep your proof of purchase in a safe place.

The guarantee covers product failures and malfunctions provided the Self Levelling Laser Level was used for the purpose for
which it is intended and subject to installation, cleaning, care and maintenance in accordance with standard practice and with the
information contained above and in the user manual. This guarantee does not cover defects and damage caused by normal wear
and tear of the Self Levelling Laser Level and damage that could be the result of improper use, faulty installation or assembly,
neglect, accident modification of the product. The guarantee is limited to parts recognised as defective. It does not, in any case,
cover ancillary costs (movement, labour) and direct and indirect damage.

If the Self Levelling Laser Level is defective during the guarantee period, then we reserve the right, at our discretion, to replace the
defective Self Levelling Laser Level with a product of equivalent quality and functionality or to provide a refund.

This guarantee only applies to the country of purchase or delivery and is not transferrable to any other countries. This guarantee is
non-transferrable to any other person or product. Relevant local law will apply to this guarantee. This guarantee is in addition to and
does not affect your statutory rights relating to faulty goods as a consumer.

Guarantee related queries should be addressed to a store affiliated with the distributor you purchased the Self Levelling Laser
Level from.

Distributor: B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE United Kingdom www.diy.com

SFD Limited, Trade House, Mead Avenue, Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom www.screwfix.com

Disposal and recycling

Environmental protection: Discarded electrical products are recyclable and should not be discarded with the domestic waste.
Please recycle where facilities exist, or check with your local authority or local store for recycling advice.

The product complies with the applicable
c € European directives and an evaluation method
of conformity for these directives was done.

Waste electrical products should not be
E disposed of with house hold waste. Please
recycle where facilities exist check with your

local authority or local store for recycling advice.

of the Customs Union of the Eurasian

E H [ It meets all the required technical regulations
Economic Community

Manufacturing date code; year of manufacturing
(yy) and week of manufacturing (Wxx).

Laser Radiation

Class 2 Laser Product

yyWxx

Do Not Stare Into The Beam
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® Utilisation

Avant de commencer

m Avertissements de sécurité généraux a propos des lasers

IMPORTANT :

* Lire ce manuel d’instructions attentivement avant d’utiliser le produit, et
se familiariser avec le fonctionnement, les réglages et les fonctions des
différents commutateurs.

» Prendre en compte et suivre les instructions de sécurité et de fonctionnement afin
d’éviter de potentiels risques et dangers.

» Conserver ces instructions pour une utilisation ultérieure. Si le produit est transmis
a un tiers, ces instructions doivent étre incluses.

AVERTISSEMENT! RISQUE DE LESIONS OCULAIRES PERMANENTES!
» Rayonnement laser ! Ne pas fixer le faisceau du regard.
* Produit laser de classe II.

AVERTISSEMENT!
* NE PAS faire fonctionner I'outil en présence d’enfants ou d’animaux, ce produit

n’est pas un jouet et n’est pas destiné aux enfants.

* NE PAS enlever ni détruite toute étiquette apparaissant sur cet instrument.

* NE PAS regarder directement le faisceau laser, ceci peut entrainer la cécité.
ALLUMER le laser uniquement lorsqu’il est utilisé.

* NE PAS placer l'outil dans une position qui peut amener quelqu’un a regarder
le faisceau laser intentionnellement ou non, et s’assurer que les personnes
présentes sont conscientes des dangers.

* NE PAS diriger le faisceau laser émis par I'instrument vers des personnes ou
des animaux.

* NE PAS pointer le laser sur des surfaces brillantes ou réfléchissantes comme le
verre ou les métaux polis, car ils pourraient renvoyer le faisceau vers I'opérateur
ou les personnes présentes.

* NE PAS essayer de modifier les performances de I'appareil laser de quelque

fagon que ce soit. Cela peut entrainer une exposition dangereuse au
rayonnement laser.

SAAM10587 Line and Point laser level (IM03) IM V6R.indd 9 15/01/2021 10:17



E Pour installer les piles

1. Cet instrument nécessite 2 piles 1,5 V AA (non fournies)
2. Retirer le couvercle du compartiment des piles

3. Insérer les piles en prétant attention a la polarité (+/-)
indiquée sur le compartiment et les piles

Couvercle du

compartiment

des piles.

4. Fermer le couvercle du compartiment des piles
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CAUTION!

TOUJOURS éteindre l'instrument avant de remplacer les piles.

TOUJOURS retirer les piles si I'instrument ne sera pas utilisé pendant de
longues périodes.

TOUJOURS utiliser des piles haute qualité des mémes marque, type et age.

Si I'instrument ne fonctionne pas correctement, ou si I'icone de batterie faible
s’affiche, remplacer immédiatement les piles.

NE PAS exposer les piles ou l'instrument a des températures extrémes ou a une
source de chaleur directe, cela peut provoquer une fuite au niveau des piles.

Si les piles fuient, les retirer a I'aide d’un chiffon et les mettre au rebut
conformément a la réglementation locale. Nettoyer les fuites d’acide de batterie
en évitant tout contact avec la peau, les yeux et la bouche.

Si un contact se produit, rincer immédiatement les zones touchées avec de I'eau
douce et consulter un spécialiste.

Fonctions et réglages

m Consignes d’utilisation

Votre niveau laser automatique a faisceaux croisés dispose de deux modes de fonctionnement.

Mode auto-nivellement

Avec ce mode, I'outil se met automatiquement a niveau s'il se trouve a +4° de I'horizontale.

1. Placer le niveau laser automatique a faisceaux croisés sur une surface plane et lisse qui se trouve a +4° de I'horizontale.

2. Mettre I'outil sous tension en placant le commutateur de verrouillage sur la position haute. Le niveau laser automatique a
faisceaux croisés se met a niveau automatiquement dans un délai de 5 secondes. Le témoin a LED s’allume en vert.

w

. Appuyer sur le bouton Mode jusqu’a obtenir le mode de projection laser souhaité et jusqu’a ce que la ligne laser soit projetée

depuis 'orifice de sortie du faisceau laser.

4. Sil'inclinaison du niveau laser est supérieure a +4°, le témoin a LED s’allume en rouge et la ligne laser clignote.

(&)

. Pour éteindre les lignes laser, placer le commutateur de verrouillage sur la position basse. Maintenir enfoncé le bouton Mode

jusqu’a ce que la ligne laser s’éteigne.

Mode Verrouillage

Ce mode ne peut pas étre utilisé pour effectuer une mise a niveau horizontale ou verticale, car les lignes laser ne s’équilibrent plus.

Dans ce mode, le t¢émoin a LED s’allume toujours en rouge.

1. Maintenir le commutateur de verrouillage sur arrét.

2. Appuyer sur le bouton Mode pour allumer le laser et modifier le mode de projection laser.

3. Pour éteindre le laser, maintenir enfoncé le bouton Mode jusqu’a ce que le laser s’éteigne.
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m Conseils d’utilisation

Compatible avec le trépied (Fig A)

Un trépied ou une pince constitue un support de mesure
stable et ajustable en hauteur. Le laser peut étre fixé avec le
filetage male 1/4” du trépied et vissé fermement avec la vis de
verrouillage du trépied (trépied pince non inclus).

Fig. A

Nettoyage

* Linstrument doit étre nettoyé régulierement afin de fonctionner
a un niveau optimal de performance.

TOUJOURS mettre I'appareil HORS TENSION avant de
le nettoyer.

Il est possible de nettoyer le boitier avec un chiffon humide, en
prenant garde a ce que I'eau ne pénétre pas dans le produit.

NE PAS immerger les composants électriques/optiques du
produit dans de I'eau ou d’autres liquides, et ne jamais le
maintenir sous I'eau courante.

Les lentilles peuvent étre nettoyées a I'aide d’'un coton-tige
avec un peu d’eau distillée ou un peu d’alcool.

Apreés le nettoyage et avant utilisation, s’assurer que toutes les
parties séchent correctement.

Le produit doit étre conservé avec soin de facon a le protéger
de la poussiére et des rayures.

Données techniques

COMPOSANT CARACTERISTIQUES

Piles 2x1.5V AA piles (non fournies)
Temps d'utilisation >8 h avec tous les faisceaux laser allumés
Type de laser 635nm, <1mw

Classe de laser Class Il

Largeur de la ligne laser 100 LUX, 2mm/5m

Portée Env. 15 m

Précision +0.5mm/m

Durée de la mise a niveau Normale <5s

Plage d’auto-nivellement Normale +/-4°

Température de stockage optimale 0-40°C

Poids 0.2624kg

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 80 x 59 x 96 mm
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Garantie commerciale

Chez Magnusson, nous veillons tout particulierement a sélectionner des matériaux de haute qualité et a utiliser des techniques de
fabrication qui nous permettent de créer des gammes de produits & la fois design et durables. Pour cette raison, nous offrons une
garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication de notre article, Niveau laser automatique.

Cet article est garanti pendant 5 ans a compter de la date d’achat, en cas d’achat en magasin, ou de la date de livraison, en cas
d’achat sur Internet, pour une utilisation domestique normale (non commerciale, ni professionnelle). Toute réclamation dans le cadre
de cette garantie se fera sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d’achat. Veuillez conserver votre preuve d’achat dans
un lieu sar.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements matériels a condition que I'article, Niveau laser automatique, ait été utilisé
conformément a 'usage pour lequel il a été congu et qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux regles standard
et avec les informations présentes ci-dessus et dans le manuel d'utilisation. Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages
causés par 'usure normale de I'article, Niveau laser automatique ni les dommages pouvant résulter d’une utilisation non conforme,
d’une installation défectueuse ou d’une modification d’assemblage, liée a une négligence ou accidentelle. La garantie est limitée
aux pieces reconnues défectueuses. Elle ne couvre en aucun cas les colts auxiliaires (transport, main d’oeuvre) ni les dommages
directs et indirects.

Si l'article Niveau laser automatique est défectueux au cours de la période de garantie, nous nous réservons le droit, & notre
discrétion, de remplacer I'article Niveau laser automatique défectueux par un produit de qualité et de fonctionnalité équivalentes ou
d’effectuer un remboursement.

La garantie ne s’applique qu’au pays dans lequel I'achat ou la livraison a été effectué(e) et n’est pas transférable a d’autres pays.
La garantie n’est pas transférable & une autre personne ou a un autre produit. Cette garantie est soumise a la législation locale
applicable. Cette garantie s’ajoute a vos droits statutaires concernant les biens de consommation défectueux, sans les affecter.

Toute demande au titre de la garantie doit étre adressée a un magasin affilié au distributeur auprés duquel vous avez acheté
I'article, Niveau laser automatique.

[Le distributeur auprés duquel vous avez acheté I'article, Niveau laser automatique, répond de tout défaut de conformité ou vice
caché de l'article, Niveau laser automatique, conformément aux clauses suivantes :

Atrticle L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison.

Il répond également des défauts de conformité résultant de 'emballage, des instructions de montage ou de I'installation lorsque
celle-ci a été mise a sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1. S'il est propre a I'usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond a la description donnée par le vendeur et posséde les qualités que celui-ci a présentées a I'acheteur sous forme
d’échantillon ou de modeéle ;

- s'il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par
le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou sur I'étiquetage ;

2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d’'un commun accord par les parties ou est propre a tout usage spécial recherché
par I'acheteur, porté a la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
Toute réclamation suite a un défaut de conformité est limitée a deux ans a compter de la livraison du bien.
Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque I'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de 'acquisition ou
de la réparation d’'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d’au moins sept jours
vient s’ajouter a la durée de la garantie qui reste a courir.

Cette période court a compter de la demande d’intervention de I'acheteur ou de la mise a disposition pour réparation du bien en
cause, si cette mise a disposition est postérieure a la demande d’intervention.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre a I'usage auquel on la

destine, ou qui diminuent tellement cet usage que I'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s'il les
avait connus.

Article 1648 du Code civil

Toute réclamation résultant des vices cachés doit étre faite par I'acheteur dans un délai de deux ans a compter de la découverte
du vice.

Distributeur : Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr ; BRICO DEPOT 30-32 rue
de la Tourelle 91310 Longpont-sur-Orge France www.bricodepot.com
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Recyclage et mise au rebut

Protection de I’environnement : Les produits électriques mis au rebut sont recyclables et ne doivent pas étre jetés avec
les déchets domestiques. Les mettre a recycler dans des lieux appropriés, ou demander conseil a votre autorité locale ou

magasin local.

Ce

Le produit est conforme aux directives
européennes en vigueur et une procédure
d’évaluation de la conformité a ces directives a
été effectuée.

hi¢

Les produits électriques usagés ne doivent pas
étre éliminés avec les déchets ménagers. Les
mettre a recycler dans des lieux appropriés ou
se renseigner auprés des autorités locales ou

L . - .

de votre magasin pour connaitre les conseils
de recyclage.
Conforme a toutes les réglementations

[ H [ techniques en vigueur de I'Union douaniére de
la Communauté économique eurasiatique.
Code de date de fabrication ; année de

yyWxx

fabrication (yy) et semaine de fabrication (Wxx)

Rayonnement laser

Produit laser de classe Il

Ne pas fixer le faisceau du regard
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@ Uzytkowanie

Przed rozpoczeciem uzytkowania

m Ogodlne ostrzezenia dotyczace pracy z laserem

WAZNE:

* Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji obstugi przed uzyciem
produktu oraz zapoznanie sie z dziataniem, regulacjami i funkcjami
réznych przetgcznikow.

* Nalezy zapoznac sie z instrukcjami obstugi oraz bezpieczenstwa i postepowac
zgodnie z nimi w celu unikniecia ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw.

* Instrukcje nalezy zachowac¢ do wykorzystania w przysztosci. Jesli produkt jest
przekazywany stronie trzeciej, nalezy dotgczy¢ do niego te instrukcje.

OSTRZEZENIE! Niebezpieczenstwo trwatego uszkodzenia wzroku!
* Promieniowanie laserowe! Nie wolno patrze¢ na wigzke swiatta.
* Produkt laserowy klasy II.

OSTRZEZENIE!
+ NIE UZYWAC narzedzia w poblizu dzieci lub zwierzat; produkt ten nie jest

zabawka i nie jest przeznaczony do uzytku przez dzieci.

* NIE WOLNO usuwa¢ ani niszczy¢ jakichkolwiek etykiet umieszczonych
na narzedziu.

* NIE WOLNO patrze¢ bezposrednio na wigzke lasera, gdyz moze to spowodowaé
Slepote. Laser wigczac tylko wowczas, kiedy ma on zostac uzyty.

* NIE WOLNO stawia¢ narzedzia w miejscu, w ktéorym wigzka lasera moze byc¢
widoczna dla innej osoby, czy to umyslinie czy nieumysinie. Osoby postronne
muszg by¢ swiadome niebezpieczenstwa.

* NIE WOLNO kierowa¢ wigzki laserowej emitowanej przez narzedzie w strone
ludzi lub zwierzat.

* NIE WOLNO kierowac lasera na I$nigce lub odblaskowe powierzchnie, takie jak
szkto czy metale polerowane, gdyz mogg one odbijac¢ $wiatto z powrotem w strone
operatora lub oséb postronnych.
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[F] wkiadanie baterii

1. Narzedzie to wymaga baterii 2 x 1,5V AA
(nabywane oddzielnie).

2. Zdja¢ pokrywe komory baterii.

3. Wiozy¢ baterie, zwracajgc uwage na polaryzacije (+/-)
oznaczong w komorze i na bateriach.

4. Zamknaé pokrywe komory baterii. Pokrywe komory baterii.
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PRZESTROGA!

ZAWSZE wytgczaé narzedzie przed wymiang baterii.

ZAWSZE wyjmowac baterie, jesli narzedzie nie bedzie uzywane przez

diuzszy czas.

ZAWSZE uzywac wysokiej jakosci baterii tej samej marki, typu i wieku.

Jesli narzedzie nie dziata poprawnie lub wyswietlana jest ikona stabej baterii,
natychmiast wymieni¢ baterie.

NIE NARAZAC baterii lub narzedzia na dziatanie wysokich temperatur lub
bezposredniego zrédia ciepta, gdyz moze to doprowadzi¢ do wycieku z baterii.
Jesli baterie wyciekajg, wyjac je przy uzyciu szmatki i zutylizowa¢ zgodnie z
lokalnymi przepisami. Usung¢ kwas z wyciekajacych baterii, unikajgc wszelkiego
kontaktu ze skora, oczami i ustami.

Jesli dojdzie do kontaktu, przemy¢ takie obszary bezposrednio Swiezg wodg i
zasiegna¢ porady lekarza.

Funkcje i ustawienia

m Instrukcja obstugi

Samopoziomujgca, krzyzowa poziomica laserowa moze pracowaé w dwéch trybach roboczych.
Tryb samopoziomowania

W tym trybie narzedzie samo ustawi poziom, jesli znajduje sie w potozeniu +4° od poziomu.

1. Umiesci¢ samopoziomujaca, krzyzowg poziomice laserowg na gtadkiej, ptaskiej powierzchni, ktéra znajduje sie w zakresie +4°

od poziomu.

2. Wigczy¢ narzedzie, przesuwajac przycisk blokady do gérnego potozenia. Samopoziomujgca, krzyzowa poziomica laserowa
automatycznie ustawi poziom w ciggu 5 sekund. Dioda LED zacznie $wieci¢ na zielono.

3. Trzymac¢ wcisnigty przycisk wyboru trybu, az zostanie uzyskany odpowiedni tryb projekcji laserowej, a linia lasera bedzie
emitowana przez otwor lasera.

4. Jesli poziom lasera jest wiekszy niz +4°, dioda LED zacznie $wieci¢ na czerwono, a linia lasera bedzie migac.

5. Aby wytaczy¢ linie lasera, przesung¢ przycisk blokady do potozenia dolnego. Trzymac¢ wcisniety przycisk wyboru trybu, az laser

sie wylgczy.
Tryb blokady

Tego trybu nie mozna stosowac do ustalania poziomu lub pionu, poniewaz linie lasera nie wyréwnuijg sie juz automatycznie.

W tym trybie dioda LED bedzie zawsze Swieci¢ na czerwono.

1. Pozostawi¢ wytgczong blokade.

2. Wcisna¢ przycisk wyboru trybu, aby wigczy¢ laser i zmieni¢ tryb emisji lasera.

3. Wytgczy¢ laser, trzymac wcisniety przycisk wyboru trybu, az laser si¢ wytgczy.
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m Zalecenia dotyczace pracy

Praca z wykorzystaniem statywu (Rys. A)

Statyw lub zacisk zapewniajg pomiar z wykorzystaniem stabilnej
podpory o regulowanej wysokosci oraz mozliwo$¢ potgczenia
za pomocg gwintu zewnetrznego 1/4” statywu i poprzez
przykrecenie $ruby blokujgcej mocowania statywu (statyw i
zacisk nie sg zawarte w zestawie).

Fig. A

Czyszczenie

+ Aby zapewni¢ dziatanie narzgdzia z optymalng wydajnoscia,
nalezy je regularnie czyscic.

NIE WOLNO ZANURZAC czeséci elektrycznych lub optycznych
produktu w wodzie lub innych cieczach; nigdy nie trzymac ich
pod biezgca woda.

Soczewki moga by¢ czyszczone za pomocg patyczka
kosmetycznego z niewielkg iloscig wody destylowanej
lub alkoholu.

+ Po oczyszczeniu upewnic sig przed uzyciem, ze wszystkie
czesci dobrze wyschty.

Produkt powinien by¢ przechowywany z nalezytg ostroznoscia,
aby byt chroniony przed kurzem i zarysowaniami.

Dane techniczne

ZAWSZE wylgczaé narzedzie przed czyszczeniem.
Obudowe mozna czysci¢ wilgotng szmatka, zwracajgc uwage,
aby woda nie dostawata sie do produktu.

ELEMENT SPECYFIKACJA

Baterie 2x1.5V AA baterie (nabywane oddzielnie)
Czas pracy > 8 h, gdy sg wigczone wszystkie wigzki laserowe
Rodzaj lasera 635nm, <1mw

Klasa lasera Class Il

Szerokos¢ linii lasera 100 lukséw, 2 mm/5 m

Zakres roboczy Ok.15m

Doktadnos¢ +0.5mm/m

Czas poziomowania Typowy <5s

Zakres samopoziomowania Typowy +/-4°

Optymalna temperatura robocza 0-40°C

Waga 0.2624kg

Wymiary (dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢) | 80 x 59 x 96 mm
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Firma Magnusson przyktada szczegdlng wage do tego, aby wybiera¢ materiaty wysokiej jakosci i stosowa¢ techniki produkcyjne,
ktére umozliwiajg tworzenie wytrzymatych, a zarazem atrakcyjnych produktéw. Dlatego tez oferujemy 5 lat gwarancje obejmujaca
wady produkcyjne na produkt Poziomica laserowa samopoziomujgca.

Ten produkt jest objety gwarancjg przez 5 lat od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy (zakup przez internet) w przypadku
normalnego (nieprofesjonalnego) uzytku domowego. W ramach tej gwarancji uzytkownik moze dokona¢ zgtoszenia reklamacyjnego
wytgcznie po przedstawieniu paragonu lub faktury. Dowdd zakupu nalezy przechowywac¢ w bezpiecznym miejscu.

Gwarancja obejmuje awarie i usterki produktu, pod warunkiem ze Poziomica laserowa samopoziomujgca wykorzystywano zgodnie
z przeznaczeniem oraz ze produkt ten byt zamontowany, czyszczony, utrzymywany w dobrym stanie technicznym i konserwowany
zgodnie ze standardowa praktyka i informacjami zamieszczonymi powyzej oraz zawartymi w instrukcji obstugi. Ta gwarancja nie
obejmuje wad i uszkodzen wynikajgcych z normalnego zuzycia Poziomica laserowa samopoziomujgca oraz uszkodzen bedacych
skutkiem niewtasciwego stosowania, montazu lub ztozenia, a takze zaniedbania, wypadku i modyfikacji produktu. Gwarancja
obejmuije tylko wadliwe czesci. Nie obejmuje ona w zadnym wypadku kosztéw manipulacyjnych (przenoszenie, robocizna) oraz
posrednich i bezposrednich uszkodzen.

W przypadku wykrycia wad produktu Poziomica laserowa samopoziomujgca w trakcie trwania gwarancji zastrzegamy sobie prawo,
wedtug wtasnego uznania, do wymiany wadliwego Poziomica laserowa samopoziomujgca na inny produkt o takiej samej jakosci i
funkcjonalnosci lub zwrotu pieniedzy.

Niniejsza gwarancja obowigzuje wytacznie w kraju zakupu lub dostawy i nie podlega przeniesieniu do zadnego innego kraju.
Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu na jakakolwiek inng osobe lub produkt. W przypadku niniejszej gwarancji
zastosowanie ma odpowiednie prawo lokalne. Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, ktéry nie ma wptywu na
ustawowe prawa konsumenta w zakresie uszkodzonych towaréw.

Pytania zwigzane z gwarancjg nalezy kierowac¢ do sklepu wspotpracujgcego z dystrybutorem, w ktérym zakupiono Poziomica
laserowa samopoziomujgca.

Dystrybutor: Castorama Polska Sp. z 0.0. ul. Krakowiakéw 78, 02-255 Warszawa www.castorama.pl

Recykling i utylizacja

Ochrona srodowiska: Zuzyte produkty elektryczne sg utylizowane i nie powinny by¢ wyrzucane wraz z odpadami domowymi.
Prosimy o przekazanie do recyklingu do odpowiednich zaktadéw lub skontaktowanie sie z lokalnymi wtadzami lub sklepem w celu
uzyskania porady dotyczacej recyklingu.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi
c € dyrektywami europejskimi oraz z zastosowang
metodg oceny zgodnosci z tymi dyrektywami.

Zuzytych produktow elektrycznych nie wolno
wyrzuca¢ wraz z odpadami komunalnymi.

Nalezy przekaza¢ je do odpowiednich zaktadow
zajmujacych sie recyklingiem. Informacje
— dotyczace recyklingu mozna uzyskac¢ w

odpowiednim urzedzie lokalnym lub w
punkcie sprzedazy.

technicznych unii celnej Euroazjatyckiej

E H [ Spetnia wszystkie wymogi przepiséw
Wspdlnoty Gospodarczej

Kod daty produkgji: rok (yy) oraz tydzien
(Wxx) produkciji

% Promieniowanie laserowe!

Produkt laserowy klasy I

yyWxx

Nie wolno patrzee na wiqzke swiatla
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@ Benutzung

Bevor Sie beginnen

m Allgemeine Lasersicherheitswarnungen

WICHTIG:

» Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt
verwenden, und machen Sie sich mit dem Betrieb, den Einstellungen und den
Funktionen der verschiedenen Schalter vertraut.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitungen im Hinblick
auf mogliche Risiken und Gefahren.

* Bewahren Sie diese Anleitungen zur zukinftigen Verwendung auf. Wenn das
Produkt an Dritte weitergegeben wird, missen diese Anleitungen ebenfalls
weitergegeben werden.

WARNUNG! Gefahr von dauerhaften Augenschaden!
» Laserstrahlung! Blicken Sie nicht direkt in den Strahl.
e Laserprodukt der Klasse II.

WARNUNG!

» Verwenden Sie das Werkzeug NIEMALS in der Nahe von Kindern oder
Haustieren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen.

* Entfernen bzw. zerstéren Sie NIEMALS den Warnaufkleber auf
diesem Instrument.

» Blicken Sie NICHT direkt in den Strahl, da dies zur Erblindung fiihren kann.
Schalten Sie den Laser nur EIN, wenn er verwendet wird.

» Stellen Sie das Werkzeug NIEMALS so auf, dass Personen — weder absichtlich
noch unabsichtlich — in den Laserstrahl blicken kénnen. Stellen Sie sicher, dass
Personen in der Nahe sich dieser Gefahren bewusst sind.

* Richten Sie den Laserstrahl des Instruments NIEMALS auf Menschen oder Tiere.

* Richten Sie den Laser NIEMALS auf glanzende oder reflektierende Oberflachen
wie Glas oder polierte Metalle, weil der Strahl ggf. zuriick zum Bediener oder
Personen in der Nahe reflektiert wird.
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m Einlegen der Batterien

1. Dieses Instrument benétigt 2 x 1,5-V-AA-Batterien
(nicht beiliegend).

2. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

3. Legen Sie die Batterien ein und beachten Sie die
Polaritatsmarkierungen (+/-) auf dem Fach und den Batterien.

Abdeckun
4. SchlieBen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. ung

des Batteriefachs.
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ACHTUNG!

* Schalten Sie das Instrument vor dem Wechseln der Batterien IMMER aus.

* Nehmen Sie die Batterien IMMER heraus, wenn das Instrument tber langere
Zeitraume nicht verwendet wird.

» Verwenden Sie IMMER hochwertige Batterien der gleichen Marke, des gleichen
Typs und Alters.

» Wechseln Sie die Batterien unverziiglich, wenn das Instrument nicht
ordnungsgemal funktioniert oder das Symbol fur eine schwache Batterie
angezeigt wird.

» Setzen Sie die Batterien oder das Instrument NIEMALS extremen Temperaturen
oder direkten Warmequellen aus, weil die Batterien ggf. auslaufen konnen.

* Nehmen Sie undichte Batterien mithilfe eines Tuchs heraus und entsorgen
Sie sie gemal den lokal geltenden Vorschriften. Entfernen Sie ausgelaufene
Batteriesaure und vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Mund.

» Spllen Sie bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser ab und
konsultieren Sie einen Arzt.

Funktionen und Einstellungen

m Bedienungsanweisungen

Ihr selbstnivellierendes Kreuzlinienlasergerat verfligt (iber zwei Funktionsmodi.
Selbstnivellierender Modus
In diesem Modus richtet sich der Laser selbst aus, wenn die Abweichung auf einer horizontalen Flache +4° betragt.

1. Platzieren Sie das selbstnivellierende Kreuzlinienlasergeréat auf einer flachen, glatten Oberflache, die mit einer Abweichung von
+4° horizontal ausgerichtet ist.

2. Schalten Sie das Lasergerét ein, indem Sie den Sperrschalter nach oben schieben. Das selbstnivellierende Kreuzlinienlasergerat
richtet sich innerhalb von 5 Sekunden selbst aus. Die LED-Anzeige leuchtet griin auf.

3. Driicken Sie auf die Modus-Taste, bis Sie zum gewiinschten Laserprojektionsmodus gelangen. Die Laserlinie tritt aus der
Laseroffnung aus.

4. Liegt die Laserebene (iber +4°, leuchtet die LED-Anzeige rot auf und die Laserlinie blinkt.

5. Stellen Sie den Sperrschalter nach unten, um die Laserlinien auszuschalten. Halten Sie die Modus-Taste gedriickt, bis sich der
Laser ausschaltet.

Sperrmodus

In diesem Modus kann das Gerat keinen horizontalen oder vertikalen Ausgleich durchfiihren, da sich die Laserlinien nicht mehr
selbst ausgleichen kénnen.

In diesem Modus leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft rot.

1. Schalten Sie die Sperrung aus.

2. Driicken Sie auf die Modus-Taste, um den Laser anzuschalten und den Laserprojektionsmodus zu &ndern.
3. Halten Sie die Modus-Taste zum Ausschalten des Lasers gedriickt, bis sich der Laser abschaltet.
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m Arbeitshinweis

Verwendung eines Stativs (Abb. A)

Ein Stativ oder eine Einspannung unterstiitzt eine stabile,
héhenverstellbare Messung. Der Anschluss erfolgt Uber den
1/4-Zoll-Gewindeanschluss des Stativs. Die Feststellschraube
am Stativ muss fest angezogen werden (Stativ und Einspannung
sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Fig. A

Reinigung

» Um die optimale Leistung des Instruments sicherzustellen,
muss es regelméaRig gereinigt werden.

Schalten Sie das Instrument vor dem Reinigen IMMER AUS.
Das Gehause kann mit einem angefeuchteten Tuch gereinigt
werden. Es ist darauf zu achten, dass kein Wasser in das
Produkt eindringt.

Tauchen Sie die elektrischen/optischen Teile des Produkts

NIEMALS in Wasser oder andere Flissigkeiten und halten Sie
es niemals unter flieBendes Wasser.

Die Linsen kénnen mit einem Wattestabchen mit einer kleinen
Menge destilliertem Wasser oder Alkohol gereinigt werden.

+ Vergewissern Sie sich, dass alle Teile nach der Reinigung vor
dem weiteren Gebrauch trocken sind.

Das Produkt muss sorgféltig aufbewahrt werden, so dass es
vor Staub und Kratzern geschiitzt ist.

Technische Daten

KOMPONENTE TECHNISCHE DATEN
Batterien 2x1.5V AA batterien (nicht beiliegend)
Arbeitszeit >8 Std. mit allen Lasern
Lasertyp 635nm, <1Tmw
Laser-Klasse Class Il
Laserlinienbreite 100 Lux, 2 mm/5 m
Einsatzbereich ca.15m
Messgenauigkeit +0.5mm/m
Nivellierungsdauer Typischerweise <5s
Selbstnivellierbereich Typischerweise +/-4°
Optimale Betriebstemperatur 0-40°C

Gewicht 0.2624kg
Abmessungen (Lénge x Breite x Héhe) | 80 x 59 x 96 mm
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Kommerzielle Garantie

Bei Magnusson legen wir besonderen Wert auf qualitativ hochwertige Materialien und Herstellungsmethoden, mit denen wir
Produktreihen erstellen kénnen, die durch Design und Haltbarkeit hervorstechen. Daher gewéhren wir 5 Jahre Garantie auf
Fertigungsmangel an unseren Selbstnivellierendes Lasergerat.

Dieses Produkt verfiigt tiber eine Garantie von 5 Jahre ab Kaufdatum, wenn es im Laden gekauft wurde, oder ab Lieferdatum, wenn
es online gekauft wurde und fir den normalen (nicht gewerbsmaRigen oder kommerziellen) Hausgebrauch verwendet wird. Sie
kénnen Garantieanspriiche nur gegen Vorlage des Kaufbelegs oder der Rechnung geltend machen. Bewahren Sie den Kaufbeleg
bitte an einem sicheren Ort auf.

Die Garantie deckt Produktversagen und -fehlfunktionen ab, vorausgesetzt Selbstnivellierendes Lasergerat wurde fiir seinen
vorgesehen Zweck verwendet. Zudem unterliegt sie den im Benutzerhandbuch und obenstehend angegebenen Informationen sowie
der Standardpraxis zu Installation, Reinigung, Pflege und Wartung. Diese Garantie gilt nicht fiir Defekte und Schaden, die durch
normalen Verschleil? von Selbstnivellierendes Lasergerat sowie aus unsachgemaBer Verwendung, inkorrekter Installation oder
Montage, Nachlassigkeit, Unfallen, Produktmodifikationen entstanden sind. Die Garantie beschrénkt sich auf die als mangelhaft
anerkannten Teile. Sie deckt in keinem Fall Nebenkosten (Positionswechsel, Arbeitszeit) sowie direkte und indirekte Schaden ab.

Wenn der/die/das Selbstnivellierendes Lasergerat wahrend der Garantiezeit Fehler aufweist, dann behalten wir uns das Recht
vor, nach eigenem Ermessen den defekten Selbstnivellierendes Lasergerat gegen ein Produkt gleicher Qualitat und Funktionalitat
auszutauschen oder eine Erstattung anzubieten.

Diese Garantie gilt nur fiir das Land, in dem der Einkauf oder die Lieferung stattgefunden hat und ist nicht auf andere Lander
Ubertragbar. Diese Garantie ist nicht auf andere Personen oder Produkte Ubertragbar. Fir diese Garantie gelten die entsprechenden
ortlichen Gesetze. Diese Garantie ist eine Erganzung der gesetzlichen Rechte, die Sie als Verbraucher in Bezug auf fehlerhafte
Produkte haben und beeintrachtigt sie in keiner Weise.

Fragen im Zusammenhang mit der Garantie sollten an ein an den Handler angegliedertes Geschéft gestellt werden, bei dem Sie
der/die/das Selbstnivellierendes Lasergerét gekauft haben.

Haben Sie Selbstnivellierendes Lasergerat im Geschaft gekauft, ist der Handler haftbar, wenn das Produkt gemaR (§ 312a

(2) Absatz 1, 3 BGB, Art. 246 (1) (5) Einfihrungsgesetz zum Blirgerlichen Gesetzbuche — ,EGBGB") defekt ist. Haben Sie
Selbstnivellierendes Lasergerat online gekauft, ist der Handler haftbar, wenn das Produkt gemaf (Art. 246a 1 (1) Absatz 1 (8)
Einfihrungsgesetz zum Birgerlichen Gesetzbuche — ,EGBGB") defekt ist.

Handler: Screwfix Direct Limited Mihlheimer Strale 153 63075 Offenbach/Main www.screwfix.de

Recycling und Entsorgung

Umweltschutz: Ausgemusterte elektrische Produkte sind wiederverwertbar und dirfen nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden.
Recyceln Sie die Produkte in den entsprechenden Anlagen bzw. wenden Sie sich bezliglich Angaben zum Recycling an die
zustandige Behodrde oder lhren Handler.

Das Produkt entspricht den geltenden

C € européischen Richtlinien und es wurde ein Laserstrahlung!
Bewertungsverfahren zur Konformitat mit

diesen Richtlinien durchgefiihrt.

Elektrische Altgerate dirfen nicht im Hausmdill
entsorgt werden. Recyceln Sie die Produkte in
E den entsprechenden Anlagen bzw. wenden Sie
— sich beziiglich Angaben zum Recycling an die
zustandige Behorde oder lhren Handler.

Laserprodukt der Klasse II.

Blicken Sie nicht direkt in den Strahl.

Das Produkt erfilllt die

E H [ Bestimmungen der Zollunion der
Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft

Code fir Herstellungsdatum; Herstellungsjahr

yyWxx (yy) und Herstellungswoche (Wxx).
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@ VicnonbsosaHne

MNMepen Hayanom akcnnyartaumm

m O6wume npepynpexaeHnsa no 6esonacHoOCTU Npu paborte ¢ nasepamu

BAXHAA NH®OPMALIUA:

» [epen Hayanom akcnnyartaumn npubopa BHUMATENBLHO 03HAKOMBLTECH C AaHHbLIM
PYKOBOZCTBOM MO 3KCMNyaTauuu, a Takke ¢ paboTol, BbINMOMHEHNEM HACTPOEK 1
YHKUMAMN pasnuyHbIX Nepeknoyartenen.

* Bo nsbexaHve BO3MOXHbIX PUCKOB 1 OMACHOCTEN CReQynTe UHCTPYKLMAM MO
6e30nacHOCTM 1 3KcnyaTauuu.

» CoxpaHsinTe AaHHble UHCTPYKUMM ONS AanbHenwero ncnons3osanus. MNpu
nepegaye npubopa TpeTben CTopoHe HEOOXOAMMO NPeaoCTaBUTb AaHHYHO
WHCTPYKLUMIO HOBOMY BragenbLyy.

NMPEAYNPEXOEHWE! NPEOYNPEXAOEHUE OnacHocTb noTepu 3peHus!
» JlasepHoe n3nyyeHune! 3anpeLlaeTca CMOTPETb Ha NA3epHbIN Nyy.
» JlasepHbivi npubop Il knacca.

NMPEOYNPEXOEHUE!
+ HE PABOTAWTE ¢ npu6opom, ecni psaoM HaxoaaTcsa AeTH UM XUBOTHLIE, U HE

paspeluanTe AeTam Urpatb C HUM.
« HE YOANAWTE u He cHuMaiiTe miobble 3TUKETKM Ha npubope.

« HE CMOTPWUTE HenocpeacTBEHHO Ha Na3epHbIv Nyd, Tak Kak 3TO MOXeT
npuBecTtu k cnenote. BKITFOYAUTE nasep Tonbko BO BPEMS MCMNOMb30BaHUS.

+ HE YCTAHABJTMBATE npn6op B NOMOXeHWE, MPY KOTOPOM KTO-NNGO MOXeT
CMOTPETb Ha fa3epHbIii y4 HAMEPEHHO UIMU HeHamepeHHo. MNpeaynpeaute
OKpYy>KatoLLmx 06 onacHOCTH.

+ HE HATPABAWTE nasepHbiil fyd Ha o4ei 1 XKMBOTHbIX.

« HE HAMPABNAWNTE nasepHbIvi Nyd Ha briecTaLme, cBeTooTpaxatoLwme
NMOBEPXHOCTY (HaMpyMep, CTEKINO UM NOMMPOBaHHbIA METaMM): OTNONUPOBaHHas
NMOBEPXHOCTb MOXET OTpasuTb Ny4 obpaTHO B YenoBeka, paboTatoLlero ¢
nprubopoM, UK NPOXOXKErO.
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m YctaHoBKa 6aTapeek

1. Ans npu6opa TpebytoTcs 2 Gatapeiikn Tuna AA 1,5 B
(npuobpeTatoTcs OTAENBLHO).

2. CHUMUTE KpbILLKY GaTaperHoro otceka.

3. Mpu ycTaHoBKe cobrioganTe NonspHOCTb: 0603HaYeHus (+) n
(-) ykasaHbl Ha 6aTapeiHoM oTceke u GaTapeiikax. K

. . phbil
4. 3akpoiiTe KpbILIKY 6aTapenHoro otceka. <

GaTapeiHoro oTceka.
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BHUMAHME!
* BCEIJA BbikntovarTe npnbop nepes 3ameHon batapeek.

» BCEIA xpaHuTe npubop 6e3 6atapeek, ecrv oH He UCMONb3yeTCsi B TEYEHME
ANUTENBHOTO BPEMEHMW.

* BCEIA vcnonb3yiite ka4ecTBEHHbIE HaTapeink 0gHOro Npon3BoanTENs, TMna u
AaTbl U3rOTOBMEHMS.

* Ecnu npubop He paboTaeT 4omKkHbEIM 06pa3om unv nHaMKaTop 3apsga 6atapeu
NnoKasbIBaET HU3KUI YPOBEHb, HEMEANEHHO 3amMeHUTe baTapenku.

« HE NOOBEPIANTE 6atapeiikv 1 npuop BO3AENCTBIIO SKCTpeMarbHbIX
TemnepaTyp 1 NPsiMbIX COMHEYHBIX MyYell — 3TO MOXET MPUBECTU K yTEYKE
anekTponuTta u3 6atapeex.

» [lpu yTeuke anekTponuTa focTaHbTe GaTapeiiky C MOMOLLbI0 TKaHU 1
YTUMN3NPYINTE UX B COOTBETCTBUM C MECTHBIM 3aKOHOAATENBLCTBOM. Ounctute
NMOBEPXHOCTb OT 3riekTponuTa batapeek, n3beras nonagaHns Ha Koxy, B rnasa
1 pOT.

 [Mpu nonagaHuy HeMeAneHHO NPOMOWTE Y4acTKM GOMbLUMM KOMMYECTBOM YUCTON
BOAbI U 0BpaTUTECh K Bpauy.

PYHKLUMMN N HACTPOMNKMN

m MHCTpyKuMAa no akcnnyaTauum

CaMoHUBENVPYIOLLMIACS NEPEKPECTHBbI Na3epHbIil ypoBeHb paboTaeTt B ABYX pexuMax.
PeXum camoHUBenupoBaHus
B AaHHOM pexumMe ypoBeHb KOMMEHCUPYET YKIOH MO rOpU30OHTanu B npeaenax +4°.

1. YCTaHOBWTE CaMOHMBENUPYIOLLMIACS NEPEKPECTHbIN Na3epHbI YPOBEHb Ha NIIOCKYI0, MMaaKyto NOBEPXHOCTb C YKOHOM Mo
rOpU3OHTanM B Npeaenax +4°.

2. BkntounTe yCTPOWNCTBO, CABWHYB Nepekmntodatenb GrIOKMPOBKU B BEpXHEE MomnoxeHne. CaMOHWBENMPYIOLLMIACS NEPEKPECTHBbIN
nasepHblil ypoBEHb aBTOMATUYECKM OMpeeniuT NpaBUbHOE MoNoXeHWe B TedeHne 5 cekyHa. CBeToaNOaHbIN MHAMKATOP
3aropuTcs 3eNeHbIM CBETOM.

3. C noMoLLbto KHOMKY NEPEKIIOYEHNs peXMMa BbiIGEpUTE HyXHbI PeXUM NPOEKLMK Nasepa, A0KANTECH NOABNEHUSA Na3epHOro
nyya n3 anepTypsbl.

4. Ecnu oTKNoHeHWe npeBbilaeT +4°, CBETOANOAHbLIN MHANKATOP 3aropuTCst KPacHbIM CBETOM, a NasepHbIi NyY Ha4YHET Muratb.

5. YT0ObI OTKMIOYNTE NasepHbIf Nyd, yCTaHOBUTE nepekniodatens BrokMpoBKM B HUXKHEE nonoxeHve. HaxmMute n yaepxusainte
KHOTKY NepeKMioYEHNs pexvma [0 BbIKMIOYeHWs nasepa.

Pexum 6nokmpoBku

[aHHbIN pexuM He NoAXoAWT AN TOPU3OHTANbHOMO UMW BEPTUKANbHOMO BbipaBHUBAHWS, MOCKOSbKY Npu €ro aktmpauumn He
paﬁoTaeT YHKLMSI CAMOHMBENUPOBAHWSA NA3epHOro fy4a.

B atom pexume cBeToamoaHbIi MHAMKaTop Byaer Bcerga ropeTb KpacHbIM CBETOM.

1. He BkntovaiiTe nepekntoyaTens 6roKMPOBKU.

2. C noMoLLbto KHOMKU NEPEKMIOYEHNST PEXMMA BKITHOUUTE Na3ep U BbIGEPUTE PEXMM NPOEKLUM.

3. YTOGbI BBIKMIOYNTL Na3ep, HAXKMUTE W yaepXuBaiTe KHOMKY NepeknioYeHns pexuma A0 BbIKIOYEHUS YCTPOIICTBa.
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m PekoMeHgaumMm nNo akcnnyaTauum

Wcnonb3oBaHue wtaTtvea (puc. A)

LLtatB nunu dmkcatop obecneunBatoT YCTONUNBOE NONOXEHNE
NS BbINOSIHEHNS N3MEPEHUI C BO3MOXHOCTbIO PerynimpoBKy.
[Insi KpenneHust MOXHO BOCMONb30BaTLCS Hapy»HoOW pesbboit
1/4 proima Ha WwraTuBe, NNOTHO 3aTAHYB Ha HEM (OUKCUPYOLLMIA
BUHT (LUTaTvB 1 dmkcaTop He BXOAAT B KOMMIEKT NMOCTaBKM).

Fig. A
+ PerynsipHo ouuwiaiite npubop Bo n3bexaHne HeucnpaBHOCTEN. H,0
« BCETOA BbIKIMKOYANTE npubop nepen o4ncTkom. 66

OunanTe NOBEPXHOCTb KOPyca BNaXHOMN TKaHbto, nsberas
nonagaxvs Bofdbl BHYTpb npudopa.

HE MOIPY>XXAMTE anekTpuyeckue/onTudeckme 4actu
npvbopa B Body Unu Apyrue XUOKOCTU, He MoWiTe UX Nof,
cTpyew BoAbl.

JIMH3bl MOXHO OuYMLLATL BATHOW Nano4ykon ¢ HebonbLMM
KOSNIMYECTBOM ANCTUNIIMPOBAHHON BOAb! UMW cnvpTa.

Mepen ncnons3oBaHnem npubopa y6eautech, 4ToO BCe €ro
YacTy NOMHOCTLIO BbICOXMM MOCIE OYUCTKM.

XpaHuTe Npubop B YNCTOM MECTe, He AOMycKaliTe NosBeHNs
LaparnuH Ha noBepXHOCTU.

TexHNn4Yeckue AaHHbIE

AETANb XAPAKTEPUCTUKU

Batapeun 2x1.5V AA Batapeun (npuobGpetatoTcs oTAenbHO)
Bpewms pabotbl >8 4 nNpu BKIOYEHUN BCEN NasepHbIX Nyyen
Tun nasepa 635nm, <1Tmw

Knacc nasepa Class Il

LnpvHa nuHuM n3nyyeHus nasepa 100 nk, 2 Mm/5 M

PaGounii gnanasoH Mpu6n. 15 m

To4HoCTb +0.5mm/m

MpoaomKUTENnbHOCTL HUBENMPOBAHUS cTaHaapTHbI <5s

[nana3oH camoHUBENUPOBaHUS cTaHOapTHbIN +/-4°

OnTtumanbHas paboyas Temnepatypa 0-40°C

Bec 0.2624kg

Pa3mepebl (An1Ha X LWKPUHA X BbICOTA) 80 x 59 x 96 mm
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KommMmepueckou rapaHTum

B Magnusson mbl yaensiem oco6oe BHUMaHWe BbIGOpY MaTepuaros BbICLLErNO Ka4ecTBa U UCMoSb3yeM TEXHONOornm
N3rOTOBIIEHUS!, KOTOPbIE MO3BOSISOT HAM CO3[aBaTh OAMHAKOBO CTUMbHBIE U HAZEXHbIE TOBapbl. [oaToMy JlasepHbIn ypoBeHb C
aBTOBbIPABHUBaHVEM MOCTaBMAETCSA C 5 NeT rapaHTuen Ha NPOM3BOACTBEHHbBIN Bpak.

5 net rapaHTusa Ha NPOAYKT AeNCTBYET CO OHSA npuoGpeTeHns B MarasuHe, JOCTaBKe Unn NoKynke OHManH Ans 0BbIYHOMO (He
nNpoeCCOoHanbHOro UM KOMMEPYECKOro) GbITOBOro UCMonb3oBaHus. 3asiBNeHVe rapaHTUiiHbIX TpeboBaHUi BO3MOXHO TOMbKO Npu
npeabsiBNeHUN Yeka unm cyeta-akTypbl. XpaHuTe 4OKYMEHTbI, MOATBEPXAAoLLe COBEpLUEHNE MOKYMKM, B BesonacHom mecrTe.

[apaHTWsi pacnpocTpaHseTcs Ha AedEKTbI M HEMCNPABHOCTU NPOAYKTa NPU YCrNoBuK, YTO JlasepHbI ypoBeHb C
aBTOBbIPaBHYBAHUEM MCMOMNb30BASICS MO HA3HAYEHWIO M €ro YCTAaHOBKA, OYMCTKa M TeXHUYeckoe 06CnyXvBaHne NpoBOANITUCH
B COOTBETCTBUM C MPUHSATBLIMU HOPMamMK 1 MHOpMaLMEN, KOTopasi COAEPXKUTCS B PyKOBOACTBE Nosb3oBaTens. [apaHTuitHoe
oBcnyxuBaHue He pacnpocTpaHsieTcs Ha AedeKTbl U NOBPEXAEHNS], BbI3BAHHbIE ECTECTBEHHbIM 3HOCOM Jla3epHblii ypoBEHb
C aBTOBbIPABHMBAHMEM, U HA NOBPEXAEHUS, KOTOPbIE MO BO3HWKHYTb MO NPUYUHE HEHAANEXALLETO UCMOMb30BaHMS,
HenpaBWIbHOW YCTAaHOBKM UM CBEOPKX, HEOCTOPOXHOCTU, MoAUUKaLMM NpoayKTa. FapaHTUs pacnpoCTpaHsieTcs TOMNbKO

Ha [eTanu, Npu3HaHHbIe HeucnpaBHbIMW. HU Npuy Kakux YCNoBUSAX rapaHTUs HE NMOKPbIBAET AOMOMHUTENBHbIE pacxoabl
(TpaHcnopTMpoBKY, paboTbl), @ TakKe NPsMble U KOCBEHHbIE YObITKN.

Ecnu B Te4eHWe rapaHTuitHOro cpoka B JlasepHblil ypoBeHb C aBTOBbIpaBHUBaHWEM ByaeT oGHapyxeH AedekT, Mbl OCTaBnsieM
3a cobol NpaBo 3aMeHWTb HeUCNPaBHbI J1adepHblii ypOBEHb C aBTOBbIPaBHMBaAHWMEM Ha aHaNOrMYHbIV MO KaYecTBy U
DYHKLMOHANBHOCTY NPOAYKT UM BO3MECTUTb AEeHEXHbIE CpeaCcTBa.

Hacrosias rapaHTusi AeiicTByeT TOMNbKO B CTpaHe NpUoBpeTeHns Unv AoCTaBku U3AEnUst N He MoXeT BbiTb NepeaaHa B nobyto
Opyryto cTpaHy. HacTosilas rapaHTus He MOXeT ObITb NepeaaHa Apyromy Ly Unv nokpbiBaTh Apyroe usnenuve. B oTHowweHun
HacTosLLEN rapaHTUM AeACTBYET NPUMEHNMOE MECTHOE 3aKOHOAATENbCTBO. HacTosiLwas rapaHTUs AOMOSHAET U He BNUSIET Ha BaLLK
npeaycMOTPeHHbIE 3aKOHOM MpaBa NoTPpetUTenNsi B OTHOLLIEHUW HeNCNPaBHbIX MPOAYKTOB.

Mo nto6bIM Bonpocam rapaHTu, HeobxoAMMO obpalLaTbCs B MarasuH AUCTpMObLIOTOpa, y KOTOPOro Bbl Npuobpenu NasepHsbiii
YPOBEHb C aBTOBbIPABHUBAHWEM.

Wmnoptep: OO0 “Kactopama PYC” lepbeHeBckasi Hab., Aom 7, cTp 8 Poccusi, Mocksa, 115114 www.castorama.ru

WarotoButens ans Poccun: Yanuxoy Muaekep OntoanekTpoHuk TekHonomxu Ko., Ita

Apnpec: B-4, ctpoenue 19, Hoto Mayap Benye LeHTp Ne1, LiunbaHn Hopt Poya, okpyr TsaHbHWH, YaHuykoy, npoBuHLMs Li3sHey,
213021, Kutan.

NMepepaboTka n ytunmusauus.

3awmTa oKpyxarolen cpeabl: Boiluealuve U3 CTpos anekTpudeckme npubopbl NoAnexar BTOPUYHOI nepepaboTke 1 [OMKHbI
6bITb YTUNM3MPOBAaHbI OTAEMNBHO OT GbITOBLIX OTXOAOB. BbINOMHANTE yTUMAM3aUMIO B CrieuMarnbHO NpeaHasHadueHHbIX Ans 3Toro
mectax. [ns nonyyeHus uHchopMaumm 06 yTunmusaunm obpaTutech B MECTHbIE OpraHbl yrpasrneHus unu 6rimkaiilume marasutbl.

€BpONEeNCKUM AVpeKTBaM (MpoBeaeHa
oLieHKa COOTBETCTBUS).

M3nenve cooTBeTCTBYET NPUMEHNUMbIM
c € INasepHoe un3nyyeHune!

OneKkTpoTeXHUYECKVe n3penus creayet

YTUNU3NPOBATb OTAENbHO OT BbITOBbIX OTXOAOB. Na3zepHebivi npuop Il knacca.

BbinonHsinTe ytunusaumio B cneuuansHo
npeaHasHayYeHHbIX Ans 3Toro MecTax. [ns
— nonyyeHus nHpopmauum o6 ytunmsaumm

o6paTnTeCch B MECTHbIE OpraHbl yNpaBneHus 3anpeLuaeTcst CMOTPeTb Ha NasepHbIit MyY.

nnu GnvkanLune marasuHbl.

/lagenue cooTBETCTBYET NPUMEHUMOMY
[ H [ TEXHUYECKOMY perfiameHTy
TamoxeHHoro coto3a Espaauiickoro

3KOHOMUYecKoro coobLecTsa

KOO AaTbl U3rOTOBMNEHUA: rof U3rotoBneHns

yyWxx (yy) v Hepens usrotoBnexus (Wxx)
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@ Utilizare

inainte de a incepe

m Avertismente de siguranta generale privind laserul

IMPORTANTE:

» Varugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni Thainte de utilizarea
produsului si familiarizati-va cu functionarea, reglajele si funciiile
diverselor comutatoare.

» Luati in considerare si respectati instructiunile de functionare pentru a impiedica
riscurile si pericolele posibile.

» Pastrati aceste instructiuni pentru utilizare ulterioara. Daca produsul este inmanat
unei terte parti, acesta trebuie insofit de instructiuni.

AVERTISMENT! PERICOL DE RANIRE PERMANENTA A OCHILOR!
» Radiatie cu laser! Nu priviti in raza.
* Produs cu laser, clasa Il.

AVERTISMENT!
* NU incercati sa reparati sau sa dezasamblati instrumentul de masurat cu laser.

Daca persoanele necalificate incearca repararea acestui produs, acest lucru
poate duce la vatamari grave. Orice reparatie necesara la acest produs cu laser
trebuie efectuata numai de catre personalul de service calificat.

* NU utilizati instrumentul in medii explozive, cum ar fi in prezenta lichidelor, gazelor
sau prafurilor inflamabile. Se pot crea scantei in instrument, care pot aprinde
praful sau vaporii.

«  Opriti INTOTDEAUNA instrumentul atunci cand nu este utilizat. Nerespectarea
acestui lucru mareste posibilitatea ca cineva sa priveasca din greseala direct in
raza laser.

* NU utilizati instrumente optice impreuna cu acest produs, deoarece acest lucru va
mari riscul vatamarii ochilor.

» Nu utilizati ochelari pentru laser sau ochelari de protectie deoarece nu protejeaza
ochii Tmpotriva radiatiei laser.
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E Pentru instalarea bateriilor

1. Acest instrument necesita 2 baterii AA de 1,5 V (neincluse).
2. Scoateti capacul compartimentului pentru baterii.

3. Introduceti bateriile acordand atentie polaritatii (+/-) marcate
pe compartiment si pe baterii.

4. Inchideti capacul compartimentului pentru baterii. Compartimentului

pentru baterii.
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ATENTIE!
«  Opriti INTOTDEAUNA instrumentul inainte de a inlocui bateriile.

« Tnlocuiti INTOTDEAUNA bateriile daca instrumentul nu este utilizat pentru o
perioada indelungata de timp.

- Utilizati INTOTDEAUNA baterii de inalta calitate de aceeasi marc, tip si vechime.

« Daca instrumentul nu functioneaza corect sau daca este afisata pictograma
pentru baterie descarcata, inlocuiti bateriile imediat.

* NU expuneti bateriile sau instrumentul la temperaturi extreme sau surse directe
de caldura, deoarece pot cauza scurgeri ale bateriilor.

» Daca bateriile curg, scoateti-le utilizand o laveta si eliminati-le in conformitate cu
reglementarile locale. Curatati acidul scurs din baterii, evitdnd contactul cu pielea,
ochii si gura.

+ Tn cazul in care intrati in contact cu acidul, clatiti zonele afectate imediat cu ap&
curata si cereti sfatul unui medic.

m Instructiuni de operare

Nivela dvs. laser cu linii in cruce, cu autostabilizare, are doua moduri de functionare.
Modul autostabilizate
n acest mod, instrumentul se va autostabiliza daca se afla in intervalul +4° fata de orizontala.

1. Asezati nivela laser cu linii in cruce, cu autostabilizare, pe o suprafata plata si neteda, care se afla in intervalul de +4° fata
de orizontala.

2. Porniti instrumentul prin glisarea comutatorului de blocare in pozitia sus. Nivela laser cu linii in cruce, cu autostabilizare, se va
autostabiliza in decurs de secunde. Indicatorul cu LED va lumina verde.

3. Apasati butonul de mod pana cand gasiti modul dorit de proiectare a laserului, iar linia laserului este proiectata din
deschizatura laserului.

4. Daca nivela cu laser este inclinata mai mult de +4°, LED-ul se va schimba in rosu, iar linia laserului va clipi.

5. Pentru a opri liniile laserului, glisati comutatorul de blocare in pozitia jos. Apasati si mentineti butonul de mod pana cand laserul
se opreste.

Modul de blocare

Acest mod nu poate fi utilizat pentru a efectua o stabilizare pe orizontal sau vertical, deoarece liniile laserului nu se
mai autostabilizeaza.

Tn acest mod, indicatorul cu LED va lumina intotdeauna rosu.

1. Mentineti comutatorul de blocare oprit.

2. Apasati butonul de mod pentru a porni laserul si pentru a schimba modul de proiectare a laserului.
3. Opriti laserul, apasati si mentineti butonul de mod pana cand laserul se opreste.
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m Recomandare de lucru

Lucrul cu trepied (Fig. A)

Un trepied sau o clema ofera un suport stabil pentru masurare,
cu Tnaltime reglabila si poate fi conectat cu filetul tata de 1/4” al
trepiedului, iar surubul de blocare trebuie insurubat strans pe
trepied (trepiedul si clema nu sunt incluse).

Fig. A
Curatarea
+ Pentru a va asigura ca instrumentul functioneaza la H,O
performanta optima, acesta trebuie curatat in mod regulat. 2 6
+ Opriti INTOTDEAUNA instrumentul inainte de curéatare. 6

Husa poate fi curatata cu o lavetd umeda, avand grija sa nu
intre apa in produs.

NU introduceti in apa sau in alte lichide piesele electrice/optice
ale produsului si nu il tineti niciodata sub jet de apa.

Orice lentila poate fi curatata cu un betisor din bumbac si
putina apa distilata sau alcool.

Dupa curatare, asigurati-va ca toate piesele sunt uscate
inainte de utilizare.

Acest produs trebuie depozitat in conditii de siguranta, pentru
a fi protejat de praf sau zgarieturi.

Datele tehnice

COMPONENTA SPECIFICATIE

Baterii 2x1.5V AA Baterii (neincluse)
Timp de lucru > 8 h cu toate razele laserului pornite
Tip laser 635nm, <1Tmw

Clasé laser Class Il

Latime linie laser 100 LUX, 2mm/5m

Intervalul de lucru Aprox. 15 m

Acuratete +0.5mm/m

Durata stabilizare Tipic <5s

Interval de autostabilizare Tipic +/-4°

Temperatura de operare optima 0-40°C

Greutate 0.2624kg

Dimensiuni (lungime x latime x indltime) | 80 x 59 x 96 mm
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Garantie comerciala

in cadrul Magnusson avem mare grija sa selectdm materiale de inalté calitate si s& utilizam tehnici de fabricare care ne permit s&
cream game de produse care incorporeaza design si durabilitate. Din acest motiv oferim o garantie de 5 ani pentru defectele de
fabricatie ale Nivela cu autostabilizare, cu laser.

Acest produs are garantie 5 ani de la data achizitiei, daca este cumparat din magazin, sau livrat, daca este cumparat online, pentru
uz casnic normal (neprofesional sau comercial). Puteti sa faceti o solicitare sub acoperirea acestei garantii numai daca prezentati
chitanta de vanzare sau factura de achizitie. Pastrati dovada achizitiei intr-un loc sigur.

Aceasta garantie acopera defectiunile si functionarea necorespunzatoare a Nivela cu autostabilizare, cu laser, cu conditia sa fi fost
utilizat conform destinatiei sale si sub rezerva instalarii, curatarii, ingrijirii si intretinerii in concordanta cu practica standard si cu
informatiile cuprinse mai sus si in manualul de utilizare. Aceasta garantie nu acopera defectele si daunele cauzate de uzura normala
a Nivela cu autostabilizare, cu laser si daune ce pot fi rezultatul utilizarii necorespunzatoare, instalarii sau asamblarii defectuoase,
neglijentei, accidentelor, modificarilor aduse produsului. Garantia este limitats la piesele recunoscute ca fiind defecte. In niciun caz
nu acopera costurile aditionale (deplasare, manopera) si deteriorarile directe si indirecte.

Daca Nivela cu autostabilizare, cu laser se defecteaza de-a lungul perioadei de garantie, atunci ne rezervam dreptul, la discretia
noastra, de a schimbaNivela cu autostabilizare, cu laser defect cu un produs avand aceeasi calitate si functionalitate sau de a
restitui banii.

Aceasta garantie se aplica numai in tara de achizitie sau de livrare si nu este transferabila catre nicio alta tara. Aceasta garantie
nu se poate transfera altor persoane sau produse. Aceasta garantie este supusa legislatiei locale pertinente. Aceasta garantie este
suplimentara si nu va afecteaza drepturile privind bunurile defecte in calitate de client.

Intrebarile legate de garantie trebuie adresate unui magazin afiliat distribuitorului de la care atj achizitionat Niveld cu autostabilizare,
cu laser.

Un certificat de garantie suplimentar va va fi inmanat in magazin, la cumpararea produsului.
Distribuitor: SC Bricostore Romania SA Calea Giulesti 1-3, Sector 6, Bucuresti Romania
www.bricodepot.ro

Reciclare si eliminare:

Protectia mediului: Produsele electrice eliminate sunt reciclabile si nu trebuie eliminate impreuna cu gunoiul menajer. Reciclati
acolo unde exista facilitatile necesare sau adresati-va autoritatii locale sau magazinului local pentru sfaturi privind reciclarea.

Produsul este in conformitate cu directivele
C € europene aplicabile, aplicandu-se o metoda de
evaluare a conformitatii acestora.

Produsele electrice uzate nu trebuie eliminate

impreuna cu gunoiul menajer. Reciclati acolo
unde exista facilitatile necesare sau adresati-va
— autoritatii locale sau magazinului local pentru

sfaturi privind reciclarea.

Respecta toate reglementarile tehnice
E I:I [ necesare ale Uniunii vamale a Comunitatji
economice eurasiatice

Cod data de fabricatie; an de fabricatie (yy) si
saptamana de fabricatie (Wxx)

% Radiatie cu laser!

Produs cu laser, clasa Il.

yyWxx

Nu priviti in raza.
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® Uso

Antes de empezar

m Advertencias generales de seguridad sobre el laser

PRECAUCION:

* Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto
y familiarizarse con el funcionamiento, los ajustes y las funciones de los
diferentes interruptores.

» Tenga en cuenta y siga las instrucciones de seguridad y funcionamiento a fin de
evitar posibles riesgos y peligros.

* Guarde estas instrucciones para uso futuro. Si pasa el producto a un tercero,
incluya estas instrucciones.

ADVERTENCIA! ;PELIGRO DE LESIONES PERMANENTES EN LOS OJOS!
« jRadiacion laser! No mire directamente al haz de luz.
* Producto laser Clase Il

ADVERTENCIA!
* NO utilice la herramienta cerca de nifios 0 mascotas. Este producto no es un

juguete y no esta pensado para que lo usen los nifos.
* NO quite ni rompa ninguna de las etiquetas adheridas a este instrumento.

* NO mire directamente al haz de luz laser, ya que esto puede causar ceguera.
Encienda el laser solo cuando vaya a usarlo.

* NO sitte el instrumento en una posicién en la que alguien pueda mirar fijamente
el haz de luz laser, voluntaria o involuntariamente, y asegurese de que los
transeuntes son conscientes de los peligros.

* NO apunte el haz de luz laser emitido por el instrumento a personas ni animales.

* NO apunte el Iaser sobre superficies brillantes o reflectantes como el vidrio o
los metales pulidos, ya que el haz de luz podria reflejarse hacia el operador o
los transeuntes.

* NO intente modificar el rendimiento de este dispositivo laser en modo alguno ya
que esto puede resultar en una exposicion peligrosa a la radiacion laser.
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E Para instalar las pilas

1. Este instrumento requiere por ejemplo 2 pilas AAde 1,5V
(no incluidas).

2. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.

3. Inserte las pilas prestando atencion a la polaridad (+/-)
marcada en el compartimento y en las pilas.

. . X Compartimento de
4. Cierre la tapa del compartimento de las pilas.

las pilas.
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PRECAUCION:
» Apague SIEMPRE el instrumento antes de sustituir las pilas.

» Sino va a utilizar el instrumento por un periodo de tiempo prolongado, retire
SIEMPRE las pilas.

» Utilice siempre pilas de alta calidad, de la misma marca, tipo y antigiedad.

« Si el instrumento no funciona correctamente o aparece el icono de bateria baja,
sustituya las pilas inmediatamente.

» NO exponga las pilas o el instrumento a temperaturas extremas o fuentes directas
de calor, ya que esto puede provocar fugas en las pilas.

» Silas pilas tienen fugas, retirelas con un pafio y deséchelas de acuerdo con
la normativa local. Limpie cualquier resto de acido de las pilas evitando todo
contacto con la piel, los ojos o la boca.

» Si se produce contacto, lave inmediatamente las zonas afectadas con agua y
acuda al médico.

Funciones y ajustes

m Instrucciones de funcionamiento

El nivel laser autonivelado tiene dos modos de funcionamiento.

Modo de nivelado automatico

En este modo

la herramienta se nivela automaticamente si tiene un angulo de inclinacién horizontal de +4°

1. Coloque el nivel laser sobre una superficie plana y suave que tenga una inclinacién horizontal de +4°.

2. Encienda la herramienta subiendo el interruptor de bloqueo. El nivel laser se nivelara automaticamente en 5 segundos.
El indicador LED se iluminara en verde.

3. Pulse el boton de modo hasta seleccionar el modo de proyeccion laser deseado y el laser se proyectara desde la apertura.
4. Silainclinacién es superior a +4°, el LED se iluminara en rojo y la linea laser parpadeara.

5. Para desactivar las lineas laser, baje el interruptor de bloqueo. Mantenga pulsado el botén de modo hasta que el laser
se apague.

Modo de bloqueo

Este modo no se puede utilizar para nivelar la unidad en horizontal o en vertical porque las lineas laser ya no se
nivelaran automaticamente.

En este modo, el indicador LED siempre se iluminara en rojo.

1. Mantenga el interruptor de bloqueo desactivado.

2. Pulse el boton de modo para activar el laser y cambiar el modo de proyeccion.

3. Para desactivarlo, mantenga pulsado el botén de modo hasta que el laser se apague.
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m Sugerencias de uso

Uso del tripode (Fig A)

Un tripode o una abrazadera ofrece un soporte de mediciéon
estable y ajustable en altura que se puede fijar a la rosca de 1/4”
del tripode y apretarse adecuadamente (Tripode y abrazadera
no incluidos).

Fig. A

Limpieza

 Para garantizar que el instrumento funcione con un H.,O
rendimiento 6ptimo, este debe limpiarse con regularidad. 2

Apague SIEMPRE el instrumento antes de limpiarlo.

La carcasa se puede limpiar con un pafio humedo, teniendo
cuidado de que no penetre agua en el producto.

NO sumerija las piezas eléctricas u opticas del producto en

agua ni en otros liquidos, y nunca las ponga bajo un chorro
de agua.

Todas las lentes se pueden limpiar con un bastoncillo de
algodon con una pequefia cantidad de agua destilada o
de alcohol.

Después de la limpieza, asegurese de que todas las piezas
estan bien secas antes de usar el instrumento.

El producto debe guardarse cuidadosamente, de manera que
quede protegido del polvo y los arafiazos.

Datos técnicos

COMPONENTE ESPECIFICACIONES

Pilas 2x1.5V AA pilas (no incluidas)
Tiempo de trabajo >8h con todos los haces laser activados
Tipo de laser 635nm, <1Tmw

Clase de laser Class Il

Ancho de linea laser 100 LUX, 2mm/5 m

Rango de funcionamiento Aprox. 15 m

Precision +£0.5mm/m

Duracién de nivelacion Normal <5s

Rango de autonivelacion Normal +/-4°

Temperatura de funcionamiento 6ptimo | 0-40°C

Peso 0.2624kg

Dimensiones (largo x ancho x alto) 80 x 59 x 96 mm
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Garantia comercial

En Magnusson nos preocupamos por seleccionar materiales de alta calidad y usar técnicas de fabricacion que nos permiten crear
gamas de productos que aportan disefio y durabilidad. Es por ello que ofrecemos 5 afios de garantia contra defectos de fabricacion
en nuestro/a Nivel laser autonivelante.

Este producto esta garantizado/a durante 5 afios a partir de la fecha de compra, si se compra en la tienda, o de la fecha de entrega,
si se compra por Internet, para uso normal doméstico (no profesional ni comercial). Conforme a esta garantia, solo puede hacer
una reclamacion previa presentacion de su recibo o factura de compra. Conserve su comprobante de compra en un lugar seguro.

La garantia cubre los fallos de los productos y anomalias siempre y cuando el/la Nivel laser autonivelante se haya utilizado para
los fines para los que esta destinado y que su instalacion, limpieza, cuidado y mantenimiento se haya efectuado de conformidad
con la préctica habitual y con la informacién indicada anteriormente y en el manual del usuario. Esta garantia no cubre defectos
ni dafios causados por el desgaste normal del/de la Nivel laser autonivelante, ni dafios que puedan derivarse de un uso indebido,
instalacion, almacenamiento o montaje defectuosos, negligencia, accidente, modificacién del producto. La garantia se limita a
las piezas reconocidas como defectuosas. En ninglin caso cubre los gastos accesorios (movimiento, mano de obra) ni los dafios
directos o indirectos.

En caso de que se manifiesten defectos en el/la Nivel laser autonivelante durante el periodo de garantia, nos reservamos el
derecho, a nuestra entera discrecion, de sustituir el/la Nivel laser autonivelante defectuoso/a con un producto de calidad y
funcionalidad equivalentes o reembolsar su importe.

Esta garantia solo se aplica en el pais de compra o entrega y no es transferible a otros paises. Esta garantia no es transferible a
otros productos ni personas. La ley local pertinente sera aplicable a esta garantia. Esta garantia es complementaria y no afecta a
sus derechos legales relacionados con los productos defectuosos como consumidor.

Las consultas relacionadas con la garantia deberan dirigirse a una tienda afiliada con el distribuidor en el que adquiri6 el/la Nivel
laser autonivelante.

Todos los gastos relacionados (transporte, instalacion incorrecta), asi como cualquier dafio directo o indirecto quedan excluidos de
la garantia.

El Distribuidor sera responsable de los defectos de conformidad del/de la [insertar nombre] segln las disposiciones establecidas en
los articulos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de fecha 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de Proteccion de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Distribuidor: Euro Depot Espafia, S.A.U. ¢/ La Selva, 10 - Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El Prat de

Llobregat www.bricodepot.es

Reciclaje y desecho

Protecciéon medioambiental: Los productos eléctricos desechados se pueden reciclar y no deben tirarse a la basura doméstica.
Reciclalos siempre que existan las instalaciones apropiadas, o pida asesoramiento a la autoridad local o la tienda en la que
adquiri6 el producto.

El producto cumple las directivas europeas

c € vigentes; se ha sometido a un método jRadiaci6n laser!
de evaluacion de la conformidad con

estas directivas.

Los residuos procedentes de equipos eléctricos

y electrénicos no deben desecharse con

E la basura doméstica. Siempre que existan
instalaciones apropiadas, recicle o pida

asesoramiento a la autoridad local o la tienda

en la que adquirié el producto.

Producto laser Clase |l..

— . .
No mire directamente al haz de luz.

de la Union Aduanera de la Comunidad

[ H [ Cumple todos los requisitos técnicos necesarios
Econémica Euroasiatica

Cadigo de fecha de fabricacion: afio (yy) y

yyWxx semana de fabricacion (Wxx)
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@ Utilizagao

Antes de comecar

m Avisos gerais de segurancga relativa ao laser

IMPORTANTE:

* Leia cuidadosamente este manual de instru¢des antes de utilizar o produto e
familiarize-se com o funcionamento, ajustes e fungdes dos diversos interruptores.

* Respeite e siga as instrugdes de seguranga e utilizagéo para evitar possiveis
riscos e perigos.

* Guarde estas instru¢des para uso futuro. Se o produto for transferido para
terceiros, estas instrugdes deverao estar incluidas.

AVISO! PERIGO DE LESAO OCULAR PERMANENT!
* Radiagéao laser! Nao olhe diretamente para o raio.
* Produto laser de Classe Il

AVISO!

« NAO utilize a ferramenta perto de criancas ou animais de estimagdo. Este produto
nao € um brinquedo e, como tal, ndo se destina a ser utilizado por criangas.

«  NAO remova nem destrua qualquer uma das etiquetas presentes
neste instrumento.

+ NAO olhe diretamente para o raio laser uma vez que tal pode provocar cegueira.
Ligue o laser apenas quando o utilizar.

» NAO coloque a ferramenta numa posigdo que possa fazer com que alguém olhe
para o raio laser, intencionalmente ou nao, e certifique-se de que os transeuntes
estao cientes dos perigos.

» NAO aponte o raio laser emitido pelo instrumento para pessoas ou animais

» NAO aponte o laser para superficies brilhantes ou refletoras (como vidro ou
metais polidos), pois estas podem refletir o raio para o operador ou transeuntes

+ NAO tente modificar de qualquer forma o desempenho deste dispositivo a laser.
Isto pode resultar numa exposicéo perigosa a radiagao laser.
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m Instalacéo das pilhas

1. Este instrumento requer pilhas por ex. 2 x AAde 1,5V
(n&o incluidas).

2. Remova a tampa do compartimento das pilhas.

3. Insira as pilhas prestando atengéo a polaridade (+/-) marcada
no compartimento e nas pilhas. .
Compartimento

4. Feche a tampa do compartimento das pilhas. das pilhas.
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CUIDADO!

Desligue SEMPRE o instrumento antes de substituir as pilhas.

Remova SEMPRE as pilhas se o instrumento nao for utilizado durante um longo
periodo de tempo.

Utilize SEMPRE pilhas de elevada qualidade da mesma marca, tipo e idade.

Se o instrumento n&o funcionar corretamente ou o icone de pilhas fracas for
apresentado, substitua imediatamente as pilhas.

NAO exponha as pilhas ou o instrumento a temperaturas extremas ou a fontes
diretas de calor, pois tal pode dar origem a fugas nas pilhas.

Se as pilhas apresentarem fugas, remova-as com um pano e elimine-as de
acordo com os regulamentos locais. Limpe as fugas de acido provenientes das
pilhas evitando o contacto com a pele, olhos e boca.

Em caso de contacto, lave imediatamente as areas afetadas com agua fresca
e procure assisténcia médica.

Funcgoes e configuracoes

m Instrugdes de funcionamento

O nivel laser de linha cruzada com autonivelamento tem dois modos de funcionamento.

Modo de autonivelamento

Neste modo, a ferramenta autonivela-se se estiver a +4° da posicao horizontal.

5.
6.

Coloque o nivel laser de linha cruzada com autonivelamento numa superficie lisa e plana, a +4° da posigao horizontal.

Ligue a ferramenta deslizando o interruptor de bloqueio para a posicéo superior. O nivel laser de linha cruzada com
autonivelamento fica automaticamente nivelado no espaco de segundos. O indicador LED ilumina-se a verde.

do laser.

Modo de bloqueio

. Prima o botdo de modo até definir o modo de projecéo de laser pretendido e a linha laser ser projetada a partir da abertura

. Se o nivelamento do laser for superior a +4°, o LED ilumina-se a vermelho e a linha laser pisca.

. Para desligar as linhas laser, deslize o interruptor de bloqueio para a posigéo inferior. Mantenha o botdo de modo premido até o
laser se desligar.

Este modo nao pode ser utilizado para realizar nivelamentos horizontais ou verticais, uma vez que as linhas laser ja ndo
se autoequilibram.

Neste modo, o indicador LED ilumina-se sempre a vermelho.

1. Mantenha o interruptor de bloqueio desligado.

2. Prima o botdo de modo para ligar o laser e alterar o modo de projecéo de laser.

3. Para desligar o laser, mantenha o botdo de modo premido até o laser se desligar.
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m Conselhos de utilizagao

Utilizar o tripé (Fig. A)

Um tripé ou dispositivo de fixagéo proporciona um suporte de
medigao estavel e ajustavel em altura e pode ser instalado
utilizando a rosca macho de 1/4” do tripé e apertando
firmemente o parafuso de retengéo do tripé (tripé e dispositivo
de fixagao néo incluidos).

Fig. A
+ O instrumento deve ser limpo regularmente para garantir o seu H.,O
o 2
maximo desempenho. 6
+ Desligue SEMPRE o instrumento antes de o limpar. 6

Pode limpar o revestimento com um pano humido,
certificando-se de que ndo entra agua no produto.

NAO mergulhe as pegas elétricas/éticas do produto em agua
ou outros liquidos e nunca o mantenha sob agua corrente.

As lentes podem ser limpas com um cotonete com uma
pequena quantidade de agua destilada ou alcool.

Apos a limpeza, certifique-se de que todas as pecas secam
adequadamente antes da utilizag&o.

O produto deve ser armazenado cuidadosamente de modo a
que fique protegido da poeira e riscos.

Dados técnicos

COMPONENTE ESPECIFICAGAO

Pilhas 2x1.5V AA pilhas (néo incluidas)
Tempo de trabalho >8 h com todos os feixes de laser ligados
Tipo de Laser 635nm, <1mw

Classe do laser Class Il

Largura de linha do laser 100 LUX, 2 mm/5 m

Intervalo de funcionamento Aprox. 15 m

Preciséo +0.5mm/m

Duragéo de nivelamento Tipico <5s

Intervalo de autonivelamento Tipico +/-4°

Temperatura de funcionamento ideal 0-40°C

Peso 0.2624kg

Dimensées (comprimento x largura x altura) | 80 x 59 x 96 mm
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Garantia comercial

Na Magnusson empenhamo-nos especialmente na selegdo cuidada de materiais de elevada qualidade e utilizamos técnicas
de fabrico que nos permitem criar gamas de produtos que incorporam design e durabilidade. Este € o motivo pelo qual
disponibilizamos uma garantia de 5 anos que abrange defeitos de fabrico do seu Nivel laser com autonivelamento.

Este produto dispde de garantia de 5 anos a partir da data de aquisicdo, se comprado em loja, ou de entrega, se comprado online,
para utilizacdo doméstica normal (ndo profissional ou comercial). S6 pode apresentar uma solicitacéo ao abrigo desta garantia
mediante apresentagao do recibo de venda ou da fatura de compra. Guarde o comprovativo de compra num local seguro.

A garantia cobre avarias e falhas do produto, desde que o Nivel laser com autonivelamento tenha sido usado para os efeitos a que
se destina e sujeito a instalagao, limpeza, cuidado e manutengdo em conformidade com a as informagdes constantes do manual do
utilizador. Esta garantia ndo cobre defeitos e danos causados por desgaste natural do Nivel laser com autonivelamento, nem danos
que possam resultar de utilizagdo, instalagdo ou montagem incorreta, negligéncia, acidentes ou modificagées do produto.

A garantia limita-se as pegas identificadas como avariadas. Nao abrange, em caso algum, custos auxiliares (deslocagao, mao-de-
obra) e danos diretos e indiretos.

Se o Nivel laser com autonivelamento avariar durante o periodo de vigéncia da garantia, reservamo-nos o direito de, a nosso
critério, substituir o Nivel laser com autonivelamento avariado por um produto de qualidade e funcionalidade equivalentes, ou
fornecer um reembolso.

Esta garantia aplica-se apenas ao pais de aquisigdo ou entrega e néo é transferivel para qualquer outro pais. Esta garantia ndo é
transferivel para qualquer outra pessoa ou produto. A esta garantia aplicam-se as leis locais relevantes. Esta garantia complementa
e nao afeta os seus direitos legais de consumidor relativamente a bens com defeito.

As questdes relativas a garantia devem ser esclarecidas junto de uma loja afiliada ao distribuidor onde adquiriu o Nivel laser
com autonivelamento.

O distribuidor é responsavel por quaisquer defeitos de conformidade do Nivel laser com autonivelamento, de acordo com os termos
da lei relativa a garantias (Decreto-Lei N.° 67/2003), corrigido pelo Decreto-Lei N.° 84/2008.

Distribuidor: Brico Depot Portugal SA Rua Castilho, 5 - 1.° esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa www.bricodepot.pt

Reciclagem e eliminagao

Protecdo ambiental: Os produtos elétricos eliminados séo reciclaveis e ndo devem ser eliminados juntamente com o lixo
doméstico. Recicle-os sempre que tal for possivel ou obtenha aconselhamento sobre reciclagem junto da sua autoridade local ou
da loja onde o produto foi adquirido.

O produto esta em conformidade com as

C € diretivas europeias aplicaveis, tendo sido
realizado um método de avaliagdo de

conformidade relativamente a tais diretivas.

Os residuos de produtos elétricos ndo

devem ser eliminados juntamente com o lixo
domeéstico. Recicle sempre que tal for possivel.
— Obtenha aconselhamento sobre reciclagem

junto da sua autoridade local ou loja local.

Esta em conformidade com todos os
[ H [ regulamentos técnicos exigidos pela

Unido Aduaneira da Comunidade
Econdémica Eurasiatica

Cadigo da data de fabrico; ano de fabrico (yy) e
semana de fabrico (Wxx)

Radia9ao laser!

Produto laser de Classe II.

yyWxx

Nao olhe diretamente para o raio
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@ Kullanim

Baslamadan once

m Genel Lazer Guvenlik Uyarilari

ONEMLI:

» Lutfen driind kullanmadan énce bu kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyun ve
cesitli anahtarlarin galismasi, ayarlari ve 6zellikleri hakkinda bilgi sahibi olun.

* Olasi risk ve tehlikelerden kaginmak igin glivenlik ve galistirma talimatlarina bakin
ve bu talimatlara uyun.

+ Bu talimatlari ileride kullanmak lizere saklayin. Uriiniin Giglincii bir tarafa teslim
edilmesi halinde bu talimatlar da urtnle birlikte verilmelidir.

UYARI! KALICI GOZ YARALANMASI TEHLIKESI!
* Lazer radyasyonu! Isinlara bakmayin.
e Sinif Il lazer urund.

UYARI!

» Aleti cocuklarin veya evcil hayvanlarin gevresinde CALISTIRMAYIN, bu Urln bir
oyuncak degildir ve ¢ocuklarin kullanimi icin tasarlanmamistir.

* Bu aletin tzerindeki herhangi bir etiketi CIKARMAYIN veya PARCALAMAYIN.

* Lazer isinina dogrudan bakmayin. Bu, korliige neden olabilir. Lazeri yalnizca
kullanirken ACIN.

» Aleti, kasitll veya kasitsiz olarak bir kimsenin lazer isinina bakmasina neden
olabilecek bir yere KOYMAYIN ve cevredeki kisilerin tehlikelerin bilincinde
oldugundan emin olun.

» Aleti, insanlara veya hayvanlara lazer 1gini yayacak sekilde TUTMAYIN.

« Lazeri, cam veya parlatiimis metaller gibi parlak veya yansitici ylzeylere
TUTMAYIN. Bu, 1sinin kullaniciya veya yanindan gegenlere geri yansimasina
neden olabilir.

* Bu lazer cihazinin performansini higbir sekilde degistirmeye CALISMAYIN.
Bu, lazer radyasyonuna tehlikeli sekilde maruz kalinmasina yol acabilir.
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[ Pilleri takmak igin

1. Bu alet icin 6rnegin 2 adet 1,5 V AA pil (dahil
degildir) gereklidir.
2. Pil bélmesinin kapagdini gikarin.

3. Bolme ve pillerde isaretli kutuplara (+/-) dikkat ederek
pilleri takin.

4. Pil blmesinin kapagini kapatin. Pil bélmesinin kapagini.
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DIKKAT!

Pilleri degistirmeden 6nce aleti HER ZAMAN kapatin.

Alet uzun sure kullanilmayacaksa pilleri HER ZAMAN g¢ikarin.

HER ZAMAN marka, tir ve yil agisindan ayni 6zelliklere sahip yuksek kaliteli
piller kullanin.

Alet diizguin galismiyorsa veya dusuk pil simgesi goruntileniyorsa pilleri

derhal degistirin.

Pilleri veya aleti asin sicakliga veya dogrudan i1s1 kaynagina maruz BIRAKMAYIN.
Bu, pillerin sizinti yapmasina neden olabilir.

Pillerin sizinti yapmasi halinde bunlari bir bez kullanarak ¢ikarin ve yerel
yonetmeliklere gére imha edin. Sizinti yapmis pil asidini deri, gbz ve agiz ile
temas etmesinden kaginarak temizleyin.

Herhangi bir temas olursa etkilenen bolgeleri derhal temiz su ile yikayin ve tibbi
yardim alin.

Fonksiyonlar ve Ayarlar

m Calistirma talimatlan

Otomatik seviye ayarlamali gapraz gizgi lazeri terazinizin iki galisma modu vardir.

Otomatik seviye ayarlama modu

Bu modda alet, +4° yatay konumda ise kendi seviyesini ayarlar.

5. Otomatik seviye ayarlamali gapraz cizgi lazeri terazisini, +4° yatay konumdaki diiz, puriizsiiz bir yiizeye yerlestirin.

6. Kilitteme anahtarini yukari konuma getirerek aleti agin. Otomatik seviye ayarlamali capraz cizgi lazeri terazisi saniye iginde
otomatik olarak ayarlanir. LED gosterge yesil yanar.

7. Istenilen lazer projeksiyon moduna ulasilana kadar mod diigmesine basin; lazer gizgisi lazer 1sik deliginden yansitilir.
8. Lazer seviyesi +4°’den blyukse LED kirmiziya donlsur ve lazer gizgisi yanip soner.

9. Lazer gizgilerini kapatmak icin Kilitteme anahtarini asagi konuma getirin. Lazer kapanana kadar mod diigmesine basili tutun.

Kilitleme modu

Bu mod, yatay veya dikey seviye ayarlamasi yapmak igin kullanilamaz clinki lazer gizgileri kendini daha fazla dengeleyemez.

Bu modda LED gdsterge her zaman kirmizi yanar.

1. Kilitteme anahtarini kapali tutun.

2. Lazeri agmak ve lazer projeksiyon modunu degistirmek igin mod diigmesine basin.

3. Lazeri kapatmak icin lazer kapanana kadar mod diigmesine basih tutun.
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m Calisma tavsiyesi

Tripod ile calisma (Sekil A)

Bir tripod veya bir kelepge; sabit, yiiksekligi ayarlanabilir

bir 6lgme destegdi sunar ve tripodun 1/4 ing erkek dislisi ile
baglanabilir ve tripodun kilitteme vidasini sikica vidalayabilir
(Tripod ve kelepge dahil degildir).

Fig. A
Alet, en iyi performansta galismasini saglamak igin diizenli H.,O
: ;s 2
araliklarla temizlenmelidir. 6
Temizlemeden 6nce aleti HER ZAMAN KAPATIN. 6

Yuva, Urline su kagmamasina dikkat edilerek nemli bir
bezle temizlenebilir.

Uriintin elektrikli/optik parcalarini suya veya bagka sivilara
BATIRMAYIN ve akan suyun altina asla tutmayin.

Mercekler, az miktarda saf su veya alkol ile bir kulak temizleme
gubugu kullanilarak temizlenebilir.

Temizledikten sonra, kullanmadan énce tim pargalarin
tamamen kurudugundan emin olun.

Uriin, tozdan ve ciziklerden korunmasi igin dikkatli bir
sekilde saklanmalidir.

Teknik veri

BILESEN OZELLIK

Piller 2x1.5V AA piller (dahil degildir)
Calisma suresi Tim lazer iginlari agikken > 8 sa
Lazer trd 635nm, <1mw

Lazer Sinifi Class Il

Lazer gizgisi genisligi 100 LUKS, 2 mm/5 m

Calisma aralgi Yaklasik 15 m

Dogruluk +0.5mm/m

Seviye ayarlama suresi Genellikle <5s

Otomatik seviye ayarlama araligi Genellikle +/-4°

Optimum caligsma sicakhgi 0-40°C

Agirlik 0.2624kg

Boyutlar (uzunluk x genislik x ylikseklik) | 80 x 59 x 96 mm
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Ticari Garanti

Magnusson markasi icin yiiksek kaliteli malzemeler segmeye ve tasarimi ve dayanikliligi bir arada sunan Uriin yelpazeleri
olusturmamizi saglayan Uretim tekniklerini kullanmaya 6zen gésteririz. Bu nedenle Seviyesi Otomatik Ayarlanan Lazer Hizalama
Uruninde karsilasilabilecek tretim kusurlari igin 5 yil siireli garanti sunariz.

Bu urlin normal (profesyonel veya ticari olmayan) evsel kullanim amaciyla magazadan satin alinirsa satin alma tarihinden veya
internet lUzerinden satin alindiysa teslim tarihinden itibaren 5 yil slireyle garanti kapsamindadir. Bu garanti kapsaminda yalnizca
satis makbuzunuzu veya faturanizi sunmaniz sartiyla sikayette bulunabilirsiniz. Litfen Griinli satin aldiginiza dair kaniti giivenli bir
yerde muhafaza edin.

Bu garanti, Seviyesi Otomatik Ayarlanan Lazer Hizalama Uriiniinlin yukarida ve kullanim kilavuzunda yer alan bilgiler uyarinca
amacina uygun kullaniimis ve montaja, temizlige ve bakima tabi tutulmus olmasi sartiyla Griin bozulmalarini ve arizalarini kapsar.
Bu garanti, Seviyesi Otomatik Ayarlanan Lazer Hizalama Uriiniiniin normal agsinma ve yipranmasi sebebiyle ortaya ¢ikabilecek
kusur ve hasarlar ile uygunsuz kullanim, yanlis kurulum veya montaj, ihmal, kaza, triin modifikasyonu sebebiyle olusabilecek
hasarlari kapsamaz. Garanti, sadece kusurlu oldugu kabul edilen pargalarla sinirlidir. Ek maliyetler (tasima, iscilik) ile dogrudan ve
dolayli hasarlari higbir suretle kapsamaz.

Garanti slresi icinde Seviyesi Otomatik Ayarlanan Lazer Hizalama trininiin kusurlu olmasi halinde kendi takdirimize bagli olarak
kusurlu Seviyesi Otomatik Ayarlanan Lazer Hizalama Urlinlini kalite ve islevsellik agisindan esdeger bir Urlinle degistirme veya para
iadesi yapma hakkimizi sakli tutariz.

Bu garanti yalnizca Uriinlin satin alindigi veya teslim edildigi tlke igin gegerlidir ve baska Ulkelere aktarilamaz. Bu garanti, baska bir
kisiye veya Urline aktarilamaz. Bu garanti igin ilgili yerel kanunlar gegerlidir. Bu garanti, bir tliketici olarak arizali mallara iligkin temel
haklariniza ilave olarak verilir ve bu temel haklarinizi etkilemez.

Garantiye iliskin sorular, Seviyesi Otomatik Ayarlanan Lazer Hizalama Urliniini satin aldiginiz distribitorin iligkili oldugu

magazaya yonlendirilmelidir.

Distribiitér: KOCTAS YAPI MARKETLERI TIiC. A. Tagdelen Mah. Sirri Celik Bulvari No: 5 34788 Tasdelen/GCekmekdy/ISTANBUL
Tel: +90 216 4300300 Faks: +90 216 4844313 www.koctas.com.tr

Geri Doniistiirme ve imha Etme

Cevresel koruma: Atilan elektrikli Grlinler geri donustirdlebilir Griinler olup evsel atikla birlikte atilmamalidir. Olanaklar mevcutsa
litfen Urliniin geri donlisimUinl saglayin veya geri donlsim tavsiyesi igin yerel yonetiminize veya yerel magazaya danisin.

Uriin, gegerli Avrupa direktifleri ile uyumludur ve
c € bu direktiflere iligkin bir uygunluk degerlendirme
yontemi uygulanmistir.

Atik elektrikli Urtinler, evsel atiklarla birlikte

imha edilmemelidir. Olanaklar mevcutsa
lGtfen Urlinin geri donlisUimUnil saglayin, geri
— doniisum tavsiyesi icin yerel yonetiminize veya

yerel magazaya danisin.

Avrasya Ekonomik Toplulugu Gumrik Birligi'nin
gerekli tim teknik diizenlemelerine uygundur.

Uretim tarihi kodu; dretim yili (yy) ve tretim
haftasi (Wxx)

Lazer radyasyonu!

Sm1f Il lazer iiriinii.

yyWxx

I§mlara bakmaym.

SAAM10587 Line and Point laser level (IM03) IM V6R.indd 49 15/01/2021 10:17



® 6 6 6

Manufacturer ¢ Fabricant « Producent
Producator  Fabricante:

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E

1011 VM Amsterdam

The Netherlands
www.kingfisher.com/products

www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products

www.castorama.fr
www.bricodepot.fr

Pour consulter les manuels d’instructions
en ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products

www.castorama.pl

Aby zapoznac¢ sie z instrukcjg obstugi online,
odwiedz strone www.kingfisher.com/products

WUmnoprep:

000 «Kactopama PYCx»
[epbeHesckas Hab., aom 7, cTp 8,
Poccus, Mockea, 115114
www.castorama.ru

UarotoButens gns Poccuu:
YaHwkoy Mugekep OnToanekTpoHuk TEKHONOAXM
Ko., Iltg

Appec:

B-4, ctpoenve 19, Heto Mayap Benue LieHTp Ne1,
LinHbaH Hopt Poya, okpyr TaHbHUH, YaHuyxoy,
npoBuHUMA LissiHey, 213021, Kutan

OHnanH-BEpCUM PYKOBOACTB MO
3KCnnyaTaumm AoCTYMHbI Ha CTpaHuLe
www.kingfisher.com/products

www.bricodepot.ro

Pentru a consulta manualele de instructiuni
online, vizitati www.kingfisher.com/products
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www.bricodepot.es

Para consultar los manuales de instrucciones
en linea, visite www.kingfisher.com/products

www.bricodepot.pt

Para consultar manuais de instrugdes online,
visite www.kingfisher.com/products

Ithalatgi Firma:

KOGTAS YAPI MARKETLERI TiC. A.S.
Tasdelen Mah. Sirri Gelik Bulvari No:5
34788 Tagdelen/GCekmekdy/ISTANBUL
Tel: +90 216 4300300

Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Kullanim kilavuzuna internet lizerinden ulagmak
igin www.kingfisher.com/products adresini
ziyaret edin

Yetkili servis istasyonlari ve yedek parga temini igin
asagida yer alan Kogtas Misteri Hatti ve Kogtas
Genel Midurluk irtibat bilgilerinden faydalaniniz.
KOGTAS MUSTERI HiZMETLERI

0850 209 50 50
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